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*) cena w kiosku najnowszego wydania EP+ to 26 zt, ale... 

Prenumeratorzy Elektroniki Praktycznej ptaq jedynie 13 zt! 

dodatkowe informacje i zamowienia: prenumerata@avt.pl, www.avt.pl 



...Biezqce informacje przez 24 h na serwisie „lnternetowy Swiat Radiooperatora” 
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Artykut z oktadki - str. 28 


Kenwood TH-D72E 

TH-D72E jest przenosnym radiotelefonem przewidzianym 
w pierwszym rzQdzie do pracy terenowej 2 m i 70 cm. Wbu- 
dowany modem TNC pozwala nie tylko na pracQ w systemie 
Packet-Radio, ale takze na transmisjQ danych APRS. Zastosowa- 
na w nim funkcja GPS, w pot^czeniu z mozliwosci^ nadawania, 
daje uzytkownikom duzo satysfakcji. 






Wydawca miesiecznika „Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 
03-197 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 




Wydawnictwo 
AVT nalezy 
do Izby 

Adres redakcji: 03-1 97 Warszawa, wydawcow 
ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 


tel. 22 257 84 49 
Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 
Roman Buja 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 
Maria Drozdek, Adam towicki 



Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swiatradio.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 


Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 



Artykulow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadesfanych 
artykulow. Za tresc reklam i ogloszen nie ponosimy 
odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen i ukladow elektroni- 
cznych oraz icb usprawnien zamieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wylqcznie do wlasnych potrzeb. 
Wykorzystywanie icb do innych celow, zwlaszcza do 
dzialalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Yosan CB100 

Yosan CB100 to rewelacyjne 
rozwi^zanie dla uzytkownikow 
samochodow, w ktorych jest 
niewiele miejsca na zamontowa- 
nie radiotelefonu CB. Wszelkie 
komponenty radia, odpowiedzialne 
za odbior i nadawanie, zostaty za- 
mkniQte w skrzynce, ktorQ mozna 
ukryc i zapomniec o niej podczas 
codziennego uzytkowania radia. 
Radiotelefon obstuguje siQ dziQki 
oddzielnemu panelowi o niewiel- 
kich rozmiarach. 
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Str. 32 


ROS 

Wsrod nowych emisji amatorskich, 
przeznaczonych do pracy QRR 
pojawita siQ emisja ROS opracowana 
przez EA5HVK. Autor wykorzystuje 
w niej wielostanowe kluczowanie czq- 
stotliwosci, podobne jak w MFSK1 6 
czy Olivia. Sposob pot^czenia radio- 
stacji z komputerem jest identyczny 
jak dla PSK31 . Program umozliwia 
zdaln^ obstugQ radiostacji przez 
Internet. 


Str. 34 


Wakacyjne anteny 

W okresie lata krotkofalowcy duzo 
eksperymentuj^ z roznymi antenami. 
Wiele wakacyjnych anten mozna byto 
oglQdac na ostatnim spotkaniu LOS 
w Jaworznie. Na niewielkiej polanie po- 
jawito siQ ich kilkadziesi^t, na rozne pa- 
sma amatorskie. Prezentujmy wybrane 
anteny stacjonarne i samochodowe, 
zarowno fabryczne, jak i w wykonaniu 
amatorskim. 



Str. 50 


Nowe konstrukcje HM 



Pomimo tatwego dostQpu do sprzQtu 
profesjonalnego istnieje w kraju 
wielka grupa pasjonatow wlasno- 
rQcznych konstrukcji radiowych. 
Prezentujemy kilka takich urzQdzen, 
ktore mozna byto podziwiac pod- 
czas spotkania LOS 201 1 w Jaworz- 
nie. Niektore konstrukcje HM, jak np 
transceiver Husar, to jednostkowe 
dzieta „sztuki technicznej”. 


R E 


Warto zwrocic uwagQ na artykut opisujqcy nowq emi- 
sjQ amatorsk^ do pracy QRP o nazwie ROS. 

Wakacyjne konstrukcje 
Home Made 

Przed laty wigkszosc krotkofalowcow w Polsce, z racji 
braku dostgpu do urzqdzeh fabrycznych tub srodkow na ich 
zakup, byla zmuszona wykonywac urzqdzenia nadawczo-od- 
biorcze i anteny we wlasnym zakresie. Budowano z koniecz- 
nosci, by - po uzyskaniu licencji umozliwiajqcej nadawanie 
w pasmach amatorskich - moc zaistniec w eterze. 

Wydawac by sig moglo, ze teraz, kiedy jestesmy wrgcz 
zasypywani ofertami renomowanych firm radiokomunika- 
cyjnych, a w kraju jest wielu dealer ow ich wyrobow (czgsto 
konkurujqcych ze sobq), juz nikt nie bgdzie mgczyl sig i wy- 
konywal wlasnorgcznie skomplikowanego sprzgtu, w tym np. 
wielopasmowego transceivera z ukladami DSP Tymczasem 
w ostatnich latach postgp w elektronice i duza dostgpnosc 
nowoczesnych podzespolow powoduje, ze coraz wigcej amato- 
row konstruuje skomplikowany sprzgt we wlasnym zakresie. 
Buduje nie dlatego , ze nie moze kupic fabrycznego , lecz 
glownie po to , by poznawac tajniki radiotechniki i zdobywac 
coraz wigksze doswiadczenia. W efekcie czgsto powstaje sprzgt 
przewyzszajqcy parametrami nawet ten z wyzszej sklepowej 
polki. 

Z satysfakcjq nalezy tu odnotowac dzialalnosc grupy 
Home Made , na ktorej forum mozna poznac tworczosc wielu 
pasjonatow. Kilka urzqdzeh, ktorych powstawanie mozna 
bylo tarn sledzic (w tym transceivery Piligrim , Pic-A-Star ; 
czy poczqtki polskiego tarnsceiera Husar), mozna bylo 
obejrzec, a nawet przetestowac na ostatnim spotkaniu LOS 
w Jaworznie. 

Pomimo dose kaprysnej pogody w spotkaniu na granicy 
trzech wojewodztw (lodzkiego, opolskiego i slqskiego) wziglo 
udzial okolo 1000 uezestnikow. Nie tylko z Polski przyjechali 
krotkofalowcy, by spotkac sig i wymienic doswiadczenia, takze 
na temat techniki antenowej. Na niewielkiej polanie pojawilo 
sig kilkadziesiqt anten na rozne pasma amatorskie. Byly 
wsrod nich anteny stacjonarne i samochodowe, fabryczne i w 
wykonaniu amatorskim. Kilka z nich to wrgcz anteny ekspe- 
rymentalne, zaskakujqce swojq pomyslowosciq. 

W dwoch odrgbnych artykulach prezentujemy wybrane 
informaeje na temat eksponowanych konstrukcji nadawezo- 
-odbiorezyeh HP oraz anten na rozne pasma, ktore z pewno- 
sciq mogq bye inspiraejq do wlasnej tworczosci. 

Warto rowniez zwrocic uwagg na artykul opisujqcy nowq 
emisjg amatorskq do pracy QRP o nazwie ROS. Mamy na- 
dziejg, ze aktywni krotkofalowcy bez problemu uruchomiq tg 
cyfrowq emisjg i podzielq sig doswiadezeniami. 

Zwolennikom sprzgtu fabrycznego VHF/UHP polecamy 
test najnowszego radiotelefonu z TNC, GPS i APRS - Ken- 
wood TH-D72E. 

Z kolei uzytkownikom CB-Radia przyda sig opis kolejne- 
go, nowoczesnego radiotelefonu CB, tym razem z odpinanym 
panelem i sterowaniem radia z mikrofonu - Yosan CB 100. 

Wyjezdzajqcy z radiem CB za granieg powinni zwrocic 
uwagg na czgsto inne zasady korzystania z tego srodka Iqcz- 
nosci, niz obowiqzujqce w Polsce. 

Milych wakaeji i urlopow! 

Andrzej Janeczek 
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SprzQt 


Clarion CZ101E CZ201E 


Kolejne modele 



Na rynek wchodzq dwa modele z nowej 
serii radioodtwarzaczy samochodowych 
Clarion CZ101E oraz CZ201E. S 3 to proste, 
a zarazem bardzo efektywne zrodla dzwi^- 
ku systemow car-audio. Radioodtwarzacza- 
mi mozna sterowac za pomoc^ fabrycznych 
przyciskow przy kierownicy, wykorzystuj^c 
do tego celu opcjonalny interfejs. 

Model CZ201E zostal dodatkowo wyposa- 
zony w 4-kanalowe wyjscie (model CZ101E 
2 -kanalowe) z przedwzmacniacza (przod + 
tyl/sub) oraz mozliwosc sterowania pozio- 
mem i cz^stotliwosci^ odci^cia subwoofera 
(80 Hz, 120 Hz, 160 Hz). Jest to niew^tpli- 
wie uklon w kierunku uzytkownikow roz- 
budowuj^cych swoje systemy o dodatkowe 
wzmacniacze i glosniki niskotonowe. 

Dzi^ki mozliwosci odczytu formatow CD, 
MP3 i WMA, urz^dzenia te sq idealnym 


radioodtwarzaczy Clarion 


towarzyszem dla kierowcow, ktorzy chcq 
posluchac ulubionej muzyki. \Vys 0 k 3 jakosc 
odtwarzanego dzwi^ku gwarantuj^ nowe, 
16-bitowe przetworniki cyfrowo/analogowe. 
Dodatkowo 3-pasmowy korektor parame- 
tryczny Beat-EQ z trzema predefiniowany- 
mi ustawieniami (B-Boost, Excite, Impact) 
ijednq pami^ciq ustawien uzytkownika 
(Custom) oraz uklad wzmacniania niskich 
cz^stotliwosci Magna Bass EX (podbijajqcy 
zakres 50 Hz o 12 dB) umozliwiajq kazdemu 
uzytkownikowi ustawienie barwy dzwi^ku 
wedlug wlasnych preferencji. 
Radioodtwarzacze CZ101E i CZ201E mogq 
odtwarzac dzwi^k z wbudowanego tunera 
FM/MW/LW, odtwarzacza plyt CD/CD-R/CD- 
-RW oraz ze zrodel zewn^trznych, wyposazo- 
ne s$ w przednie wejscie AUX - minijack. 


CZ201E ma wbudowane USB umozliwiaj^ce 
odtwarzanie plikow muzycznych z pami^ci 
zewn^trznych, a dla odtwarzaczy Apple 
wykorzystuje dwa sposoby sterowania: 
bezposredni, oferuj^cy mozliwosc wyszu- 
kiwania konkretnego utworu, wykonawcy, 
czy tytulu plyty wprost z radioodtwarzacza, 
oraz prosty, wykorzystujqcy wyszukiwanie 
poprzez menu odtwarzacza iPod/iPhone. 
Nowe radioodtwarzacze z serii CZ101/201, 
mozna dopasowac do koloru kokpitu sa- 
mochodu, wybierajqc podswietlenia: bialy/ 
niebieski (E), zielony (EG), czerwony (ER). 
Dla uzytkownikow wymagaj^cych inte- 
gracji z telefonem, Clarion przygotowal 
radioodtwarzacz CZ301E z dodatkow^ 
funkcjonalnosci^ Bluetooth. 
[www.darion.com.pl] 
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ZRK 3403 


Motocyklowy system l^cznosci radiowej 


Wprowadzony przez Radmor radioko- 
munikacyjny zestaw motocyklowy ZRK 
3403 pracuje w pasmie cz^stotliwosci 160 
MHz. Jest przeznaczony do prowadzenia 
korespondencji z odleglosci do 100 metrow 
od pojazdu za posrednictwem osobistego 
urz^dzenia nadawczo-odbiorczego 35S10. 
Bezprzewodowa Iqcznosc pomi^dzy glow- 
nym urzqdzeniem nadawczo-odbiorczym 
a urz^dzeniem osobistym zapewnia swo- 
bod^ wymiany korespondencji, dzi^ki cze- 
mu uzytkownicy wyposazeni w osobiste 
urzqdzenia majq dost^p do l^cznosci o du- 
zym zasi^gu. Wymiana moze odbywac si^ 


z wykorzystaniem podkaskowego zestawu 
sluchawkowo-mikrofonowego lub z ze- 
wn^trznego mikrofonoglosnika (po zdj^ciu 
kasku). W razie potrzeby zestaw naglowny 
moze bye dostarezany razem z kaskiem 
spelniaj^cym surowe wymagania norm 
bezpieczenstwa. Operator osobistego urz^- 
dzenia moze wlqczyc nadawanie za pomo- 
c^ bezprzewodowego wl^cznika zamonto- 
wanego np. na kierownicy motocykla. 
Zestaw jest przeznaczony dla polieji i in- 
nych sluzb bezpieczenstwa publieznego, 
ktorych funkcjonariusze w kazdej sytuacji 
powinni miec mozliwosc nawi^zania I3CZ- 




nosci. Nie wyklucza to jednak zastosowa- 
nia systemu przez innych uzytkownikow, 
ktorzy instalujq srodki l^cznosci na roznych 
pojazdach i jednoczesnie chc 3 umozliwic 
kontakt z baz^ pracownikom znajduj^cym 
si^ w pewnej odleglosci od pojazdu. 

Dane techniczne 3403 (w nawiasie parame- 
try 35S10): 

■ zakres cz^stotliwosci: 146-174 MHz 
(2405-2480 MHz) 

■ liezba kanalow programowalnych: 511 
(16) 

■ moc nadajnika: 10-25 W 

■ czulosc odbiornika: <0,4 (3 ^V) 

■ rodzaj modulacji: F3E (O-QPSK z roz- 
praszaniem widma DSSS) 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 12,5 lub 25 kHz 
(5 MHz) 

■ napi^cie zasilania: 12 V (2-3,6 V) 

[www.radmor.com.pl] 









ZyXEL NBG4615 


I N F 


Szybki bezprzewodowy router 



Firma ZyXEL, producent rozwiqzan sie- 
ciowych, wprowadza na polski rynek bez- 
przewodowy router NBG4615. Pierwszy 
produkt ZyXELa wyposazony w funk- 
cjc NetUSB™ umozliwia przesyl danych 
o pr^dkosci 300 Mb/s. Polecane wymagajq- 
cym uzytkownikom domowym urzqdzenie 
pozwala na wydajny transfer multimediow, 
wysokq jakosc i komfort grania online oraz 
bezprzewodowe podlqczenie do sieci in- 
nych urzqdzen, takich jak drukarka, pami^c 
sieciowa czy konsola do gier. 
Bezprzewodowy, gigabitowy router Zy- 
XEL NBG4615 dzialajqcy w standardzie N 
zostal tak zaprojektowany, aby zapewnic 
uzytkownikom wydajne polqczenie z In- 
ternetem oraz swobodne wspoldzielenie 
danych w obr^bie domowej sieci bezprze- 
wodowej. Dzicki nowemu rozwiqzaniu Zy- 
XEL NBG4615 wyposazonemu w unikalnq 
technologic NetUSB™, domowa przestrzen 
zmieni sic w wewnctrznie powiqzanq siec 
o wysokiej wydajnosci, w ramach ktorej 


domowi uzytkownicy bcdq mogli korzystac 
z cyfrowej rozrywki w czasie rzeczywistym 
oraz przesylac multimedialne sygnaly po- 
micdzy roznymi urzqdzeniami. 

Unikalna technologia NetUSB™ pozwala 
na przylqczenie do sieci innych urzqdzen 
za pomocq dwoch zlqczy USB (netbooki, 
skanery, drukarki, pamicci masowe czy 
konsole do gier - nawet 8 roznych urzq- 
dzen). 

Przyjazny interfejs graficzny umozliwia 
szybkq konfiguracjc ustawien, a pozniej 
nawigacjc pomicdzy konkretnymi funk- 
cjonalnosciami za pomocq przejrzystej 
mapy. Tryb „Easy Mode" konfiguruje stan- 
dardowe ustawienia za pomocq jednego 
klikniccia. Uzytkownicy majq mozliwosc 
samodzielnej aktualizacji oprogramowania 
wprost ze strony ZyXEL-a. Wsrod wielu 
funkcji dostarczanych przez interfejs gra- 
ficzny jest nawet prognoza pogody. 

Dzicki funkcji Game Engine, ktora reguluje 
priorytety ruchu na Iqczy, uzyskuje sic nie 
tylko plynny streaming wideo i danych, ale 
przede wszystkim mozliwosc gry w czasie 
rzeczywistym. Dotyczy to zarowno kompu- 
terow PC, jak tez konsoli. 

Router NBG4615 oferuje takie funkcje, jak 
szesciostopniowq skalc mocy wysylanego 
sygnalu, harmonogram pracy oraz specjal- 
ne przyciski do szybkiego wlqczania i wylq- 
czania WiFi oraz calego urzqdzenia, dzicki 
czemu router pobiera energic elektrycznq 
tylko wtedy, kiedy jest uzywany. 
[http://www.zyxel.com] 


Microset 27-200T 


Wzmacniacz mocy HF/270 W 


27-200T firmy Microset jest wzmacniaczem 
mocy oraz przedwzmacniaczem przezna- 
czonym dla krotkofalowcow. 

Ten liniowy, tranzystorowy wzmacniacz 
mocy zostal zaprojektowany z myslq 
o zwickszaniu mocy urzqdzen HF QRP 
(przewoznych i rccznych AM-FM/SSB). 
Wbudowany przedwzmacniacz zapew- 
nia odbior slabych sygnalow. Umozliwia 
pracc w zakresie amatorskich pasm 3-30 
MHz i jest rekomendowany do wspolpracy 
z urzqdzeniami typu FT817 i IC703. 
Urzqdzenie ma elektroniczny przelqcznik 
nadawanie/odbior i zabezpieczenie przed 
nadmiernym wzrostem SWR. 

Podstawowe parametry: 

■ zakres czcstotliwosci: 3-30 MHz 

■ moc wejsciowa: 3-5 W/5-15 W 

■ moc wyjsciowa: 120-270 W RMS AM- 
-FM/170-300 W PEP SSB 

■ impedancja: 50 Q 

■ napiccie zasilania: 13,5 V DC 

■ maksymalny pobor prqdu podczas nada- 
wania: 26 A 

■ pobor prqdu podczas odbioru: 100 mA 


■ tryby pracy: AM-FM/SSB 

■ wzmocnienie przedwzmacniacza: 20 dB 

■ zlqcza: UC1 

■ wymiary: 180 x166 x70 mm 

■ waga: 1,2 kg 

Producent zaleca, aby nie dopuszczac do 
transmisji dluzszych niz 5 minut, a wzmac- 
niacza uzywac w pojezdzie wyl^cznie pod- 
czas postoju. Ponadto nie wolno przekra- 
czac napiccia zasilania i doprowadzac do 
przegrzania sic tranzystorow koncowych. 
Tranzystory te nie s$ objcte gwarancj^ pro- 
ducenta oraz lokalnych dystrybutorow. 
[www.radio-sklep.pl] 
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LTE 

Technologia LTE (Long Term Evolution) podbija swiatowy ry- 
nek telekomunikacyjny. Sieci tego typu pozwalaj^ na przesy- 
tanie danych z prQdkosci^ do 150 Mb/s. Swiatowym liderem 
wsrod dostawcow tej technologii jest niew^tpliwie Ericsson, 
zarowno pod wzglQdem liczby klientow, ktorzy korzystaj^ 
z sieci wybudowanych dzicki jego infrastrukturze, jak i pod 
wzglcdem liczby komercyjnych wdrozen. 

Sieci LTE, do ktorych to Ericsson dostarczat rozwiqzania 
i infrastrukturc, s^ budowane w12 krajach na czterech 
kontynentach. Obejmujq swoim zasicgiem 150 min ludzi. 
Oprocz podpisanych juz kontraktow, Ericsson prowadzit 
lub prowadzi obecnie ponad 50 testow technologii LTE. 10 
procent z nich jest opartych na LTE TDD (Time Division DXu- 
plex), pozostate na LTE FDD (Frequency Division Duplex). 
Budowanie sieci LTE to inwestycja w przysztosc zarowno dla 
Ericssona, jak i dla jego klientow. Sam Ericsson spodziewa 
sic osiqgniccia istotnych przychodow z LTE dopiero na 
przetomie roku 2012 i 2013. Dla porownania, firma zaczcia 
dostarczac rozwiqzania 3G juz w 2001, a dopiero w 2009 
roku przewyzszyty one po raz pierwszy przychody z GSM. 

Dla operatorow wdrozenia LTE staty sic koniecznosciq, bo 
w ostatnich latach catkowicie zmienii sic sposob korzystania 
z Internetu. 

Takze polscy operatorzy sq zainteresowani jak najszybszym 
rozpoczcciem wdrazania sieci LTE, by nie zostac w tyle za 
zagranicznymi firmami i by oferowac klientom ustugi na 
najwyzszym poziomie. Jednak przetarg na czcstotliwosci dla 
LTE w kraju moze odbyc sic dopiero w przysztym roku. 
[www.ericsson.eu] 

Nowe moduly nadawcze 
ISM 868 MHz 

EnOcean wprowadzil na rynek nowq seric modutow nadaw- 
czych na pasmo ISM 868 MHz zasilanych z przetwornikow 
energii stonecznej i cieplnej. Sq to zminiaturyzowane wersje 
wczesniejszych modutow STMIxO. Zawierajq one nadajnik 
radiowy z antenq, wbudowany przetwornik energii stonecznej 
lub interfejs do przetwornika zewnqtrznego, przycisk aktywu- 
jqcy LRN i diode LED sygnalizujqcq transmisjc* 

Moduty STM 312 korzystajq z zewngtrznego ogniwa sto- 
neeznego lub przetwornika energii cieplnej. Nadajniki STM 
31 x monitorujq stan 3 wejsc cyfrowych i 3 wejsc analogo- 
wych, STM 320 zawierajq wbudowany czujnik magnetyezny 
(Meder MK01-I) sygnalizujqcy zblizenie zewnetrznego ma- 
gnesu, a STM 330 zawierajq czujnik temperatury do +40°C. 
Wszystkie wersje majq wymiary 43x16x9 mm i majq 
wbudowane kondensatory stuzqce do gromadzenia energii 
elektryeznej wykorzystywanej do zasilania nadajnika przy 
braku oswietlenia stoneeznego. Przy typowej aplikaeji z prze- 
sytaniem paezek danych w 15-minutowych odstepach zrodto 
to wystareza na 4 dni ciqgtej pracy modutu. 

Moduty mogq bye stosowane jako bezobstugowe detektory 
gazu oraz czujniki zamkniecia okien, temperatury, wilgotno- 
sci, swiatta lub cisnienia. 

STM 31 x i STM 330 sq konfigurowane za pomocq interfejsu 
szeregowego lub pinow konfiguracyjnych i majq mozliwosc 
ustalenia okresu budzenia co 1, 10 lub 100 s i czqstotliwosc 
transmisji w kazdym co 10. lub co 100. cyklu. 

W przypadku korzystania z interfejsu szeregowego mozliwe 
jest dodatkowo konfigurowanie m.in. poziomow progowych 
napiqc dla wejsc analogowych. 

[www.enocean.com] 

Czujnik mocy do 4 GHz 

Na rynku pojawit sic czujnik mocy w.cz. na pasmo od 9 kHz 
do 4 GHz firmy Mini-Circuits. Jest to urzqdzenie typu USB 
HID, niewymagajqce instalowania sterownikow, a jedynie 
aplikaeje do wizualizacji wynikow pomiarow; moze wspot- 
pracowac z komputerem za posrednictwem portu USB. 

W wyposazeniu fabryeznym znajduje sic kabel USB, adapter N- 
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-to-SMA i ptyta CD z oprogramowaniem. Mini-Circuits produkuje 
takze seriQ innych czujnikow na pasma 2,0 i 2,5 GHz. Maj$ one 
impedancjQ charakterystyczrq 50 n, szeroki zakres pomiarowy 
(od -30 dBm do +20 dBm), maksymalrq nieliniowosc 3,17%, 
niepewnosc pomiaru do 0,1 7 dB oraz VSWR do 1:1 ,2. 
[www.minicircuits.com] 

Energooszcz^dny modul 
Bluetooth 

Inzynierowie Nordic Semiconductor opracowali pierwszy 
modut Bluetooth nowej generacji energooszczQdnych ukia- 
ddWji/Blue. Modut nRF8001, zamykany w obudowie QFN-32 
(5x5 mm), uzyskat kwalifikacjQ Bluetooth v4.0. Zapewnia 
przepustowosc t^cza rowrq 1 Mb/s przy maksymalnym za- 
siqgu transmisji 15 m. 

Jest wyposazony w interfejs radiowy, procesor pasma pod- 
stawowego i mikrokontroler sterujgcy w pojedynczej struk- 
turze. Jego ceciq charakterystyczrq jest bardzo maty pobor 
pqdu, nieprzekraczaj^cy wzadnym trybie pracy 12,5 mA (w 
trybie connected wynosi srednio 12 /jA przy transmisji z inter- 
watem 1 s). Takie energooszczgdne zasilanie umozliwia pracQ 
przez kilka lat przy zasilaniu ze zwyktej baterii zegarkowej. 

Mate wymiary i niewielki pobor mocy pozwala na zastosowa- 
nie modutu w zegarkach, telefonach komorkowych, pilotach 
zdalnego sterowania czy akcesoriach fitness. 
[www.nordicsemi.com] 

Nowe wersje chipsetu FlexiTV 

Firma Mirics wyprodukowata now^ wersjq chipsetu FlexiTV 
drugiej generacji do konstrukcji miniaturowych tunerow 
telewizyjnych, przeznaczonych do zastosowan wtabletach 
i notebookach (FlexiTV). 

W porownaniu do swojego poprzednika MSi31 01 , nowe 
chipsety MSI31 1 3 charakteryzujg sig mniejszymi wymiarami 
i nizszym poborem mocy. Umozliwiajq sterowanie odbiorni- 
kiem za pomocg pilota na podczerwien. Obstuguj^ wszystkie 
popularne standardy telewizji naziemnej i kablowej, a takze 
cyfrowe standardy radiowe DAB, DAB+, DMB i HD Radio. 
Oferta obejmuje dwa uktady zamykane w obudowach o po- 
wierzchni 5x5 mm: wielostandardowy tuner MSi003 i most 
USB MSI2501. 

[www.mirics.com] 

Oscyloskopy WaveAce 224 

TME oferuje migdzy innymi oscyloskopy LeCroy WaveAce, 
ktore s$ zaliczane do klasy popularnej, ale wyrozniaj^ sig 
licznymi funkcjami pomiarowymi. Przeznaczone s$ do wyko- 
nywania podstawowych pomiarow w pracowniach konstruk- 
cyjnych i serwisach. 

Model WaveAce 224A wyposazono w kolorowy wyswietlacz 
LCD z matryc^ 320x240 punktow. Jest to oscyloskop 4-ka- 
natowy o pasmie analogowym 200 MHz i szybkosci probko- 
wania 2 GSa/s (1 GSa/s dla wszystkich kanatow, 50 GSa/s w 
trybie ekwiwalentnym). 

Wyswietlanie oscylogrambw jest podstawow^, ale nie jedy- 
ng funkcj^ oscyloskopdw cyfrowych. Kazdy taki przyrz^d, 
bez wzglgdu na klasg, ma rowniez mozliwosc dokonywania 
pomiarow automatycznych. WaveAce 224A mierzy jednocze- 
snie, w czasie rzeczywistym, 32 parametry. Uzupetnieniem 
funkcji pomiarowych s^ pomiary kursorowe i obliczenia 
matematyczne, takie jak: suma, roznica, iloczyn, iloraz oraz 
analiza widmowa FFT z czterema typami okien. W razie ko- 
niecznosci przebiegi wejsciowe s$ filtrowane przez jeden z 4 
typow filtrow cyfrowych dostgpnych w kazdym kanale. S 3 to 
filtry: dolnoprzepustowy, gornoprzepustowy, srodkowoprze- 
pustowy i srodkowozaporowy. Niezaleznie, w kazdym kanale 
moze bye wt^ezony filtr ograniczaj^cy pasmo do 20 MHz. 

Test Pass/Fail dostgpny w oscyloskopie WaveAce 224A jest 
wykorzystywany na liniach produkcyjnych, stanowiskach 



MT-723 PT 


Modul telemetryczny 
z przetwornikiem cisnienia 



Warszawska firmy Inventia poszerzyla 
ofertg modulow zasilanych bateryjnie 
o model MT-723 PT ze zintegrowanym 
przetwornikiem cisnienia. Nowe urzg- 
dzenie jest odpowiedzq na zapotrzebo- 
wanie uzytkownikow modulow MT-723 
dotyczqce wygodnej realizaeji pomiarow 
cisnienia bez koniecznosci stosowania dro- 
gich przetwornikow o klasie ochrony IP68, 
zabezpieczonych przed trudnymi warun- 
kami srodowiskowymi. Standardowy prze- 
twornik wbudowany w modul MT-723 PT 
umozliwia pomiar cisnien z zakresu 0-10 b 
(opcjonalnie dostgpne sg inne zakresy po- 
miarowe) z dokladnoscig 0,5%. 
Wyprowadzone na zewnqtrz standardowe 
szybkozl^cze umozliwia wygodne polgcze- 


nie z punktem pomiaru cisnienia za pomo- 
q elastyeznego przewodu cisnieniowego. 
Sygnal z przetwornika jest doprowadzony 
do wejscia analogowego AN3. Pozostale 2 
wejscia analogowe AN1 i AN2 mogg bye 
wykorzystane do podlgczenia zewngtrz- 
nych przetwornikow temperatury, pozio- 
mu, nacisku, cisnienia, napqzen, wilgot- 
nosci i innych. Modul dostareza napiqie 
zasilania dla przetwornikow zewngtrznych 
tylko na krotki czas pomiaru, minimalizujgc 
zuzyeie energii zestawu bateryjnego. 

Zaletg rozwqzania z wbudowanym prze- 
twornikiem cisnienia jest zapewnienie wy- 
sokiego stopnia ochrony sensora pomiaro- 
wego przed szkodliwym oddzialywaniem 
czynnikow srodowiskowych, takich jak 
wilgoc, kondensaeja pary wodnej. 

MT-723 PT zachowuje pehq funkcjonal- 
nosc modulu MT-723. Jedynym wyjqtkiem 
jest brak mozliwosci swobodnego wyko- 
rzystania wejscia analogowego AN3, po- 
wigzanego na stale z pomiarem cisnienia. 
Obie wersje modulu pozwalaj^ zrealizowac 
zasilany bateryjnie system pomiarowy, 
rejestrujgcy i alarmujqcy z wykorzystaniem 
bezprzewodowej transmisji GSM/GPRS 
w miejscach o wysokiej wilgotnosci, nara- 
zonych na przejsciowe zalewanie urzgdze- 
nia przez wodg. 

[www.telemetria.pl] 


Kenwood KAT-1 


Nast^pca tunera AT-300 


Firma Kenwood wprowadza nastgpq po- 
pularnego tunera automatyeznego AT-300. 
Nowy model KAT-1 to automatyezny tuner 
antenowy przystosowany do pracy na 
zewn^trz budynku. Urzgdzenie umozliwia 
strojenie anteny drutowej o dlugosci od 7 
do 23 metrow w zakresie 2-30 MHz oraz 
anteny typu GP o dlugosci 2,7 m w zakresie 
3-30 MHz. Sredni czas strojenia 2-15 sekund 
(0,5 s z pamiqi). Minimalna moc 10 W. 
Tuner umozliwia praq z maksymalng 
moq 100 W (150 W PEP). Ma wymiary 
258 x433 x90 mm iwazy 2,8 kg. Jest to tak 
zwany coupler antenowy, czyli zewngtrz- 
ny, w pelni wodoodporny tuner monto- 
wany bezposrednio przy antenie. W prze- 
ciwienstwie do klasycznych skrzynek an- 
tenowych montowanych przy nadajniku 
(transceiverze) nie sluzy do chronienia 
koncowki mocy w.cz. i zapewnienia jej od- 
powiedniej impedaneji (najczgsciej 50 H), 
lecz faktyeznie doprowadza do rezonansu 
nasz^ anteny dla danej czqtotliwosci. Tylko 
takie rozwigzanie zapewnia maksymahq 
skuteeznose (sprawnosc) naszej anteny. 
Tuner montowany przy nadajniku stroi 
anteny razem z linq transmisyjng (ka- 


blem koncentrycznym), natomiast coupler 
antenowy KAT-1 stroi optymalnie sanq 
anteny i dla kabla antenowego zapewnia 
juz wlaschq impedanejg 50 Q nie powo- 
dujqc strat. 

Profesjonalna l^cznosc wojskowa juz od lat 
stosuje wyl^cznie takie rozwi^zania. KAT-1 
precyzyjnie dostraja anteny typu long wire, 
dipol (bez koniecznosci stosowania baluna), 
delta (p^tlowe), anteny pionowe (verticale) 
oraz mobilne anteny typu whip. 
[www.ten-tech.pl] 
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Cyfrowa telewizja dla kazdego 



Zasi^g cyfrowej telewizji naziemnej po- 
wi^ksza si^ z dnia na dzien, oferujyc juz 
dzis mozliwosc korzystania z telewizji cy- 
frowej w wi^kszych miastach Polski i ich 
okolicach, a w niedalekiej przyszlosci obej- 
mie terytorium calego kraju. Duza rzesza 
Polakow moze cieszyc si^ oglydaniem pro- 
gramow nadawanych cyfrowo za darmo, 
korzystajyc z tunerow DVB-T. Glowna za- 
leta telewizji cyfrowej to doskonalej jakosci 
obraz bez odbic i mzawki, mozliwosc prze- 
glydania listy nadawanych audycji na 7 dni 
naprzod oraz programowanie nagrywania. 
BLOW, producent zaawansowanych urzy- 
dzen multimedialnych, wprowadzil do 



sprzedazy tuner naziemnej telewizji cyfro- 
wej BLOW DVB-T 4403HD, umozliwiajycy 
odbior cyfrowego sygnalu telewizyjnego 
(w tym kanalow HD) przez zwykle anteny 
domowe. 

Odbiornik BLOW DVB-T 4403HD obslugu- 
je darmowe kanaly nadawane w technolo- 
gy MPEG4, takie jak np. TVP1, TVP2, TVP 
Info, TVN, TV 4, TV Puls, Polsat, itp. (do- 
st^pnosc sygnalu zalezy od miejsca). Od- 
biornik zostal wyposazony w funkcj^ PVR, 
co umozliwia nagrywanie programow na 
zewn^trzne pami^ci lub dyski twarde pod- 
lyczane przez port USB. Urzydzenie po- 
zwala tez odtwarzac pliki z zewn^trznych 
pami^ci w formatach: DIVX, AVI, MKV, 
WMA, MP3, JPEG, BMP, MP4, itp. Zestaw 
gniazd wyjsciowych sygnalu, obejmujycy 
takie standardy, jak SCART, HDMI, Com- 
ponent, Video Out, umozliwia podlyczenie 
tunera praktycznie do kazdego telewizora. 
BLOW DVB-T 4403HD oferuje doskonaly 
jakosc obrazu zarowno w wysokiej roz- 
dzielczosci HD, jak i standardowej SD. 
[www.blow.com.pl] 


Sirtel Overland America 


Nowa i dobra antena CB 



Na rynku jest wiele firm oferujycych ante- 
ny samochodowe CB. Wszystkie z nich to 
anteny pionowe, skrocone, o wysokosci od 
okolo 60 cm do 1,8 m. Aby zapewnic wydlu- 
zenie anteny, w promiennik jest wstawia- 
na cewka (indukcyjnosc) wykonana jako 
samonosna (odcinek spiralnie zwini^tego 
drutu) lub na rdzeniu ferrytowym (umiesz- 
czona w specjalnej tulejce oslonowej). An- 
teny po skroceniu promiennika majy rozne 
dlugosci fali (najcz^sciej spotykane to 1/4, 
1/2, 5/8 i 7/8 fali). 

Antena wykonana jako 5/8 fali promieniuje 
do gory pod kytem okolo 10 stopni. Jest to 
najlepsza konstrukcja, zapewniajyca naj- 
wi^kszy zasi^g na trasie, gdyz jej wiyzka 
promieniuje przy powierzchni ziemi (nie 
wysyla sygnalu w chmury). 

Wlasnie taky anteny w ostatnim czasie 
wprowadzila na rynek firma Sirtel. 


Jest to antena o nazwie 
Overland America. 

Parametry anteny: 

■ pasmo: 27 MHz (szero- 
kosc 2000 kHz) 

■ dlugosc fali: 5/8 

■ zysk: 4 dB 

■ SWR: < 1:1.2 

■ maksymalna moc: 300 
WPEP 

■ srednica otworu mon- 
tazowego: 8,5 mm 

■ dlugosc anteny: 

1530 mm 

Antena ta promieniuje 
rownomiernie we wszyst- 
kich kierunkach, jednak 
aby zapewniala najwi^k- 
szy zasi^g, powinna bye 
umieszczana w najwyz- 
szym punkeie nadwozia. 

Najlepszym rozwiyza- 
niem jest wywiercenie 
otworu montazowego 
usytuowanego w centralnym (geometryez- 
nie) srodku pojazdu. 

[www.intekpolska.pl] 



erfc 



uruchomieniowych i serwisowych. Przydatny do takich za- 
stosowan tyeznose z otoczeniem zapewniajy interfejsy USB 
(1 x Device, 2 x Host) oraz Ethernet. 

[www.tme.eu] 

Potrojny transceiver 

Najnowszy uktad radiowy typu combo firmy Broadcom 
BCM4330 zawiera trzy niezalezne transceivery: odbiornik 
znadajnikiem FM, 802.1 1 a/b/g/n (MAC/baseband/w.cz.) na 
pasma 2,5 i 5 GHz, Bluetooth 4.0+HS. 

Zaimplementowano w nim ztozone algorytmy Enhanced 
Collaborative Coexistence, jak rowniez mechanizmy sprzg- 
towe zapewniajyce lepszy wspotpracq z urzydzeniami 
radiowymi innych standardow (GPS, WiMax, UWB) oraz 
pozwalajyce na korzystanie z pojedynezej anteny. Cato- 
sciy steruje mikrokontroler ARM Cortex-M3 z wbudowany 
pamiyciy. Pobor mocy w stanie aktywnym i standby zostat 
ograniezony do poziomu umozliwiajycego instalowanie ukta- 
du w urzydzeniach bateryjnych. 

BCM4330 moze bye stosowany m.in. w przenosnych urzy- 
dzeniach monitorujycych pracQ organizmu (fitness) oraz 
wszelkiego rodzaju bezprzewodowych czujnikach i urzydze- 
niach medycznych. 

[www.broadcom.com] 

Przeciwwybuchowy 
system radiowy 

Najnowszy, jednokierunkowy system radiowy RAD Line 
I/O firmy Phoenix Contact umozliwia transmisjQ sygnatow 
ze strefy zagrozenia wybuchem 0, 1 , 2 i przestanie ich do 
odbiornika zainstalowanego w strefie Ex 2 lub bezpiecznej. 
Komunikacja miydzy odbiornikiem a nadajnikiem oparta jest 
na technologii radiowej Trusted Wireless, ktora umozliwia 
niezawodny i odporny na zaktocenia transmisjy na dystan- 
sach do kilku kilometrow. 

Urzydzenia po stronie nadawczej zamontowane sy w obudo- 
wie ognioszczelnej, zgodnej z normy przeciwwybuchowy Ex 
d, ktory mozna instalowac bezposrednio w strefie Ex 1 . 

W sktad rodziny RAD Line I/O wchodzy dwa rozwiyzania: 
RAD-ISM-2400-SET-UD-RPS-NAM-EX oraz RAD-ISM-2400- 
-SET-UD-RPS-EX RAD. 

System radiowy RAD-ISM-2400-SET-UD-RPS-NAM-EX 
pozwala na przestanie dwoch sygnatow cyfrowych i jednego 
sygnatu analogowego (4. . .20 mA). Zestaw w obudowie Ex d 
zawiera: nadajnik jednokierunkowy, odbiornik jednokierun- 
kowy, iskrobezpieczny wzmacniacz separacyjny zasilania, 
iskrobezpieczny, dwukanatowy wzmacniacz przekaznikowy 
Namur oraz zasilaez. 

Natomiast RAD-ISM-2400-SET-UD-RPS-EX RAD umozliwia 
transmisjy jednego sygnatu analogowego (4. ..20 mA). 
Zestaw w obudowie Ex d zawiera: nadajnik jednokierunkowy, 
odbiornik jednokierunkowy, iskrobezpieczny wzmacniacz 
separacyjny zasilania, zasilaez. 

[www.phoenixcontact.pl] 

Multimedia HD 
z gniazdka elektryeznego 

Firma ZyXEL Communications zaprezentowata najnowszy 
wersjy adaptera Powerline, umozliwiajycego stworzenie do- 
mowej sieci z wykorzystaniem instalacji elektryeznej. 

ZyXEL PLA-401 v4, dziyki swoim mozliwosciom i funkcjom, 
moze bye uzywany takze w przypadku tak wymagajycych za- 
stosowan, jak strumieniowa transmisja wideo w jakosci HD. 
Nowa wersja Powerline osiyga przepustowosc do 200 Mb/s. 
Praktyczna prydkosc osiygana przez uzytkownika wynosi ok. 
80 Mb/s, co jest w petni porownywalne z wartosciami zwy- 
ktego Ethernetu czy najszybszego standardu WiFi 802.1 In. 
Nie ma znaezenia, czy poprzez siec elektryezny przesytana 
bydzie rozmowa VoIR e-maile czy wideo w wysokiej roz- 
dzielczosci. 

[www.zyxel.pl] 
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CEOY Easter Island 


Na Wysp^ Wielkanocnq wybiera sq Frank 
I2DMI. Czynny b^dzie pod znakiem CEOY/ 
I2DMI od 30 lipca do 8 sierpnia. Aktywnosc 
tylko na RTTY. QSL na znak domowy. 


E51 South Cook Islands 


Bruce ZL1AAO poinformowal za posred- 
nictwem biuletynu OPDX, ze przygotowuje 
aktywnosc radiowq z Rarotonga (OC-013) na 
Wyspach Cooka. Ma obiecany znak E51AAO, 
ktora otrzyma po przyjezdzie na miejsce. 
Na wyspie ma przebywac w dniach 19-28 
sierpnia. Poniewaz b^dzie to jego pierwszy 
pobyt tam, wyprawa ma charakter rowniez 
wakacyjno-turystyczny. 


Japoriskie stacje 
okolicznosciowe 


L UI\UZ|I LLM. lUUIlliy 

urodzin ojca telegrafii 
Samuela Morse'a 
japonscy operatorzy 
uruchomiq okolicznoscio- 
wq stacjq 8J1 MORSE. Jest 
to rowniez 1 1 0. rocznica 
pierwszej udanej trans- 
misji telegraficznej przez 
Atlantyk zrealizowanej 
przez Guglielmo Mar- 
coniego. Stacja bqdzie 
czynna do 30 listopada 
z roznych regionow 
Japonii-8Jl MORSE/2, 
8J1 MORSE/3, ..., 
gfownie na telegrafii plus 
nieco SSB. Praca na SSB 
skierowana bqdzie do 
poczqtkujqcych opera- 
torow, by ich zachqcic 
do pracy na telegrafii. 
Wszystkie fqcznosci 


automatycznie przez 
biuro. Wiqcej na htt- 
p://8jl morse.al tokai. 
net i http://8jl morse. 
blogspot.com. 


Rubrykq redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski@ pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 


Wiadomosci na 
biezqcy tydzien co 
poniedziafek w ISR: 

www.swiatradio.pl 


ET Ethiopia 


30 maja z udzialem prof. Heiko Schroedera, 
dziekana Technical Faculty na University of 
Addis Ababa, i Hansa Blondeela Timmer- 
mana, przewodniczqcego Regionu 1 IARU 
zostala ponownie otwarta stacja klubowa 
ET3AA. Miesci sq ona w pomieszczeniach 
uniwersytetu. Pod kierownictwem szefa klu- 
bu Sida ET3SID zainstalowano stanowisko 
do nadawania, a na dachu uniwersytetu an- 
ten^ 17 el. log-periodic 6-30 MHz. Pod koniec 
lipca 25 czlonkow klubu mialo przystqpic do 
egzaminu na licencj^. To wszystko pozwala 
miec nadziej^ na stalq obecnosc Etiopii na 
pasmach amatorskich. Kompletna relacja na 
stronie IARU http://www.iaru-rl.org. 


IOTA 


EU-012: Fair Isle, GM Scotland. Czlonkowie 
Worked All Britain planujq aktywnosc z tej 
szkockiej wyspy w dniach 16-22 sierpnia. 
WAB to program dyplomowy za Iqcznosci 
z roznymi kwadratami siatki nalozonej na 
obszar Zjednoczonego Krolestwa. Jest to 
odpowiednik siatki lokatorow stosowanej 
na UKF, czy sq one pokrywajq, nie wiem. 
Czynne b^dq dwie stacje, jedna pod znakiem 
GS4WAB z latarni morskiej South Lightho- 
use. Druga GS7WAB pracowac b^dzie z roz- 
nych czqci wyspy, w tym z drugiej latarni 
North Lighthouse. QSL via G4IAR. Strona 
internetowa programu WAB pod adresem 
http://www.worked-all-britain.co.uk. 

EU-016: Brae Isl. (ACIA IC-657, CIA-04, IOCA 
CI-010, MIA MC-042, WLOTA 0416), 9A 
Croatia. Csaba DH7KU b^dzie czynny z wy- 
spy Brae w dniach 21.08-2.09 pod znakiem 
9A/DH7KU. Aktywnosc „wakacyjna" na 
pasmach KF. Csaba zapowiedzial rowniez 
praq z drugiej wyspy w tym rejonie - Ciovo 
Island (not IOTA, ACIA IC-620, CIA-07, IOCA 
CI-013). QSL na jego znak domowy. Wqcej 
pod adresem http://www.mydarc.de/dh7ku. 
EU-127: Helgoland Isl. (DID N-014, WLOTA 
0518), DL Germany. Alex IZ4AMS b^dzie 
czynny stamtqd w dniach 11-13 sierpnia jako 
DL/homecall. Aktywnosc na KF a QSL na 
znak domowy. 

EU-170: Dugi Otok Isl., 9A Croatia. Daniel 
DK3CH wybiera sq do Chorwacji i czynny 
b^dzie pod znakiem 9A/DK3CH z wyspy Dugi 
Otok do 10 sierpnia. QSL na znak domowy. 


EU-172: Aero Isl., (DIA FY-014, WLOTA 2676), 
OZ Denmark. Ric DL2VFR b^dzie czyn- 
ny pod znakiem OZOFR/p z wyspy Aero 
w dniach 6-19 sierpnia. Praca glownie na CW 
plus nieco SSB. QSL na znak domowy. Szcze- 
goly, aktualnosci pod adresem http://www. 
iota-expedition.com/aerol 1/aerol 1 .html. 
NA-152: Sarichef Isl., KL Alaska. Chuck KL70H 
planuje aktywnosc z tej wyspy mqdzy 1 a 15 
sierpnia. Praca z mocq 100 W i antenq typu 
Carolina Windom. QSL na znak domowy. 
OC-142: Fraser Isl. (Sandy Cape Lightho- 
use AU0043), VK Australia. Operatorzy Paul 
VK4FPDW, Derek VK4MIA, Mike VK4QS plus 
prawdopodobnie jeszcze jeden b^dq praco- 
wac z tej lokalizaeji pod znakiem VK4WIP 
podezas International Lighthouse-Lightship 
Weekend, 20-21 sierpnia. QSL via VK4WIP 
OC-187: Lizard Isl., VK Australia. Aki JA- 
1NLX planuje praq pod znakiem JA1NLX/ 
VK4 z tej wyspy 19-23 sierpnia. Aktywnosc 
na 40-10 m na CW i SSB na typowych czq 
stotliwosciach wysepkowych. QSL na znak 
domowy. Aktualnosci na blogu Akiego pod 
adresem http://jalnlx-aki.blogspot.com. 
SA-045: Bailique Archipelago (DIB AP-01, 
ARLHS BRA-009, WLOTA L-1123 i DLB AP- 
-04), PY Brasil. Orlando PT20P i Fred PY2XB 
planujq aktywnosc radiowq z tego podmiotu 
IOTA w drugiej polowie sierpnia. Archipelag 
ten lezy na polkuli polnocnej i wchodzi 
w sklad stanu Amapa, najbardziej na polnoc 
wysunqtej czqci Brazylii. Jest rezerwatem 
przyrody i w zwiqzku z tym jest pod opiekq 
sluzb ochrony srodowiska. Cale wyposaze- 
nie muszq przetransportowac sami, co czyni 
wypraw^ trudnq i kosztownq. Majq uzywac 
znakow PQ80P (QSL via PT20P) i PQ8XB 
(QSL via PT7WA). Od ostatniej aktywnosci 
z tej lokalizaeji uplyn@o wiele czasu, wqc 
zapotrzebowanie na Iqcznosci jest duze. 


KH8 American Samoa 


Z Amerykanskiego Samoa czynny b^dzie 
Ron WA8LOW. Wybiera sq tam w towarzy- 
stwie, ktore nie bylo znane na poczqtku lip- 
ca. Aktywnosc do 14 sierpnia pod znakiem 
WA8LOW/KH8 na 160-6 m emisjami CW, 
SSB, RTTY i PSK. Zamierzajq zabrac ze sobq 
oprocz transceiverow wzmacniacze i anteny 
kierunkowe na 40-6 m, a na 160 i 80 m piono- 
we. QSL direct do WA8LOW. 


OJO Market Reef 


Max ON5UR, Marc ON8AK, Jelmer PA5R/ 
DJ5MO i Dervin PD9DX wybierajq sq na 
Market Reef (EU-053, ARLHS MAR-001, 
TWLHD WLH OJO-OOl, WLOTA LH-0542). 
W dniach 13-20 sierpnia b^dq czynni w ete- 
rze pod znakiem OJOUR. Wykorzystajq nowe 
mozliwosci, ktore sq dost^pne po wizyeie 
w czerwcu finskiej ekipy z OH2BH na czele. 
Dokonczyli instalacji anteny kierunkowej 
- Stepp-IR 2 el. oraz przetestowali nowe 
zrodlo zasilania - generator 6 kW dla potrzeb 
gosci krotkofalowcow. QSL via MOURX przez 
biuro lub via OQRS - szczegoly na http:// 
www.mOurx.com/qsl-request-form. Wiqej 
pod adresem http://www.united-radio.be. 


ST0 Southern Sudan 


Przeprowadzone w styezniu referendum 
dotyczqce niepodleglosci prowineji Sudan 
Poludniowy wypadlo jednoznaeznie - za 
niepodleglosciq byla zdecydowana wiejkszosc 
mieszkancow. 9 lipca parlament proklamo- 
wal niepodleglosc, a mniej wiqej w polowie 
sierpnia kraj ten zostanie przyj^ty do ONZ. I ta 
okolieznose b^dzie skutkowala wpisaniem Su- 
danu Poludniowego na list^ DXCC. Od kilku 
miesiqy czynione sq przygotowania do duzej 
aktywnosci w eterze. Paul N6PSE, Alex 5Z4DZ/ 
PA3DZN, Robert S53R i Martti OH2BH prze- 
wodzq grupie pracujqcej nad tym projektem. 
Ekipa kilkunastu doswiadczonych operatorow 
z wielu krajow ma pracowac przez dwa tygo- 
dnie z wielu stanowisk na wszystkich pasmach 
24h na dob^. Icom ma zapewnic transceivery, 
a firma ACOM wzmacniacze. Wiqej na http:// 
www.dxfriends.com/SouthernSudan2011. 
Orientacyjny termin, podany na poczqtku 
lipca to 15-30 sierpnia. 


T6 Afghanistan 


Afganistan jest wciqz jednym z najbardziej 
niespokojnych miejsc na swiecie. W maju od- 
wolana zostala aktywnosc duzej grupy opera- 
torow w eterze. Przebywajqcy w ramach misji 
wojskowej krotkofalowcy pojawiajq sq na 
pasmach w miaq mozliwosci i wolnego cza- 
su. Eric K9GY ma przebywac tam co najmniej 
rok i b^dzie pracowal pod znakiem T6MO. 
Jego okienka czasowe pracy na pasmach 
przedstawiajq sq nast^pujqco: 1.30-4.30 UTC, 
6.30-8.30 UTC i 11.30-17.30 UTC na 40-10m 
bez 30 m. QSL via K9GY direct oraz LoTW. 
Kolejnym operatorem z Afganistanu, z pro- 
wineji Helmand, jest Steve W6EOD. Pracuje 
tylko na telegrafii na 40 i 20m uzywajqc KX1 
i anteny pionowej. Steve ma przebywac 
w tym kraju do listopada. 


TY Benin 


Grupa operatorow - Salvador EA3QS, An- 
tonello IT9YVO, Fabrizio IW3SQY, Giorgio 
IZ4AKS i Francesco IZ8GCE planuje aktyw- 
nosc z Grand Popo, Benin w dniach 5-14 
sierpnia. Pod znakiem TY1KS czynni b^dq na 
wszystkich pasmach KF plus 6 m. Szczegolnq 
uwag^ zwrocq na niskie pasma. Wyposazeni 
b^dq w cenione transceivery Elecraft K3, oraz 
dwa nowe wzmacniacze Elecraft KPA500. 
QSL via IZ8IYX oraz OQRS i LoTW. Szczego- 
ly na http://www.dxcoffee.com/tylks. 


ZC4 U.K. Sov. Base Areas on Cyprus 


Na dlugie wakaeje na Cypr wybral sq Mike 
KF6RCP Pracuje z terenubazybrytyjskiej, ktora 
jest oddzielnym podmiotem programu DXCC. 
Pod znakiem ZC4MIS ma bye czynny do paz- 
dziernika. Pracuje przede wszystkim z plazy, 
uzywajqc transceivera FT-817ND z skrzynkq 
antenowq LDG Z817 i anteny Buddistick. 
Spotkac go mozna na 20m na SSB iemisjach 
cyfrowych - PSK31 oraz JT65. Informacje na 
QRZ.com. Mozna sq z nim umowic via e-mail: 
kf6rcp@gmail.com. QSL via KF6RCB rowniez 
przez system LoTW lub eQSL. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Prenumerata to 

^ nlovt rlovmn nn4n!ni 

do 50% taniej (patrz str. 1 2) \ 

O 80% znizki na e-prenumeratg 
(dostQp przed ukazaniem sig 
pisma w kioskach!) 

O krok w strong Klubu AVT 
(patrz str. 68 i www.avt.pl/klub) 

O rabaty i przywileje 
Klubu AVT-elektronika 
(www.avt.pl/klub-elektronika) 

O archiwalia gratis (patrz str. 12) 

O znizki na www.sklep.avt.pl 


InformacjQ, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed 
1 wrzesnia: e-mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, 
ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 


mow musiates 


w prenumeracie 
mozesz miec nasz 
miesiQCznik nawet 
dwukrotme taniej... 


F0T0: GB0HNE. CC-SA-BY 





za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeratQ probn^ od wrzesnia 201 1 do listopada 201 1 , Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (grudzien 2011 — sierpien 2012). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli 
nie uda nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.11 .201 1 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQCzna (VAT 5%) 

od wrzesnia 201 1 r. do listopada 201 1 r. 

od grudnia 201 1 r. do sierpnia 201 2 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9x12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! RozpoczynajQC drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratQ 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

168,00 zt (10 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 10) 

■ mogQ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed lipca 2010 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiQCzna 

12-miesiQCzna 

24-miesiQCzna 

standard 

50,00 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow 

10,00 zt 

18,00 zt 

32,80 zt 


Czlonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesigczng prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


PrenumeratQ zamawiamy: 
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wypelniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 55 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


Zawody 


AKTUALNOSCI 


Nowe dyscypliny w „towach na lisa" 

ARDF 

Od pewnego czasu narodowe organizacje krotkofalar- 
skie, a od 2011 roku takze IARU, wprowadzajq nowe 
dyscypliny/konkurencje ARDF. Obok tych stosowanych 
juz w naszym kraju (Foxoring, Zawody dtugodystanso- 
we, SNS - sportowa nawigacja satelitarna) pojawiajq 
si? nowsze, takie jak: Zawody nocne czy Mistrzostwa 
w sprincie. 



Mateusz Deptulski - czotowy polski zawodnik ARDF 


Foxoring 


Zawodnik, poslugujqc si^ odbior- 
nikiem KF lub UKF z antenq kie- 
runkowq, mapq, na ktorej sq wy- 
kreslone punkty kontrolne (PK) 
i kompasem, odnajduje mikrona- 
dajniki w odpowiedniej liczby dla 
kazdej kategorii. Mikronadajniki 
pracujq w trybie ciqglym. Po od- 
nalezieniu swoich PK zawodnik 
biegnie na met^. Zawodnik sam 
okresla kolejnosc odnajdywanych 
PK, mikronadajniki slyszane sq 
z niewielkiej odleglosci. Aby do- 
trzec w rejon mikronadajnikow 
oraz na met^, uczestnicy muszq 
wykazac si^ znajomosciq orientacji 
w terenie (tak samo jak w biegu na 
orientacji - BnO). 


Sportowa Nawigacja 
Satelitarna (SNS) 


W tej dyscyplinie zawodnik, po- 
slugujqc sii odbiornikiem GPS, 
kompasem i mapq, na ktorej wy- 
kreslono start i met^, odnajduje 
PK (ma ich parametry w systemie 
UTM lub w stopniach) w odpo- 
wiedniej liczbie dla kazdej katego- 
rii wiekowej. Po ich odnalezieniu 
zawodnik biegnie na met^. Ko- 
lejnosc zaliczanych PK uczestnik 
wybiera wedlug uznania. 


Mistrzostwa w sprincie 
(zawody na krotkim dystansie) 


Zawody bardzo widowiskowe, 
wymagajqce nie tylko szybkosci 
biegowej, ale rowniez wysokiej 
operatywnosci. Trasy sq krotsze, 
gdyz zaklada sie;, ze czasy zwy- 
ciejzcow powinny bye zblizone do 
okolo 15 minut. W sprincie nadaj- 
niki majq zmniejszonq moc (od 
0,3 do 1 W) i muszq bye oddalone 
od siebie powyzej 100 metro w. Po 
starcie zawodnik kieruje si^ sy- 
gnalami nadajnikow z pierwszej 
czejsci terenu, na ktorej 5 nadaj- 
nikow pracuje z tradycyjnq szyb- 


kosciq, lecz praca kazdego z nich 
trwa cyklicznie 12 sekund; cykl 
zamyka si^ w jednej minucie. Na- 
dajniki pracujq na poczqtku pasma 
3510 kHz. Nastipnie zawodnik 
biegnie do nadajnika widowisko- 
wego (rejon widzow), pracujqcego 
na innej czistotliwosci, po czym 
odnajduje kolejne 5 nadajnikow, 
ktore pracujq na wyzszej czistotli- 
wosci (3540 kHz) i z wi^kszq szyb- 
kosciq kluezowania. Konczy na me- 
cie przy nadajniku o czistotliwosci 
3600 kHz. Mapy w skali 1:5000 majq 
naniesione miejsce startu i mety. 


Mistrzostwa dtugodystansowe 


Zawody sq polqczeniem klasycz- 
nego biegu na KF i UKF. Przepro- 
wadzane sq dla starszyeh kategorii 
wiekowych, od juniorow wzwyz. 
Odbiorniki drugiego pasma sq 
przewozone na polmetek, gdzie 
uczestnik otrzymuje takze nowq 
map^. 


Zawody nocne 


Zawody takze tylko dla kategorii 
starszyeh, rozpoczynajq si^ po na- 
staniu ciemnosci. Wymagajq uwa- 
gi, wyposazenia w dobre latarki. 


Wyniki indywidualne Mtodziezowych 
Mistrzostw Europy ARDF 
Bulgaria 2011 
(Primorsko 17.06.2011) 


Pasmo 3,5 MHz Kategoria K14 
(3 nadajniki, dy stans 3390 m) 

1. Katerina Kosutova (Slowacja) 

2. Anna Fenogenova (Rosja) 

3. Luchana Neumenko (Ukraina) 
11. Maria Deptulska (Polska) 

19. Michalina Karwowska (Polska) 

Kategoria K16 (3 nadajniki, 
dystans 3810 m) 

1. Stanimira Valcheva (Bulgaria) 

2. Angelina Belova (Rosja) 

3. Arina Kondrasheva (Rosja) 

23. Sylwia Naworol (Polska) 


Kategoria M14 (3 nadajniki, 
dystans 3320 m) 

1. Martin Simacek (Czechy) 

2. Mateusz Nalepko (Polska) 

3. Arsentiy Abramov (Ukraina) 

Kategoria M16 (4 nadajniki, 
dystans 4530 m) 

1. Bogdan Rodionov (Rosja) 

2. Dmitry Mukovkin (Rosja) 

3. Vladislav Sovyak (Ukraina) 

5. Mateusz Deptulski (Polska) 

Pasmo 144 MHz 

Kategoria K14 

1. Tatiana Ovchinnikova (Rosja) 

2. Katarina Kosutova (Slowacja) 

3. Eli Palova (Bulgaria) 

16. Maria Deptulska (Polska) 

18. Michalina Karwowska (Polska) 

20. Wiktoria Karwowska (Polska) 

Kategoria K16 

1. Dianora Harashchenko (Ukraina) 

2. Angelina Belova (Rosja) 

3. Anastasia Tolstykh (Rosja) 

19. Sylwia Naworol (Polska) 

Kategoria M14 

1. Martin Simacek (Czechy) 

2. Alexander Grachev (Rosja) 

3. Nazariy Semenov (Ukraina) 

21. Mateusz Nalepko (Polska) 

Kategoria M16 

1. Pavel Hladik (Czechy) 

2. Oleksiy Bryukhovych (Ukraina) 

3. Bogdan Rodionov (Rosja) 

17. Maciej Chabros (Polska) 

21. Mateusz Deptulski (Polska) 


Klasyfikacja medalowa za dwa pasma 1 

Miej- 

sce 

Kraj 

Medale 

indywi- 

dualne 

Medale- 

druzynowe 

Razem 

1 . 

Rosja 

10 

8 

18 

2. 

Ukraina 

6 

8 

14 

3. 

Czechy 

3 

7 

10 

4. 

Bulgaria 

2 

1 

3 

5. 

Slowacja 

2 


2 

6. 

Polska 

1 


1 
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Zawody 

Dolnoslqskie 

2011 


Klasyfikacja MIX 

1. SQ9E 

97 

2. SP4JCP 

95 

3. SP4KNA 

93 

4. SP2KFW 

90 

5. HF100ZHP 

89 

Stacje SSB 


1. SN7H 

68 

3. SP4KHM 

67 

SP2FUD 

67 

4. SQ9CW0 

66 

SP7SZW 

66 

SP3PJY 

66 

5. SQ5SDW 

64 

SP9KUP 

64 

SP5XVR 

64 

SN3S 

64 

6. SQ5NPF 

63 

Stacje CW 


1. SP2DMB 

46 

2. SP7IV0 

45 

SQ9IDE 

45 

3. SP1AEN 

44 

SP5MBA 

44 

4. SN5Q 

43 

SP4GL 

43 

SP4KW0 

43 

SP5CNA 

43 

5. SP3VT 

34 

Stacje z woj. 
dolnoslqskiego 

1. HF100ZHP 

89 

2. SP6IEQ 

85 

3. SQ6IYS 

61 

4. SQ6NTM 

60 

SP6JIR 

60 

5. SP6RLK 

57 

Stacje UKF: 


1. SP9KUP 1954 

2. SP6PWT 1910 

3. SQ6NTM/31604 

4. SQ9JJN 1530 

5. SQ9IDE 1453 

Stacje SWL: 


1. SP3-1058 

37 

2. SP4-208 

11 

3. SP0094WA 

8 


Mateusz Nalepko (z lewej) w kategorii Ml 4 
podczas Mtodziezowych Mistrzostw Europy 
ARDF Bulgaria 2011 zajqt II miejsce (wyni- 
ki na poprzedniej stronie). Gratulacje! 


W Hotdzie Uczestnikom 
Powstania Warszawskiego 1944 


Termin i czas zawodow: 1 sierpnia 
kazdego roku od godziny 15.00 do 
godziny 17.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz w segmentach 
przeznaczonych do prowadzenia 
zawodow (ograniczenie mocy do 
100 W). 

Wywolanie w zawodach: na CW 

„Test PW", na SSB „Wywolanie 
w zawodach Powstanie Warszaw- 
skie". Uczestnicy zawodow wy- 
mieniajq grupy kontrolne sklada- 
jqce si^ z RS lub RST i kolejnego, 
trzycyfrowego numeru QSO, np.: 
emisja CW 599 01, emisja SSB 59 
01. Uczestnicy Powstania War- 
szawskiego oraz stacje posiadajqce 
znaki okolicznosciowe nawiqzujq- 
ce do Powstania lub miejsc zwiqza- 
nych z Powstaniem Warszawskim 
wymieniajq grupy kontrolne skla- 
dajqce si^ z RS lub RST, kolejnego 
numeru QSO oraz skrotu „PW // , 
np.: emisja CW 559 01 WR emisja 
SSB 59 01 PW 

Stacje pracujqce z Warszawy poda- 
jq grupy kontrolne skladajqce si^ 
z RS lub RST, kolejnego numeru 
QSO i skrotu „WM", np.: emisja 
CW 559 01 WM, emisja SSB 59 01 
WM. 

Stacja organizatora HF67PW po- 
daje grup^ kontrolnq skladajqcq 
si^ z RS lub RST oraz skrotu „PW ,/ 
np.: emisja CW 559 PW, emisja SSB 
59 PW 

tqcznosci: z tq samq radiostacjq 
mozna nawiqzac po dwie Iqczno- 
sci, jednq na CW, drugq na SSB. 
Wszystkie radiostacje obowiqzuje 
5 minut QRT przed i po zawodach 
(od godziny 14.55 do 15.00 oraz od 
godziny 17.00 do 17.05 UTC). 

Od godziny 15.00 do godziny 


15.01 wszystkie radiostacje biorqce 
udzial w zawodach 1 minutq ciszy 
radiowej oddajq hold uczestnikom 
Powstania Warszawskiego. 
Punktacja: za kazde bezbl^dne, 
potwierdzone QSO zalicza si^ 

- ze stacjami podajqcymi w grupie 
kontrolnej „PW ,/ : na CW 30 pkt., 
na SSB 15 pkt., 

- ze staejq organizatora HF67PW 
(SP5KCR) podajqcq w grupie 
kontrolnej „PW ,/ : na CW 20 pkt., 
na SSB 10 pkt., 

- ze stacjami podajqcymi w grupie 
kontrolnej „WM": na CW 10 pkt., 
na SSB 5 pkt., 

- z pozostalymi stacjami: na CW 2 
pkt., na SSB 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za wszystkie QSO lub nasluchy 
(mnoznika nie stosuje siQ. 
Nasluchowcy: obowiqzuje odebra- 
nie znakow i grup kontrolnych od 
obu korespondentow. Jedna i ta 
sama stacja nasluchiwana moze 
bye wykazana dwukrotnie: jeden 
raz na CW, a drugi raz na SSB. 
Dzienniki zawodow w posta- 
ci elektronieznej (preferowany 
format *.cbr, *.log lub *.fil) nale- 
zy przeslac w terminie 4 dni od 
zakonezenia zawodow na adres 
poczty elektronieznej lacznosc. 
zgwarszawa@lok.org.pl lub spor- 
tlacznosc@wp.pl 

W temacie listu nalezy umiescic 
znak staeji oraz grup^ klasyfi- 
kacyjnq, np: HF67PW A PW lub 
SP5KAB WM. 

Plik jako zalqcznik, nazwa pliku 
powinna zawierac tylko znak oraz 
rozszerzenie pliku, np. sp5kab.log. 
Stacje pracujqce z innego miejsca 
zainstalowania radiostaeji nazw^ 
pliku podajq jako np.: sq5wwk_p 
Caly regulamin byl publikowany 
w SR 7/2011. 

[www.sp5kcr.eu] 

[www.mazowszelok.pl] 


Dni Powiatu Zywieckiego - 
Rumcajs Beskidy 2011 


Termin konkursu: od godz. 15.00 
UTC 19 sierpnia do godz. 15.00 
21 sierpnia 2011 (trzeci weekend 
sierpnia kazdego roku). 

Stacja klubowa SP9PSB rozpo- 
czyna prac^ 19 sierpnia od 15.00 
UTC i QSO b^dq zaliczane do 
akcji dyplomowej i do Konkursu 
Beskidy 2011. 

Cz^stotliwosc pracy w segmen- 
tach pasm KF i UKF wg bandplanu 
dla emisji CW, SSB, FM: pasmo 80 
m i 2 m. Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest przeprowadzenie 
directowego QSO (bez posred- 
nictwa przemiennikow) ze staejq 


14 


Swiat Radio Sierpien 201 1 



Dyplom Dni Powiatu Zywieckiego 


SP9PSB oraz 5 QSO ze stacjami 
pracujqcymi z powiatu zywieckie- 
go (ZC). 

Punktacja dla dyplomu „Dni 
Powiatu Zywieckiego - Beskidy 
2011": QSO z SP9PSB: 10 pkt. 

QSO ze staejq z powiatu ZC: 5 pkt. 
Dodatkowe punkty dajq QSO: 
z wlasnym okr^giem - 1 pkt, z po- 
zostalymi okr^gami - 2 pkt. 

QSO mogq bye przeprowadzone 
w pasmach KF i UKF (allband). 
Stacje, ktore zgromadzq 35 pkt. 
otrzymujq dyplom „Dni Powiatu 
Zywieckiego - Beskidy 2011" po 
przyslaniu zgloszenia wg wyciqgu 
z logu staeji na standardowych 
drukach KF lub VHF. 

Do zgloszenia nalezy zalqczyc 
znaezki na kwot^ 3,90 zl. 

Stacje, ktore zgromadzq ponad 
100 pkt. za przeprowadzone QSO 
(Iqcznie z punktami na dyplom), 
b^dq sklasyfikowane w cz^sci spor- 
towej tj. „Beskidy 2011" - wg zgro- 
madzonej liezby punktow. 

Zaj^cie trzech pierwszych lokat 
oprocz dyplomow nagrodzone 
b^dzie pucharem lub okazalym 
wydaniem bibliograficznym. 
Zgloszenia nalezy przeslac w nie- 
przekraczalnym terminie do 
15 wrzesnia 2011 na adres klu- 
bu: SP9PSB ZKK, 34-300 Zywiec, 
skr.poczt.110. 

Logi elektroniezne w formacie ca- 
brillo na adres: sp9psb@op.pl - 
dyplom do pobrania w formacie 
PDF ze strony klubu (ham.radio. 
com/sp9psb). 

QSO przeprowadzone z gminami 
powiatu zywieckiego sq zaliczane 
do dyplomu „Ziemia Zywiecka". 
Zapraszamy do wspolnej 
aktywnosci. 


Kamykowe Wici 


Organizator: Harcerskie Kluby 
tqcznosci „Emiter" SP2ZCI i „Dro- 
mader" SP2ZAO. 

Celem zawodow jest zapoznanie 
uezestnikow konkursu z zyciowym 
dorobkiem Aleksandra Kaminskie- 
go oraz z dzialalnosciq harcerzy- 









-Iqcznosciowcow ZHP i podnie- 
sienie umiej^tnosci operatorskich 
czlonkow klubow. 

Pasmo: 3,5 MHz, emisje CW i SSB 
(zgodnie z bandplanem). 
Uczestnicy: stacje klubowe i in- 
dywidualne oraz nasluchowych 
z Polski. 

Termin: 20 sierpnia 2011 r. w godz. 
15.00-17.00 UTC. 

Wywolanie w zawodach: „test 
SP" na CW i „zawody Kamykowe 
Wici" na SSB. 

Raporty: RS(T) + numer QSO, np. 
599 001, stacje harcerskie dodajq 
literk^ H (harcerska stacja). 

Punktacja: 

- stacje harcerskie przyznajq po 
4 pkt. na CW i 3 pkt. na SSB 

- pozostale stacje przydzielajq po 
2 pkt. na CW i 1 pkt. na SSB 

- mnoznikiem jest liczba zrobio- 
nych stacji harcerskich (kazdq sta- 
cj^ harcerskq jako mnoznik mozna 
zaliczyc tylko raz) 

Klasyfikacje KF: 

A - stacje indywidualne, 

B - stacje klubowe, 

C - stacje nasluchowe, 

H - stacje harcerskie. 

Uwagi: obowiqzuje 5 min QRT 
przed i po zawodach; Iqcznosci 
roznymi emisjami nie zalicza si^; 
l^cznosci przez przemienniki nie 
zalicza si^; Iqcznosci ze stacjami, 
ktore nie przyslq dziennikow, nie 
b^dq brane pod uwag^. Najwyzsza 
dopuszczalna moc, jakq mozna 
uzywac w zawodach krajowych na 
KF, to 100 W QSO nie b^dzie zali- 
czone obu korespondentom w ra- 
zie stwierdzenia: zle odebranego 
znaku, niezgodnosci w grupach 
kontrolnych, braku potwierdzenia 
w logu korespondenta, roznicy 
czasu przekraczaj^cej 5 min. Osta- 
teczna interpretacja regulaminu 
konkursu nalezy do organizatora. 
Rozliczenie konkursu do 30 listo- 
pada 2011 r. Dzienniki zawodow 
nalezy przeslac w pliku Cabrillo 
lub w wersji papierowej, ktora zo- 
stanie przez komisj^ zmieniona na 
plik w Cabrillo do konca sierpnia 
(decyduje data stempla poczto- 
wego) na adres: Witold Blasiak 
SP2JBJ, ul. Wczasowa 3, 86-065 Lo- 
chowo lub e-mail: sp2jbj@wp.pl 


0 ReplikQ Lampy 
Ignacego tukasiewicza 


Organizatorem Zawodow jest 
Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 
Oddzial Podkarpacki w Krosnie 
(OT05) oraz Lwowski Klub Krotko- 
falowcow (LKK). 



Celem Zawodow jest upami^t- 
nienie odkrywcy ropy naftowej 
oraz tworcy przemyslu naftowego 
- Ignacego Lukasiewicza. 

Do uczestnictwa w zawodach za- 
praszamy nadawcow i nasluchow- 
cow z kraju i zagranicy. 

Termin: ostatni pelny weekend 28 
sierpnia 2011 r. (niedziela) od godz. 
15:00 do 17:00 UTC. 

Pasmo i emisje: 80 m, CW i SSB. 
Lqcznosc z tq samq stacjq moz- 
na powtorzyc drugim rodzajem 
emisji. Regulamin dla stacji OP05 
i LKK (w tym czlonkow honoro- 
wych LKK) oraz laureatow po- 
przednich 26 edycji Konkursow 
(laureatem jest stacja, ktora zaj@a 
I miejsce w danej kategorii w jed- 
nym z poprzednich 26 konkur- 
sow): na SSB - „Wywolanie w Za- 
wodach o Lamp^j Lukasiewicza 
podaje [SP8XX]"; na CW - „CQ 
Test L DE" 

Raporty na SSB: RS Lukasiewicz 
(w logu SSB zapisac RS L) na CW 
zapisac RST L. 

Regulamin dla pozostalych stacji 
Wywolanie na SSB: „Wywolanie 
w Zawodach o Larnp^j Lukasiewi- 
cza podaje [SP1XX]" 

Wywolanie na CW: „CQ Test SP 
DE" 

Raporty: RS lub RST i numer kolej- 
ny Iqcznosci od 001. 

Punktacja: Kazde bezbl^dne QSO 
ze stacjq, ktora nie jest czlonkiem 
OP05, LKK i nie jest laureatem 
poprzednich 26 edycji Konkursow 
- 1 pkt, 

Kazde bezbl^dne QSO ze stacjq, 
ktora jest czlonkiem OP05, LKK 
lub laureatem poprzednich 26 edy- 
cji Konkursow - 3 pkt. 

Stacje organizatora -3 pkt. 

Kazde bezbl^dne QSO mi^dzy sta- 
cjami organizatora (czlonkowie OP 
05, LKK oraz laureaci poprzednich 
26 edycji Konkursow) - 1 pkt. 
Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO. 

Klasyfikacje: 

A (SO -MIX) - stacje indywidualne 
i klubowe na CW i SSB 
B (SO-SSB) - stacje indywidualne 
i klubowe na SSB 

C (SO-MIX) - stacje organizatora 
indywidualne i klubowe na CW 
i SSB 

D (SO-SSB) - stacje organizatora 
indywidualne i klubowe na SSB 
E (SO-SWL) - stacje nasluchowe 
Mixed (podajq tylko jeden raz pel- 
ny raport zglaszanych obydwu 
stacji). Zawodnik danej stacji moze 
bye sklasyfikowany w jednej z 
w/w. grup klasyfikacyjnych. 


nasluchowcy S WL s mogq startowac 
tylko w kategorii Mixed. 

Stacje biorqce udzial w zawodach 
proszone s^ o jasne podanie w lo- 
gu kategorii, w jakiej chcq bye kla- 
syfikowane (A do E). 

Dziennik zawodow nalezy prowa- 
dzic w czasie UTC. Dopuszczalna 
roznica czasu pomi^dzy stacjami 
w nadeslanych logach moze wy- 
nosic maksymalnie 5 min. 

Stacje OP i LKK s^ proszone o po- 
twierdzanie wszystkich Iqcznosci 
nawiqzanych w zawodach. 

Logi za zawody nalezy przeslac 
w terminie 10 dni, najlepiej w for- 
mie elektronieznej (plik Cabrillo 
w zalqczniku, a tematem znak sta- 
cji; np. SP8XX.cbr). W przypadku 
prowadzenia logu w formie papie- 
rowej mozna skorzystac z dost^p- 
nych w sieci Internet programow 
(np. Marka SP7DQR) do przepi- 
sania dziennika do formy elek- 
tronieznej i wygenerowania pliku 
Cabrillo. Pozwoli to znaeznie przy- 
spieszyc i ulatwi organizatorowi 
obliczenie i ogloszenie wynikow 
zawodow. 

Dopuszczalna moc w zawodach: 

100 w 

Kategorie: Mixed (CW i SSB), albo 
tylko SSB. 

Nagrody: repliki lampy Lukasie- 
wicza (MIXED) i (SSB) za I miejsca, 
miniatury lamp za II miejsca, SWL 
- miniatura lampy. Dyplomy i wy- 
niki otrzymajq wszyscy operatorzy, 
ktorzy przeslq swoje logi i b^dq 
wykazani w logach OP/LKK. 
Termin ogloszenia wynikow: do 
2 miesi^cy po zakonezeniu zawo- 
dow. 

Logi nalezy przeslac na adres e- 
-mail: ot5.pzk@gmail.com, logi 
papierowe na adres: PZK Oddzial 
Podkarpacki w Krosnie, ul. Rze- 
szowska 10, 38-404 Krosno. 
[http://www.otpzk05.pl] 


STOP 


Przypominamy, ze w zawodach krajowych obowiqzuje 
ograniczenie mocy do 1 00 watow. 

Prosimy i apelujemy o sportowq postawq w zakresie 
przestrzegania tego wymagania, ktore zawarte jest 
we wszystkich regulaminach zawodow. 

Jezeli nie zapoznales siq wczesniej z regulaminem, 
a pracowates w zawodach z duzq mocq, to zgtos swoj 
log tylko do kontroli. 


Dni Dqbrowy 
Gorniczej 2011 


Czesc HF 

A - indywidualne 
i klubowe CW 
i SSB 

1. SP4JCP 196 

2. SP1AEN 182 
SP7FGA 182 

3. SP9EM 154 

4. SQ9NIN 146 

5. SP7PGK 140 
S07A 140 

B- stacje SWL 

1. SP5-25-6481 1 6 

2. SP4-208 108 

3. SP4-1 7-021 100 

4. SP3-1058 68 

Cz$sc VHF 
C - indywidualne 
i klubowe FM 

1. SQ9PCA 1211 

2. SP9KUP 1201 

3. SQ9NJ 1153 

4. SQ9N0S 1099 

5. S09I 1024 


0 Puchar 
Komendanta 
Hufca ZHP 
w Jarostawiu 
2011 


A - radiostaeje 
indywidualne 
- czlonkowie 
klubow harcerskich 

1. SP9IEK 4180 

2. SP3EA/3 2340 

3. SP5X 2301 

4. SQ2WHH 1230 

B - pozostale 

radiostaeje 

indywidualne 

1. SP40IZ 4446 

2. SP9HZW 4408 

3. SP3VT 4256 

4. SP2HGV 4235 

5. SN3S 4047 

C - radiostaeje 
klubowe ZHP 

1. SP5ZHJ 3763 

2. SP3ZIR 3055 

3. SP8ZIV 2091 

D - pozostale 
radiostaeje klu- 
bowe 

1. SP3PJY 4779 

2. SP3KWA 4503 

3. SP4KHM 4248 

4. SP9KUP 4050 

5. SP1KRF 3796 

E - najaktywniej- 
sza radiostaeja 
organizatora: 

SP8IE 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


W zwiqzku 
z wprowadzeniem 
poprawek i nowych 
zmian w regulaminie 
RSGB IOTA, zgodnie 
z punktem 7.E5.5 

- obecnie zaliczane 
sq rowniez wszystkie 
stare karty QSL 

z ^deleted islands" 
Penguin i Seal Islands 
(dawniej AF-055, 
obecnie w nowej 
grupie AF-070) oraz 
Jabal at Tayr i Abu 
Ail Islands (dawniej 
AS-035, obecnie w no- 
wej grupie AS-009). 

Do wspolzawod- 
nictwa zglosil swoj 
akces kolega Jacek 

- SP5APW, ktoremu 
zyczymy wielu 
sukcesow, udanych 
lowow wysepkowych 
i wysokiej pozycji 

w naszym rankingu. 

Wspolzawodnictwo 
jest dost^pne dla 
wszystkich polskich 
krotkofalowcow. 

W tabeli wykazywane 
sq wylqcznie osiq- 
gniqcia na podstawie 
posiadanych kart 
QSL, a zawodnikow 
obowiqzuje kodeks 
"ham spiritu". Wszyst- 
kie Iqcznosci muszq 
bye przeprowadzone 
wylqcznie osobiscie 
z wlasnej staeji (jeden 
z punktow regulami- 
nu RSGB-IOTA). 

Szczegolowe infor- 
maeje dotyczqce 
programu IOTA 
zamieszczone sq na 
portalach: http:/ / 
www.rsgbiota.org 
, http://www. 
gkma3.dsl.pipex. 
com 

Uzupetnienia na 
nastqpny kwartal 
nalezy przeslac do 
30 wrzesnia 201 1 r. 
Adresy do uzupelnieri: 
sp6bow@poczta. 
onet.pl; 

Augustyn Wawrzynek, 
ul. Korfantego 5 B/l, 
47-232 Kqdzierzyn- 
-Kozle 12. 


SP-A-HC 

(stan na 25 czerwiec br.) 

Poszczegolne pozycje oznaezaj^: znak 

staeji, 1. punktow, 1. dyplomow, 1. nale- 

pek (+ uzupetnienie) 



A - staeje indywidualne 



1. SP5CJQ 

4522 

804 

+ 

2. SP4GFG 

3814 

754 


3. SP1DMD 

2552 

753 


4. SP6DVP 

2492 

532 


5. SP5ICQ 

2276 

600 

+ 

6. SP7ENU 

2266 

567 


7. SP9DTE 

2177 

653 


8. SQ7B 

2026 

498 


9. SP4ICP 

2002 

694 

+ 

10. SP1TJ 

1905 

469 

+ 

11 SP8DYY 

1661 

379 


12. SQ1EIX 

1645 

437 


13. SP3BYZ 

1642 

321 


14. SQ9DXT 

1599 

438 

+ 

15. SP1J0N 

1472 

394 


16. SP2QVS 

1433 

335 


17. SP9W 

1412 

311 


18. SP3C 

1315 

385 


19. SP7AW 

1227 

271 


20. SP3CUG 

1169 

267 


21. SP40Z 

1026 

280 


22. SP5ES 

1025 

145 


23. SP8MI 

1009 

264 


24. SP6BFK 

987 

201 


25. SP2MDK 

959 

239 


26. SP4LVK 

925 

256 


27. SP8AQA 

876 

230 


28. SP3BGD 

863 

148 


29. SP5E0T 

848 

141 

+ 

30. SP5JXK 

833 

124 


31. SP1AFU 

787 

174 


32. SP6S0G 

732 

187 


33. SP3JUN 

702 

116 


34. SP7CKF 

626 

177 


35. SQ9BDB 

620 

184 


36. SP5TAM 

602 

158 


37. SP5CEQ 

540 

132 


38. SP2BJF 

497 

156 


39. SP1ZZ 

444 

125 


40. SP5MBA 

395 

91 


41. SP5UAR 

327 

89 


42. SP4TBM 

319 

77 


43. SQ4CUX 

268 

75 


44. SP7MJL 

251 

64 


45. SP5NN 

149 

43 


B - staeje klubowe 




1. SP6PAZ 

1067 

216 


2. SP1KQR 

399 

121 


3. SP4YFG 

373 

105 


4. SP5ZRW 

326 

92 


5. SPOZHG 

169 

47 


6. SP7ZKU 

90 

23 


C - nastuchowcy 




1. SP4-208 

830 

170 


2. SP9-4090-KA 

201 

54 


3. SP2-7354-BY 

176 

47 


Nowi cztonkowie SP-A-HC: 



nr 1 58 Andrzej Augustyn SQ1 EIX 


nr 159 Marek Bednarski SP1TJ 


nr 160 Leon Wotos SP50T 



Wspolzawodnictwo prowadzi Mikotaj 

Ciereszko SP5CJQ, 




ul. Mtodziezowa 4 m 7, 05-101 Nowy 

Dwor Maz. (sp5cjq@interia.pl) 





Wspolzawodnictwo IOTA SPDXC (stan na 30.06.2011) 

Suma Wyspy 
Lp. Znak 

Wyspy Wyspy Wyspy 
wysp EU AF 

Wyspy 

AN 

Wyspy 

AS 

Wyspy Data 
NA OC 

SA 

uzup. 

1 

SP6BOW 

1022 

186 

89 

16 

170 

218 251 

92 

30-06-11 + 

2 

SP8AJK 

916 

186 

85 

16 

150 

199 199 

81 

30-09-10 

3 

SP5TZC 

889 

186 

88 

11 

164 

149 213 

78 

29-06-11 + 

4 

SP7GAQ 

885 

185 

84 

14 

142 

165 217 

78 

30-06-11 + 

5 

SP6NIC 

829 

186 

82 

12 

131 

160 188 

70 

07-02-10 

6 

SP6CZ 

798 

185 

78 

14 

132 

162 160 

67 

23-03-10 

7 

SP8HXN 

789 

184 

80 

12 

132 

149 160 

72 

30-06-11 + 

8 

SP5PB 

784 

186 

73 

13 

151 

135 177 

49 

20-06-07 

9 

SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 138 

68 

29-03-09 

10 

SP2JKC 

724 

185 

62 

11 

122 

150 143 

51 

30-09-06 

11 

SP5CJQ 

718 

187 

78 

11 

127 

120 142 

53 

25-06-10 

12 

SP2Y 

714 

172 

76 

11 

115 

135 150 

55 

28-03-11 

13 

SP6GF 

673 

184 

62 

13 

104 

135 136 

39 

30-06-10 

14 

SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 96 

57 

31-12-06 

15 

SP6CIK 

631 

175 

63 

13 

85 

115 126 

54 

26-06-11 + 

16 

SP8MI 

627 

180 

67 

4 

121 

114 55 

86 

23-06-11 + 

17 

SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 128 

38 

31-08-07 

18 

SP2B 

540 

162 

63 

13 

96 

77 101 

28 

25-03-10 

19 

SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 97 

32 

22-06-10 

20 

SQ9HZM 

526 

160 

58 

13 

72 

88 101 

34 

29-03-11 

21 

SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 93 

28 

30-11-01 

22 

SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 68 

42 

25-01-06 

23 

SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 68 

37 

30-09-03 

24 

SP9W 

518 

166 

52 

10 

77 

85 100 

28 

27-06-11 + 

25 

SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 102 

38 

21-03-02 

26 

SP7XK 

500 

166 

55 

8 

81 

68 89 

33 

30-06-11 + 

27 

SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 94 

27 

30-09-09 

28 

SP4CUF 

474 

174 

53 

8 

67 

80 66 

26 

29-06-11 + 

29 

SP8BWR 

467 

168 

50 

9 

66 

62 86 

26 

22-09-09 

30 

SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 81 

24 

25-06-10 

31 

SP3MGM 

453 

150 

51 

10 

56 

65 89 

32 

30-06-10 

32 

SP7HQ 

450 

167 

45 

9 

64 

70 70 

25 

26-03-11 

33 

SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 74 

27 

26-09-03 

34 

SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 76 

23 

29-06-06 

35 

SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 92 

20 

15-06-99 

36 

SP1GZF 

429 

154 

41 

9 

57 

69 74 

25 

31-11-09 

37 

SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 94 

23 

10-05-98 

38 

SQ8J 

425 

152 

50 

9 

46 

69 77 

22 

30-12-10 

39 

SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 70 

18 

10-11-98 


SP6AUI 

415 

168 

42 

7 

66 

55 65 

12 

25-12-10 

41 

SP6MLX 

412 

169 

38 

6 

44 

74 61 

20 

06-09-02 

42 

SP9IEK 

407 

164 

34 

9 

56 

62 62 

20 

27-06-11 + 

43 

SP4GFG 

400 

151 

39 

8 

54 

50 80 

18 

20-12-04 

44 

SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 68 

22 

28-06-01 

45 

SP4NDU 

390 

170 

43 

8 

45 

45 59 

20 

30-06-11 + 

46 

SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 55 

20 

25-12-07 

47 

SQ7B 

365 

171 

45 

3 

46 

49 33 

18 

22-06-09 

48 

SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 63 

33 

12-12-03 

49 

SP3CGK 

359 

120 

45 

8 

33 

60 73 

20 

30-03-11 

50 

SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 59 

17 

29-09-06 

51 

SP1HTS 

356 

156 

40 

2 

47 

52 38 

21 

03-04-11 + 

52 

SQ6ILC 

353 

154 

26 

2 

51 

57 44 

19 

30-12-10 

53 

SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 63 

17 

30-12-10 

54 

SP7ENU 

340 

141 

36 

2 

38 

70 37 

16 

30-09-08 

55 

SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 48 

17 

24-06-03 

56 

SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 16 

24 

11-04-99 

57 

SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 54 

15 

10-11-98 

58 

SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 38 

14 

22-06-07 

59 

SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 42 

14 

21-05-99 

60 

SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 57 

13 

18-12-01 

61 

SP4BEU 

303 

105 

36 

6 

36 

48 58 

14 

30-03-11 

62 

SP5XOC 

302 

149 

29 

3 

39 

35 38 

9 

20-12-10 


SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 29 

16 

21-12-08 

64 

SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 34 

15 

15-07-03 

65 

SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 34 

7 

10-11-97 

66 

SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 45 

8 

28-03-03 

67 

SP6IXU 

277 

124 

28 

4 

37 

40 32 

12 

28-09-09 

68 

SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 19 

9 

26-09-07 

69 

SP4AAZ 

245 

136 

26 

4 

24 

30 16 

9 

25-06-10 

70 

SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 

29 23 

8 

26-06-10 

71 

SP5APW 

230 

119 

20 

3 

32 

25 20 

11 

27-06-11 N 

72 

SP30L 

229 

106 

29 

3 

27 

32 21 

11 

23-03-09 

73 

SP2SGN 

223 

149 

12 

0 

21 

23 11 

7 

30-03-10 

74 

SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 11 

6 

14-12-99 

75 

SQ9ACH 

215 

56 

31 

4 

31 

43 40 

10 

27-03-11 

76 

SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 14 

6 

14-09-01 

77 

SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 55 

17 

01-05-02 

78 

SQ4CUX 

200 

130 

18 

1 

21 

18 7 

5 

31-12-06 

79 

SP6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 

33 19 

7 

15-12-01 

80 

SQ4CTS 

191 

124 

8 

1 

19 

23 8 

8 

01-07-10 

81 

SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 

23 12 

4 

11-12-06 

82 

SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 11 

4 

20-08-99 

83 

SP3AAI 

158 

109 

14 

3 

9 

11 11 

1 

04-02-11 

84 

SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 9 

2 

10-05-99 

85 

SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

8 6 

2 

30-06-00 

Staeje klubowe 

1 SP1YKO 

165 

110 

14 

0 

22 

13 3 

3 

23-06-09 

1 

SWL 

SP9-3021 

335 

122 

35 

10 

27 

66 61 

14 

01-05-10 

2 

SP1 -22-011 

223 

115 

19 

1 

28 

27 22 

11 

23-06-09 

3 

SP2-0534-BY 

194 

123 

11 

1 

20 

28 6 

5 

24-03-07 


Swiat Radio Sierpien 201 1 






Kalendarz zawodow krajowych 2011 


Tabela osiqgniQC na 9 pasmach 
KF (SPDXC stan na 30.06.2011) 


Sierpien 

SPAC 144 MHz 

17:00, 02.08 

21:00,02.08 

Mistrzostwa Polski ARKI Digi 

15:00, 04.08 

17:00,04.08 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

17:00, 04.08 

19:00,04.08 

SPAC 432 MHz 

17:00, 09.08 

21:00,00.08 

Mistrzostwa Polski ARKI KF 

15:00,11.08 

17:00,11.08 

SPAC 50 MHz 

17:00,11.08 

21:00,11.08 

PGA Test HF 

06:00,13.08 

07:00,13.08 

SPAC 1,3 GHz 

17:00, 16.08 

21:00,16.08 

Rumcjas Beskidy 

15:00, 20.08 

15:00, 22.08 

Kamykowe Wici 

15:00, 20.08 

21:00, 20.08 

O replikQ lampy 
Ignacego tukasiewicza 

15:00,28.08 

17:00, 28.08 

Wrzesien 

Mistrzostwa Polski ARKI Digi 

15:00,01.09 

17:00, 01.09 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

17:00,01.09 

19:00, 01.09 

IARU VHF 

14:00,03.09 

14:00, 04.09 

Staropolskie 

05:00, 04.09 

05:59, 04.09 

Dnia Energetyka 

15:00,04.09 

17:00, 04.09 

SPAC 144 MHz 

17:00, 06,09 

21:00,06,09 

Mistrzostwa Polski ARKI KF 

15:00, 08.09 

17:00,08.09 

SPAC 50 MHz 

17:00, 08.09 

21:00,08.09 

SPAC 432 MHz 

17:00,13.09 

21:00,13.09 

PGA test HF 

06:00,17.09 

07:00,17.09 

SP9 VHF Contest 

18:00,17.09 

20:00,17:09 

Puchar Wielkopolskiej Pyry 

06:00,18.09 

08:00,18.09 

SPAC 1,3 GHz 

17:00, 20.09 

21:00, 20.09 

Krajowe zawody QRP 

05:00, 24.09 

06:00, 24.09 

SPAC 2,3 GHz 

17:00, 27.09 

21:00, 27.09 


Kalendarz zawodow miQdzynarodowych 2011 


Sierpien 

European HF Championship 

00:00, 06.08 

23:59, 06.08 

SARL HF Phone Contest 

13:00,07.08 

16:30,07.08 

WAE DX Contest, CW 

00:00,13.08 

23:59,14.08 

RDA Contest 

08:00, 20.08 

08:00,21.08 

SARTG WW RTTY Contest 

00:00, 20.08 

16:00,21.08 

YO DX HF Contest 

12:00,27.08 

12:00,28.08 

SCC RTTY Championship 

12:00,27.08 

11:59,28.08 

SARL HF CW Contest 

14:00,28.08 

16:00,28.08 

Wrzesien 

AGCW Straight Key Party 

13:00,03.09 

16:00,03.09 

All Asian DX Contest, Phone 

00:00, 03.09 

24:00, 04.09 

IARU Region 1 Fieldday, SSB 

13:00,03.09 

12:59,04.09 

DARC 10 m Digital Contest 

11:00,04.09 

17:00,04.09 

Swiss HTC QRP Sprint 

13:00,10.09 

19:00,10.09 

WAE DX Contest, SSB 

00:00,10.09 

23:59,11.09 

Scandinavian Activity Contest, CW 

12:00,17.09 

12:00,18.09 

CIS DX RTTY Contest 

12:00,17.09 

12:00,18.09 

Scandinavian Activity Contest SSB 

12:00,24.09 

12:00,25.09 

CQ Worldwide DX Contest, RTTY 

00:00, 24.09 

24:00, 25.09 


0 Puchar Burmistrza Miasta Jarostawia 2011 


A - radiostaeje indywidualne, posiada- 

cze medalu i dyplomu 

Jarostaw” 

1. SQ3HXH 

12144 

SP9IEK 

12012 

3. SP7FGA 

9860 

4. SQ4G 

8533 

5. SN4W 

7425 

B - pozostate radiostaeje 
indywidualne 

1. S07A 

14544 

2. SN3S 

13736 

3. SP9HZW 

13561 

4. SQ8JX 

12350 

5. SQ9CWO 

12240 


C- 

radiostaeje klubowe 


1 . 

SP4PBI 

13132 

2. 

SP6ZDA 

11765 

3. 

SP4KCF 

11277 

4. 

SP4KHM 

11025 

5. 

SP6ZJP 

9145 


D - najaktywniejsza radiostacja 
organizatora: SP8LNO 

E - najaktywniejsza radiostacja 
zagraniczna: UR5WHQ 



ZNAK 160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 305 

332 

337 

337 

339 

339 

340 

331 

333 

2993 

2 

SP2FAX 292 

332 

333 

333 

335 

334 

334 

322 

320 

2935 

3 

SP9PT 225 

306 

337 

334 

339 

337 

340 

324 

331 

2873 

4 

SP8AJK 181 

313 

331 

331 

340 

332 

340 

321 

329 

2818 

5 

SP5CJQ 196 

307 

329 

333 

338 

333 

335 

321 

319 

2811 

6 

SP3E 241 

306 

333 

319 

340 

318 

337 

287 

321 

2802 

7 

SP5ENA 184 

299 

332 

327 

339 

327 

339 

309 

321 

2777 

8 

SP7GAQ 177 

297 

328 

323 

336 

329 

333 

311 

319 

2753 

9 

SP7CDG 175 

294 

321 

316 

338 

321 

330 

304 

310 

2709 

10 

SP3I0E 213 

308 

329 

296 

337 

304 

335 

268 

312 

2702 

11 

SP9CTT 170 

277 

329 

325 

334 

324 

327 

305 

304 

2695 

12 

SP3EPK 175 

290 

316 

322 

332 

318 

324 

294 

302 

2673 

13 

SP7AWG 181 

266 

309 

324 

333 

331 

319 

305 

295 

2663 

14 

SP7VC 239 

316 

326 

276 

335 

304 

330 

236 

286 

2648 

15 

SP6CIK 192 

271 

316 

320 

331 

316 

322 

281 

279 

2628 

16 

SP7ASZ 120 

270 

324 

324 

334 

310 

329 

303 

298 

2612 

17 

SP2Y 81 

249 

298 

304 

332 

314 

327 

298 

302 

2505 

18 

SP2GUC 61 

255 

307 

310 

324 

320 

320 

294 

291 

2482 

19 

SP2JKC 187 

289 

319 

266 

336 

242 

332 

195 

292 

2458 

20 

SP6AEG 235 

253 

257 

265 

321 

279 

315 

243 

274 

2442 

21 

SP9UPK 135 

231 

275 

280 

325 

318 

320 

287 

260 

2431 

22 

SP8IIS 71 

262 

309 

313 

317 

310 

300 

269 

262 

2413 

23 

SP5WA 94 

184 

278 

310 

327 

308 

309 

291 

285 

2386 

24 

SP5DIR 101 

251 

308 

289 

310 

284 

309 

234 

273 

2359 

25 

SP5PBE 96 

261 

312 

280 

313 

289 

278 

252 

260 

2341 

26 

SP5CFD 13 

247 

299 

309 

321 

306 

307 

268 

270 

2340 

27 

SP9RCL 109 

169 

257 

270 

322 

323 

316 

297 

277 

2340 

28 

SP3BNC 95 

238 

285 

242 

328 

280 

318 

246 

290 

2322 

29 

SP6M 73 

145 

268 

288 

332 

315 

326 

278 

290 

2315 

30 

SP1JRF 26 

221 

277 

273 

332 

275 

328 

253 

299 

2284 

31 

SQ9HZM 106 

194 

282 

262 

322 

289 

306 

239 

272 

2272 

32 

SP7IWA 66 

180 

248 

234 

323 

300 

313 

284 

290 

2238 

33 

SP5GH 164 

274 

291 

286 

263 

258 

259 

210 

209 

2214 

34 

SP9UPH 82 

182 

249 

271 

296 

301 

294 

261 

263 

2199 

35 

SP4GFG 78 

183 

257 

230 

309 

262 

309 

238 

276 

2142 

36 

SP5ELA 81 

238 

285 

265 

302 

264 

256 

201 

216 

2108 

37 

SP9CTW 59 

150 

247 

238 

284 

313 

289 

250 

244 

2074 

38 

SP3CGK 65 

152 

243 

247 

301 

275 

274 

237 

244 

2038 

39 

SP1GZF 142 

200 

244 

208 

314 

239 

304 

123 

233 

2007 

40 

SP9QMP 75 

218 

284 

54 

334 

253 

294 

213 

254 

1979 

41 

SP8GSC 74 

174 

265 

202 

287 

221 

287 

196 

258 

1964 

42 

SP5GMM0 

164 

238 

159 

302 

270 

283 

200 

241 

1857 

43 

SP9UH 91 

135 

222 

239 

282 

218 

271 

174 

225 

1857 

44 

SP1MWK89 

166 

250 

236 

260 

240 

245 

182 

174 

1842 

45 

SP9RPW 70 

155 

209 

206 

273 

275 

242 

217 

185 

1832 

46 

SP7FR0 33 

127 

223 

218 

291 

256 

259 

185 

226 

1818 

47 

SP5ES 60 

164 

226 

150 

291 

166 

292 

118 

278 

1745 

48 

SP2F0V 113 

178 

242 

167 

287 

152 

259 

95 

208 

1701 

49 

SP3RBG 52 

131 

215 

118 

299 

199 

271 

110 

202 

1597 

50 

SP3IQ 54 

135 

180 

192 

285 

199 

240 

133 

124 

1542 

51 

SP7ICE 31 

122 

199 

183 

186 

208 

214 

178 

172 

1493 

52 

SQ9ACH 46 

96 

161 

144 

220 

244 

231 

175 

122 

1439 

53 

SQ9MZ 36 

59 

166 

159 

204 

186 

179 

137 

176 

1302 

54 

SQ1EIX 30 

82 

145 

150 

218 

182 

193 

164 

135 

1299 

55 

SP1DMD 30 

141 

145 

100 

244 

111 

222 

84 

221 

1298 

56 

SP6FXY 3 

44 

105 

72 

198 

186 

203 

158 

165 

1134 

57 

SP5IK0 30 

83 

124 

0 

220 

172 

184 

113 

131 

1057 

58 

SQ8T 46 

52 

45 

0 

172 

105 

210 

103 

114 

847 


Tabela jest nowym zestawieniem po zmianach na liscie DXCC (skreslenie 
i dopisanie nowych podmiotow PJ; uwzgl^dnione tylko no we stany 
nadeslane po 1.01.2011). 

Obejmuje liczby krajow na poszczegolnych pasmach z uwzgl^dnieniem 
nast^pujqcych warunkow: 

- kraje wedlug aktualnej listy DXCC /bez deleted/ 

- stacje uznane przez DXCC 

- kraje potwierdzone kartami QSL lub LoTW 
Wspolzawodnictwo prowadzi Ryszard Tymkiewicz SP5EWY 
(ul. Szaniec 10, 05-502 Golkow) 

e-mail: rtym@ippt.gov.pl 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony CB 


Najnowszy radiotelefon CB w ofercie MERX 

Yosan CB1 00 

Yosan CB100 to najnowszy na rynku krajowym radiotelefon samochodo 
wy CB z odpinanym panelem i sterowaniem radia z mikrofonu. 

Mate gabaryty oraz mozliwosc wypi$cia mikrofonu stanowiq nie lada 
gratkf dla uzytkownikow, ktorzy ceniqjakosc i mozliwosc dyskretnego 
zamontowania radia CB. 



Radiotelefon jest skonstruowa- 
ny w oparciu o 2 procesory, po- 
dwojnq superheterodyna i syntez^ 
cz^stotliwosci. Ma czytelny wy- 
swietlacz z opisem wielu uzywa- 
nych funkcji (wyswietlanie wy- 
branego kanalu i cz^stotliwosci, 
mozliwosc wyboru koloru pod- 
swietlenia wyswietlacza: seledy- 
nowy, czerwony i bursztynowy). 
Inne wlasciwosci CB100: 

■ multistandard 

■ modulacja AM i FM 

■ pami^c kanalow 

■ skanowanie z regulowanq na 4 
poziomach czulosciq 

■ sygnalizacja zapobiegajqca ciq- 
glemu nadawaniu (TOT) 

■ automatyczna regulacja blokady 
szumow (ASQ) 

■ dziewi^ciopoziomowa lub au- 
tomatyczna regulacja bramki 
szumowej 

■ wskaznik mocy odbieranego 
sygnalu 

■ skokowa regulacja czulosci od- 
biornika (Local DX) 

Podstawowe dane techniczne: 

■ zakres cz^stotliwosci: 26,965-27,405 MHz 

■ moc wyjsciowa AM/FM: 4 W 

■ czulosc mikrofonu: 2,5mV 

■ modulacja: AM: 80%; FM: 2 kHz 

■ czulosc: 0,2 /FV 

■ czulosc Auto Squelch: -126 dBm przy SQ1 (47 
dBm przy SQ15) 

■ znieksztalcenia: 3% 

■ napi^cie pracy: 13,8 V DC 

■ impedancja anteny: 50 Q 

■ temperatura: -10°...+55°C 

■ wymiary jednostki: 136 x108 x29 mm 

■ wymiary mikrofonu: 25x58x95 mm 


■ blokada przyciskow 

■ szybki dost^p do kanalu 9 i 19 

■ wyjscie na zewn^trzny glosnik 
(3,5 mm) 

■ czytelny wskaznik RX/TX 

■ kanaly priorytetowe 

■ 38 kodow CTCSS (mozliwosc 
tworzenia w FM grup dla kilku 
rozmowcow na jednym kanale) 

■ dzwi^kowa sygnalizacja konca 
nadawania (Roger Beep) 

■ kabel mikrofonowy z szybkq 
zlqczkq RJ-45 

W opakowaniu radiotelefonu 
znajdujq si^: panel sterujqcy, mi- 
krofon, kabel zasilajqcy, uchwyt 
mocujqcy radio, uchwyt mocujqcy 
panel, akcesoria montazowe (za- 
wieszka na mikrofon, dodatkowy 
przedluzacz 2 m z Iqcznikiem). 

Panel przedni zawiera nast^pu- 
jqce elementy: 

1. Gniazdo mikrofonowe 

2. Wyswietlacz LCD 

3. Przycisk zasilania oraz przelqcz- 
nik zmiany kanalow i poziomu 
blokady szumow (SQ) 

4. Przycisk wyboru rodzaju modu- 
lacji AM lub FM 

5. Przycisk funkcji skanowania 
SCAN 

6. Przycisk szybkiego wyboru ka- 
nalu 9, 19 i priorytetowego 

7. Przycisk automatycznego SQ 
i funkcji CTCSS 

8. Przycisk zapisu i wywolania ka- 
nalu z pami^ci 

Z tylu panelu znajdujq si^ 
gniazda antenowe PL259 i ze- 
wn^trznego glosnika (jack mono 
3,5mm) oraz zasilania radiotele- 
fonu. 

Na obudowie mikrofonu oprocz 
przycisku nadawania PTT zamon- 


towane sq dodatkowo przyciski 
(podswietlane w kolorze niebie- 
skim): 

■ zmiany kanalow lub poziomu 
SQ w gor^ o 1 kanal (poziom) 

■ zmiany kanalow lub poziomu 
SQ w dol o 1 kanal (poziom) 

■ przelqczenia pracy 2 pozosta- 
lych przyciskow w tryb kanal 
lub poziom Squelch 

Zalqczenie radiotelefonu i regu- 
lacja glosnosci sq typowe (nacisnqc 
i przytrzymac przycisk na panelu 
sterowania przez 2 s). 

Wyboru kanalu dokonuje si^ 
poprzez obracanie pokr^tla kana- 
low w prawq strong lub za pomo- 
cq przyciskow znajdujqcych si^ na 
mikrofonie. 

SQ eliminuje dokuczliwe szu- 
my podczas nieobecnosci sygnalu 
(15 fabrycznie ustawionych pozio- 
mow). 

Radiotelefon jest zgodny 
z obecnymi europejskimi standar- 
dami. Podczas pierwszego urucha- 
miania nalezy wybrac kod kraju 
(po przytrzymaniu przyciskow 
MR/DX wraz z przyciskiem wlq- 
czenia radia), potem radio b^dzie 
pracowac z parametrami zgodny- 
mi z wymogami wybranego kraju. 

Obsluga przyciskow odpowie- 
dzialnych za realizacj^ 3 funkcji 
wymaga nieco wprawy. 

Korzystanie z funkcji pierw- 
szych (F, SC, 9, ASQ, MR) wymaga 
krotkiego nacisni^cia na okreslony 
przycisk, zas z funkcji drugich (AF, 
MO, SHT, CT, DX) - dluzszego, 
przez 2 s. Z kolei chcqc skorzy- 
stac z funkcji trzecich (P/SCAN, 
PRI, CT.SET, MW), trzeba nacisnqc 
przycisk F/AF oraz potem przycisk 
odpowiedzialny za funkcji trzeciq. 

Duzq pomocq w poszukiwaniu 
aktywnosci na kanalach jest funk- 
cja skanowania SC. Dzi^ki niej 
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Obudowa mikrofonu 


CB skanuje wszystkie 40 kanalow 
i pozostanie na znalezionym ka- 
nale przez 5 s po przerwaniu roz- 
mowy, a potem radio kontynuuje 
proces skanowania. 

Przycisk 9/19 daje szybki dost^p 
do 2 kanalow: alarmowy 9, drogo- 
wy 19 (po przytrzymaniu przez 2 
s przycisku). 

Po uruchomieniu ASQ Squelch 
b^dzie automatycznie otwieral si^ 
dla kazdego sygnalu, ktory jest 
na tyle silny, by bye zrozumialym 
(przy otwarciu propagaeji wska- 
zana jest r^ezna regulacja funkcji 
Squelch). 

Aby uzyskac dost^p do kana- 
low zapisanych w pami^ci, nalezy 
nacisnqc przycisk MR/DX, a na- 
st^pnie wybrac inter esujqcy kanal 
od Ml (F/AF) do M4 (ASQ/CT). 

Radiotelefon umozliwia zmian^ 
modulacji AM na FM (poprzez 
nacisni^cie i przytrzymanie przy- 
cisku AF przez 2 s). 

Podczas odbioru, wskaznik 
slupkowy na wyswietlaczu po- 
kazuje sil^ sygnalu odbieranego, 
a podczas nadawania sil^ sygnalu 
nadawanego. 

Bardzo przydatna jest funk- 
eja monitor, bowiem pozwala na 
nasluch slabego sygnalu, ktory 
czasem przebija si^ przez Squelch 
(bez zmiany parametrow SQ). 


System CTCSS to zestaw 38 to- 
now, ktore sq nadawane wraz z sy- 
gnalem akustyeznym nadajnika 
otwierajq one Squelch odbiornika 
tylko wtedy, gdy „uslyszy ,/ sy- 
gnal zawierajqcy odpowiedni kod 
CTCSS. Pozwala to wi^kszej liezbie 
osob na korzystanie z tego samego 
kanalu bez przeszkadzania sobie 
nawzajem. Jednak moze on dzia- 
lac jedynie w trybie FM i umozli- 
wia tworzenie zamkni^tych grup 
uzytkownikow w obr^bie pasma 
CB, ktorym nie przeszkadzajq inni 
uzytkownicy. 

Ustawienie DX zapewnia naj- 
wi^kszq mozliwq czulosc odbiorni- 
ka. Po wylqczeniu tej funkcji moz- 
liwa jest komunikaeja na lokalnym 
obszarze. 

Tryb P/SCAN dolqcza do kolejki 
zapisany kanal priorytetowy (wi^k- 
sza waga). Jezeli zostanie wykryty 
sygnal nadawania jednoczesnie na 
kanale priorytetowym i zwyklym, 
to wybrany zostanie kanal priory- 
tetowy. W przypadku braku sygna- 
low nadawania na kanale prioryte- 
towym wybrane zostanq kanaly, na 
ktorych wyst^puje transmisja. 

Funkcja CT.SET pozwala na od- 
bieranie sygnalow jedynie od roz- 
mowcow, ktorzy wybrali ten sam 
ton CTCSS. 

Jezeli ustawienia radia zostaly 
zmienione lub z jakiegokolwiek 
powodu radio przestalo dzialac 
poprawnie, mozna przywrocic 
jego ustawienia fabryezne (funkcja 
ta usunie wszelkie informaeje, kto- 
re zostaly zapisane w radiu). 

Aby przywrocic ustawienia fa- 
bryezne nalezy wylqczyc radio, 
przytrzymac przycisk F/AF, jedno- 
czesnie wlqczajqc radio (na ekranie 
pojawi si^ napis „rESEt" przez gora 
2 s; nast^pnie radio zakonezy przy- 
wracanie ustawien fabrycznych). 





Panel radiotelefonu zamontowany nad lusterkiem wsteeznym 


Podumowanie 

Yosan CB100 to rewelacyjne 
rozwiqzanie dla uzytkownikow 
samochodow, w ktorych jest nie- 
wiele miejsca na zamontowanie 
radia. Wszelkie komponenty radia, 
ktore sq odpowiedzialne za odbior 
i nadawanie zostaly zamkni^te 
w skrzynce, ktorq mozna ukryc 
w samochodzie (radio obslugu- 
je si^ dziejki oddzielnemu pane- 
lowi o niewielkich rozmiarach). 
Jest to pierwsze tego typu roz- 
wiqzanie na rynku (nie liczqc La- 
fayetyte Venus opisyanego w SR 
7/11). Sposob dzialania tego radia 
jest zdecydowanie lepszy od tzw. 
r^ezniakow (Alan 42, Cobra 75). 
Nadajnik daje mozliwosc pracy na 
wszystkich kanalach CB z mocq 
4 W AM/FM. 

Czejsc odbioreza wykazuje duzq 
czulosc i bardzo dobrq selektyw- 
nosc (superheterodyna z podwoj- 
nq przemianq cz^stotliwosci). 
Uzyte filtry ceramiczne pozwalajq 
na uzyskanie wysokiego stopnia 
selektywnosci radia przy odbiorze 
oraz selektywnosci mi^dzykanalo- 
wej, dzi^ki czemu nadawanie na 
sqsiednich kanalach nie powoduje 
dokuczliwych zaklocen. 

Dobrze dziala Squelch Control 
(SQ), umozliwiajqc wyciszenie od- 
biornika, kiedy nie jest odbierany 
sygnal i ustawienie roznych po- 
ziomow wyciszenia w zaleznosci 
od poziomu przychodzqcego sy- 
gnalu. 

Radio mozna zasilac prqdem 
stalym w samochodach z minu- 
sem lub plusem na masie pojaz- 
du (10,8-15,6V). Jest wyposazone 
w uklad wykrywajqcy podlqczenie 
za wysokiego napi^cia (gdy napi^- 
cie zasilania przekroczy 17 V, panel 
sterowania podswietli si^ trzema 
roznymi kolorami). 

www.merx.com.pl 
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tACZNOSC 


CB - przepisy prawne 


Przepisy dotycz^ce t^cznosci CB w krajach europejskich 

Przepisy CB 


Pasmo 

[MHz] 

Dozwolone 

emisje 

Moc [W] 

Uwagi 

Austria 

26,965- 

-27,405 

8K00F3E/G3E 

8K00F2B/G2B 

8K00F3D/G3D 

4 ERP 

CEPT TR20-09. 

W transmisji danych sygnat musi bye doprowadzony przez gniazdo mikrofonowe. Dozwolone 
foniezne bramki internetowe (eQSO itp.). 

Niedozwolone stosowanie anten kierunkowych. Stacje przekaznikowe niedozwolone. 
Transmisja danych (np. Packet Radio) w kan. 24 i 25. Niedozwolone korzystanie ze sprzqtu 
przet^czanego na inne normy i zestawy kanatow. 

Bialorus 

26,965- 

-27,405 

F3E/G3E 

4 ERP 


Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Stowenia, 

Wggry, Wtochy i San Marino 

26,965- 

-27,405 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

1 (nosnaA3E) 

4 PEP(J3E) 

4 ERP (F3E/G3E) 

CEPT TR20-09. 

Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania: 
dozwolone foniezne bramki internetowe (eQSO itp.) 

Dania: wwoz i korzystanie z urz^dzen ze znakiem CE bez formalnosci, na urz^dzenie bez znaku 
CE konieezne zezwolenie. 

Estonia: kanat awaryjny - 22. 

Hiszpania: 12 W PEP (J3E). 

Malta: wymagane zezwolenie na wwoz i korzystanie. 

Norwegia: kanat 24 zarezerwowany dla akcji ratunkowych. 

Wtochy i San Marino: 5 W PEP (J3E). 

Bosnia i Hercegowina, Bulgaria, Chorwacja, Gibraltar, Grecja, Irlandia, totwa, Monako, Serbia, Ukraina 

26,965- 

-27,405 

F3E/G3E 

4 ERP 

CEPT TR20-09. 

Chorwacja: przywoz i korzystanie z radiostaeji AM tylko za oddzielnym zezwoleniem. 
Gibraltar: wydawane zezwolenia, praktyeznie korzystaj^ z nich tylko kierowey ciQzarowek. 
Grecja: radiostaeje CB musz^ bye deklarowane przy wwozie. 

Irlandia: wymagane zezwolenie z UrzQdu Regulacji Telekomunikacji.” 

Czechy 

26,965- 

-27,405 

F3E/G3E 
F2D, F3D 

4 ERP 

CEPT TR20-09. 

Tylko anteny z polaryzacj^ pionow^. Niedozwolone anteny kierunkowe. 

Transmisje cyfrowe (F2D, F3D) w kanatach 24 (27,235 MHz), 25 (27,245 MHz), 52 (26,675 
MHz), 53 (26,685 MHz), 76 (26,915 MHz), 77 (26,925 MHz). 

26,565- 

-26,955 

F3E/G3E 

4 ERP 

Kanaty 41-80 

Liechtenstein 

26,965- 

-27,405 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

F2B/G2B 

F3D/G3D 

4 ERP 

CEPT TR20-09. 

Transmisja danych (Packet Radio) w kanatach 20-25. 

Niemcy 

26,965- 

-27,405 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

1 (nosna A3E) 
4 ERP 
4 ERP 

Kanaty 1-40 zgodnie z przydziatem europejskim (CEPT TR20-09). Simpleks. Stacje przekazni- 
kowe niedozwolone. 

W kanatach 6, 7, 24, 25 i 40 dodatkowo transmisja danych FI D, F2D, G1 D, G2D, J1 D, J2D, 
AID, A2D. 

Dozwolone anteny kierunkowe o polaryzacji poziomej, obowi^zuje wowczas ograniczenie mocy 
nadajnika do 4 W. 

Dozwolone bramki radiowo-internetowe dla transmisji danych i gtosowe - w kanatach 1 1 , 29, 
34, 39,51,61,71 i 80. 

Kanaty wywotawcze 1 (FM), 4 (AM), w pd. Niemczech takze 40. 

Zegluga-kan. 16 (FM). 
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26,565- 

-26,955 

F3E/G3E 

4 ERP 

Dodatkowe kanaty 41-80, dozwolone w odlegtosci 15 km od granicy (poza granic^ z Czecha- 
mi) dla staeji przenosnych i 25 km - dla staeji przewoznych. 

W kanalach 41 , 52, 53, 76 i 77 dodatkowo transmisja danych FI D, F2D, G1 D, G2D. 

Zegluga kan. 72, 73, lotnictwo - 67, 68, imprezy sportowe - kan. 80. 

Stowacja 

26,965- 

-27,405 

A3E 

F3E/G3E 

4 ERP 

CEPT TR20-09. 

26,855- 

-26,955 

A3E 

F3E/G3E 

4 ERP 

Dodatkowe kanaty 70-80. 

Szwajcaria 

26,965- 

-27,405 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

F2B/G2B 

F3D/G3D 

1 (nosnaA3E) 
4 PEP 
4 ERP 

CEPT TR20-09. 

Dozwolone foniezne bramki internetowe CB (eQSO itp.). 
Transmisja danych w kanalach 20-25 (24, 25 - Packet Radio). 
Nieoficjalny kanat wywotawczy - 40. 

Szwecja 

26,965- 

-27,405 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

1 (nosnaA3E) 
4 ERP 
4 ERP 

CEPT TR20-09. 

Wwoz radiostaeji CB dozwolony, korzystanie po uzyskaniu zezwolenia. 
Kanal 1 6 - zegluga, 1 8 - ruch drogowy. 

Turcja 

26,965- 

-27,405 

A3E 

F3E/G3E 

4 ERP 

CEPT TR20-09. 

Cudzoziemcy musz^ uzyskac zezwolenie w Telsiz Isleri Gene mudurlugu. Informacje pod: www. 
tgm.gov.tr i www.tk.gov.tr 

W. Brytania i Pn. Irlandia 

26,965- 

-27,405 

F3E/G3E 

4 ERP 

CEPT TR20-09 (kan. EU1-EU40). 

Emisje cyfrowe niedozwolone. 

Niedozwolone anteny kierunkowe. 

Korzystanie z radiostaeji zabronione w Irlandii Pn. 

27,60125- 

-27,99125 

F3E/G3E 

4 ERP 

Kanaty UK FM 1-40 


Komunikat dla uzytkownikow 
CB-Radio 

W zwiqzku z informacj^ Bun- 
desnetzagentur, regulatora nie- 
mieckiego, Urzqd Komunika- 
cji Elektronicznej przypomina, 
iz zgodnie z Rozporzqdzeniem 
Ministra Transportu z dnia 3 
lipca 2007 r. w sprawie urzq- 
dzen radiowych nadawczych 
lub nadawczo-odbiorczych, kto- 
re mogq bye uzywane bez po- 
zwolenia (Dz. U. Nr 138, poz. 
972 z pozn. zm.) nie wymaga 
pozwolenia radiowego uzywa- 
nie urzqdzen nadawczych lub 
nadawczo-odbiorczych Radia 
Obywatelskiego CB wylqcznie 
w zakresie cz^stotliwosci 26,960 
- 27,410 MHz, pracujqcych z mo- 
dulacjq cz^stotliwosci lub ampli- 
tudy (FM/AM/SSB) z mocq wyj- 
sciowq nadajnika do 4 W dla FM 
i AM oraz z mocq 12 W (PEP) dla 
SSB, na max. 40 kanalach o cz^- 
stotliwosci srodkowej (nosnej) 
od 26,965 MHz do 27,405 MHz z 
odst^pem s^siedniokanalowym 
wynoszqcym 10 kHz i spelniajq- 
cych inne wymagania okreslone 
w normach przenoszqcych nor- 


my: ETSI EN 300 135 - dla FM i 
ETSI EN 300 433 dla AM i SSB. 

Na powyzszyeh warun- 
kach mogq bye uzywane jedy- 
nie urzqdzenia CB dopuszczo- 
ne do obrotu (art. 153. ust 1. 
Prawo telekomunikacyjne), po- 
siadaj^ce deklaracj^ zgodnosci 
z zasadniezymi wymaganiami lub 
wydanq na podstawie wczesniej- 
szyeh przepisow homologacj^, cer- 
tyfikat zgodnosci. 

Administracja Niemiec zwra- 
ca uwag^ na stosowanie przez 
polskich uzytkownikow CB radio 
niewlasciwych cz^stotliwosci no- 
snych tzw. „0" (od 26,960 MHz do 
27,400 MHz), przesuni^tych o 5 
kHz w stosunku do obowiqzujqcej 
siatki czejstotliwosci, co powoduje 
wystqpienie zaklocen Iqcznosci, 
informujqc rownoczesnie strong 
polskq, ze w przypadku wykrycia 
faktu uzywania nieprawidlowych 
cz^stotliwosci uzytkownikowi ra- 
dia CB na terenie Niemiec grozq 
sankcje w wysokosci do 950 euro 
oraz konfiskata urzqdzenia. 

UKE przypomina rowniez, iz 
zgodnie z przytoczonymi norma- 
mi, na terenie Niemiec uzywane 



Kanaly CEFT - podstaivowo curopejskj czterdzicstka 
Dodatkowe- kjiialy uiywanc w Niemczcch i Ca>chach 
nnilfllknwi 1 k^inaly bn1vj$kie 


Pasmo CB w Europie 

mogq bye urzqdzenia FM pracu- 
j^ce z mocq 4 W (emisja F3E/G3E) 
oraz urzqdzenia AM z mocq 1 W 
(emisja A3E) lub z mocq 4 W (emi- 
sja J3E). 

http://www.uke.gov.pl/uke/index. 
jsp?place=Lead24&news_cat_ 
id = 283&news_id = 3870&lay- 
out=9&page=text 
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WYWIAD 


Dystrybutor sprzQtu radiokomunikacyjnego 


Rozmowa z szefem firmy MERX 

20 lat firmy MERX 



du celnego. W 1995 r. poszerzy- 
lismy swojq dzialalnosc w zakre- 
sie importu i dystrybucji o sprz^t 
i oprzyrzqdowanie w dziedzinie 
nadzoru wizyjnego, tj. systemow 
telewizji przemyslowej i alarmo- 
wej. 

W celu zaspokojenia potrzeb in- 
westorow zacz^lismy takze wyko- 
nywac uslugi w zakresie montazu 
monitoringow wizyjnych miast 
i obiektow przemyslowych. 

Red.: Czym aktualnie zajmuje si^ 
firma? 

KP: Obecnie zaw^zilismy naszq 
dzialalnosc do hurtowej sprze- 
dazy urzqdzen CB-radio i urzq- 
dzen telewizji przemyslowej 
oraz osprz^tu zwiqzanego z w/w 
dziedzinami. Natomiast uslugi 
zwiqzane z montazem systemow 
Iqcznosci i nadzoru wizyjnego 
pozostawilismy w gestii wyspe- 
cjalizowanych i doswiadczonych 
montazystow. 


Jednym z najwifkszych dystrybutorow CB-radia i akcesoriow radioko- 
munikacyjnych na pofudniu Polski jest Przedsi$biorstwo Handlowo- 
-Usfugowego MERX z Nowego Sqcza. 

Na temat dziatalnosci firmy rozmawiamy z jego szefem, Krzysztofem 
Por^bq. 


Redakcja: Jak powstala firma 
MERX i jakie byly jej pocz^tki na 
rynku? 

Krzysztof Por^ba: W malym, wy- 
naj^tym pomieszczeniu biurowym 
rozpocz^lismy swojq dzialalnosc 
w 1990 r. Radio CB wowczas za- 
czynalo raczkowac. Poczqtkowo 
wykonywalismy uslugi w zakresie 
montazu systemow Iqcznosci ra- 
diowej, potem znalezlismy produ- 
centa urzqdzen nadawczo-odbior- 
czych na Dalekim Wschodzie. Bylo 
to kultowe CB-radio, w roznych 
wersjach, marki ONWA. Po trud- 
nych zabiegach i uzyskaniu kre- 
dytu z banku dokonalismy pierw- 
szego importu ww. urzqdzen i tak 
rozpocz^la si^ ci^zka raca. 

W tym czasie z oferowanym to- 
warem nalezalo osobiscie dotrzec 
do potencjalnych uzytkownikow 
i stworzyc siec odbiorcow hurto- 
wych, pokonujqc rocznie wiele 
tysi^cy kilometrow. Wszelkie zy- 
ski z naszej dzialalnosci caly czas 
inwestowalismy w poszerzenie 
asortymentu w dziedzinie Iqczno- 


sci, w tym wszelkiego typu anten 
samochodowych i bazowych oraz 
osprz^tu z tym zwiqzanego, a tak- 
ze w urz^dzenia krotkofalarskie 
i analogowe telefony bezprzewo- 
dowe. 

W mi^dzyczasie kupilismy budy- 
nek na wlasnq siedzib^ oraz nastq- 
pilo stworzenie magazynow, i skla- 


Red.: Jaki oferujecie asortyment 
sprz^tu radiokomunikacyjnego? 

KP: Jak poprzednio zaznaczylem, 
glownym naszym profilem w dzie- 
dzinie amatorskiej Iqcznosci bez- 
przewodowej jest CB, natomiast 
w dziedzinie nadzoru wizyjne- 
go sq to rejestratory cyfrowe oraz 
wszelkiego typu kamery telewizji 
przemyslowej. Jesli chodzi o radio- 
telefony CB, to posiadamy w swo- 
jej ofercie popularny, podstawowy 
model marki ONWA oraz siedem 
modeli wysokiej klasy radiotelefo- 
now marki Yosan. 



Siedziba firmy MERX 
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szymi promotorami oferowanego 
sprzejtu i razem pracujemy nad 
dotarciem do ostatecznych uzyt- 
kownikow w celu zaspokojenia ich 
potrzeb i oczekiwan. 



Krzysztof PorQba w sklepie z klientem 

Oczywiscie w celu korzystania 
z radia musimy urzqdzenie polq- 
czyc z antenq zewn^trznq, ktora 
jest montowana na karoserii sa- 
mochodu lub na maszcie na dachu 
budynku. Wobec tego oferujemy 
takze wszelkiego typu anteny, 
poczqwszy od najprostszych, na 
podstawie magnesowej, po kon- 
strukcje najbardziej skompliko wa- 
ne, ktore umozliwiajq najlepsze 
osiqgi w Iqcznosci. Sq to produkty 
takich znanych marek, jak: LEMM, 
Yosan... 

Aby w pelni profesjonalnie zaspo- 
koic oczekiwania klienta konco- 
wego, oferujemy swoim odbior- 
com takze uzupelniajqcy asor- 
tyment, jak wszelkiego rodzaju 
zl^cza, kable, dodatkowe glosniki 
zewn^trzne, mikrofony, roznego 
typu uchwyty do montazu anten, 
wskazniki SWR, zasilacze, itp. 
Trzeba rowniez nadmienic, ze 
w 90% caly powyzszy towar po- 
chodzi bezposrednio od producen- 
tow, z ktorymi wspolpracujemy od 
kilkunastu lat. 


Red.: W jaki sposob prowadzicie 
sprzedaz i dystrybucj^ to war 6 w? 

KP: Do naszych potencjalnych 
klientow docieramy z ofertq po- 
przez wlasnq strong internetowq 
i ogloszenia w prasie branzowej, 
ale rowniez bezposrednie wysyla- 
nie ofert pocztq elektroniczn^. 

Jak zaznaczylem, naszym glow- 
nym problem jest sprzedaz hurto- 
wa. Towar do hurtowni i sklepow 
wysylamy firmami kurierskimi lub 
tez, w przypadku wi^kszych dys- 
trybutorow, dostarczamy go do 
firm wlasnymi srodkami transpor- 
ts Natomiast sprzedaz detaliczn^ 
prowadzimy tylko w firmowym 
budynku. 


Jesli chodzi o towar dostarczany 
do nas od producentow, to korzy- 
stamy z transportu morskiego oraz 
lotniczego, wspolpracujemy z kil- 
koma firmami spedycyjnymi. 

Red.: Ktore z firm najwi^kszy- 
mi odbiorcami Waszych towarow 
i uslug? 

KP: Naszymi najwi^kszymi odbior- 
cami sq hurtownie sprz^tu radio- 
komunikacyjnego oraz osoby zaj- 
mujqce si^ na co dzien montazem 
systemow Iqcznosci. Natomiast 
w dziedzinie nadzoru wizyjne- 
go sq to fir my wykonujqce uslugi 
z zakresie monitoringu i montazu 
systemow dozoru alarmowego. 
Jednak wszystkich odbiorcow ce- 
nimy jednakowo, bo to oni sq na- 


Dziat handlowy firmy MERX 


Red.: Ktore z oferowanych radio- 
telefonow profesjonalnych i ama- 
torskich ciesz^ si^ najwi^kszym 
zainteresowaniem? 

KP: Trudno okreslic, gdyz uzytkow- 
nicy podzielili si^ na wiele grup. 
Sq uzytkownicy, ktorzy poszukujq 
najprostszych urzqdzen i systemow 
za niewielkie pieniqdze. Sq tez tacy, 
ktorzy dopiero zaczynajq przygod^ 
z tego typu Iqcznosciq, a potem, 
w miar^ nabywania doswiadczenia, 
kupujq markowy towar, by cieszyc 
si^ nim przez wiele lat. Ale jest wie- 
lu odbiorcow, ktorzy sp^dzajq kaz- 
dq wolnq chwil^ na prowadzeniu 
dalekich Iqcznosci i ktorzy potrafiq 
wydac naprawd^ duze sumy na 
rozbudowane radiotelefony i dro- 
gie anteny. 

Zauwazam coraz wi^ksze zaintere- 
sowanie zakupami radiotelefonow 
marki Yosan. Kazdy moze wybrac 
sobie modele podstawowe lub tez 
bardziej rozbudowane, w zalezno- 
sci od wlasnych potrzeb. 

Red.: Ktore z akcesoriow naj- 
bardziej poszukiwane przez 
klientow? 

KP: Mysl^, ze bardzo krotkie ante- 
ny samochodowe, ktore jeszcze po- 
zwalalyby osiqgac dalekie Iqczno- 
sci. Ale mowiqc powaznie: glosniki 
i mikrofony, gdyz sq najbardziej 
narazone na uszkodzenia mecha- 
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Dystrybutor sprzQtu radiokomunikacyjnego 



niczne; przy cz^stym uzywaniu 
szczegolnie kable mikrofonowe 
ulegajq p^kni^ciu. Dlatego tez do 
wszystkich oferowanych przez nas 
modeli radiotelefonow oferujemy 
podstawowe, oryginalne mikrofo- 
ny. Ich koszt jest niewiele wi^kszy 
niz naprawa uszkodzonego. 

Red.: W jaki sposob firma dosto- 
sowuje si^ do indywidualnych 
potrzeb klienta? 

KP: Kazdego odbiorc^ traktujemy 
powaznie i staramy si^ indywidu- 
alnie podpowiedziec mu, jak za 
rozsqdnq cen^ skompletowac ze- 
staw zgodny z jego oczekiwaniami. 
Zdarzajq si^ klienci, ktorzy swo- 
jq wiedz^ opieraj^ tylko na pod- 
stawie reklamowek w marketach, 
pokazujqcych maksymalne zasi^- 
gi w warunkach laboratory] nych, 
bez uwzgl^dnienia rzeczywistych 
uwarunkowan terenowych, pogo- 
dowych, czy tez zaklocen powsta- 
lych od wszelkiego rodzaju kabli 
i innych urzqdzen elektrycznych 
znajdujqcych si^ w naszym otocze- 
niu. Staramy si^ wowczas uzmy- 
slowic im zasady rozchodzenia 
si^ fal radiowych, prawidlowosc 
montazu oraz przeszkody, ktore 
mogq im ograniczyc realne zasi^gi 
Iqcznosci radio wej. Przydatne nam 
jest w tym posiadanie dzialu ser- 
wisu naprawczego. 

Red.: Jaki zakres uslug oferuje 
firmowy serwis gwarancyjny i po- 
gwarancyjny? 


Magazyn i transport 

KP: Wobec tego, ze wi^kszosc ofe- 
rowanego towaru importujemy 
od producentow spoza UE, nasz 
dzial serwisu dokonuje cz^scio- 
wej kontroli urzqdzen po dosta- 
wach w celu wczesnego wykrycia 
wszelkiego rodzaju usterek mozli- 
wych do powstania przy produkcji 
lub tez w celu zaproponowania 
innych rozwiqzan technicznych 
w dalszych dostawach, a tym sa- 
mym utrzymania wysokiej jakosci 
produktow z naszej oferty. 
Natomiast w przypadku klientow 
indywidualnych dokonujemy stro- 
jenia i dopasowania anten monto- 
wanych na samochodach. 
Oczywiscie dzial serwisu prowadzi 
naprawy urzqdzen nadawczo-od- 
biorczych, rejestratorow, wszelkie- 


go typu kamer, tak w okresie gwa- 
rancyjnym, jak i pogwarancyjnym. 

Red.: Jakie usterki wyst^puj^ naj- 
cz^sciej w radiotelefonach kiero- 
wanych do serwisu? 

KP: Sq to na ogol usterki zwiqzane 
raczej z uszkodzeniami powstaly- 
mi przez niewlasciwe podlqczenie 
do instalacji zasilajqcej urzqdze- 
nia: pomylka bieguna dodatniego 
z ujemnym, czy tez zasilanie 24 V, 
a nie 12 V, jak przewiduje instruk- 
cja obslugi danego urzqdzenia. 
Zdarzaj^ si^ rowniez uszkodzenia 
koncowego stopnia mocy spowo- 
dowane niewlasciwym zestroje- 
niem anteny lub tez uzytkowaniem 
CB-radia z uszkodzonq antenq. 



Serwis firmowy 


Red.: Jakie nowosci z zakresu ra- 
diokomunikacji oferujecie lub b^- 
dziecie oferowali w najblizszym 
czasie? 

KP: Obecnie mamy w ofercie bar- 
dzo male gabarytowo CB-radio 
YOSAN 100 z odlqczanym pane- 
lem przednim, ktory mozemy so- 
bie polozyc w dowolnym miejscu 
w samochodzie, natomiast cale 
urzqdzenie nadawczo-odbiorcze 
moze bye schowane we wn^ce 
(jest to szczegolnie przydatne 
w samochodach osobowych, gdzie 
jest bardzo malo miejsca, a zalezy 
nam, aby radio nie przeszkadzalo 
kierowey i pasazerom). Ma ono 
takze funkcje: ASQ, SCAN, 4 pa- 
mi^ci kanalow, CTCSS 38 tonow, 3 
kolory podswietlenia. 

Za miesiqc b^dziemy oferowac na- 
st^pny model, Yosan 30, ktory b^- 
dzie najmniejszym CB-radiem na 
polskim rynku. Pozostale pomysly 
sq w trakeie realizaeji i uzgodnien 
z producentami. 

Z Krzysztofem Por^b^ 
(szefem firmy MERX) rozmawial 
Andrzej Janeczek 
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Fale radiowe 


Uczeni chinscy obserwowali 
wielokrotnie (w ciqgu ostatnich 
kilkudziesi^ciu lat), ze na krotko 
przed trz^sieniem ziemi wiele ga- 
tunkow zwierzqt opuszcza wpo- 
plochu zagrozone tereny - tereny, 
na ktorych rzeczywiscie niedlugo 
potem doszlo do trz^sienia ziemi. 
Ostatni szeroko znany przypadek 
tego zjawiska wystqpil w 2008 r. 
przed silnym trz^sieniem ziemi 
w chinskiej prowincji Syczuan. 
Na ulice wylegly wowczas tysiqce 
ropuch. Niestety sygnal ten zostal 
zlekcewazony przez wladze. 

Jedna z teorii wyjasniajqcych 
zachowanie zwierzqt sugeruje 
wplyw fal elektromagnetycznych 

0 bardzo niskich cz^stotliwosciach. 
Inne teorie gloszq, ze zwierz^ta 
wyczuwajq slabe wstrzqsy sko- 
rupy ziemskiej poprzedzajqce 
wlasciwe trz^sienie ziemi lub tez 
reagujq zarowno na wstrzqsy jak 

1 na generowane w tym czasie fale 
elektr omagnetyczne . 

W Chinach przeprowadzono 
wielokrotnie eksperymenty majq- 
ce potwierdzic wyst^powanie fal 
elektromagnetycznych w rejonach 
trz^sien ziemi. W odleglosci okolo 
20 metrow od siebie umieszczano 
w ziemi na gl^bokosci 2 m dwie 
elektrody: w^glowq i wykonanq 
z olowiu. Elektrody te byly polq- 
czone z zaciskami antenowymi od- 
biornika pracujqcego w zakresie 
fal bardzo dlugich i polqczonego 
z rejestratorem. Eksperymenty 
te wykazaly wyst^powanie in- 
tensywnych drgan elektrycznych 
w zakresie 10-1500 Hz w czasie 
poprzedzajqcym trz^sienia ziemi. 
Najprawdopodobniej zjawisko to 
bylo spowodowane tarciem i sla- 
bymi drganiami skorupy ziem- 
skiej. 

Istnieje wiele teorii probujqcych 
wyjasnic mechanizmy powsta- 
wania fal elektromagnetycznych 
w obszarze trz^sienia ziemi: 

1. W trakcie kruszenia si^ skal 
krystalicznych (np. granitu) nast^- 
puje wytrqcenie elektronow z ich 
poziomow stabilnych w miejscach 
uszkodzen struktury. Zerwanie 
wiqzan krystalicznych (mi^dzy- 
atomowych) powoduje nierow- 
nomierne rozmieszczenie ladun- 
kow i powstanie silnych lokalnych 
pol elektrycznych. Powrot elek- 
tronow na poprzednie - stabil- 
ne - orbity powoduje emisj^ fali 
elektromagnetycznej w szerokim 
pasmie cz^stotliwosci. Rysunki 
1 i 2 przedstawiajq doswiadcze- 
nie laboratoryjne polegajqce na 
kruszeniu skaly za pomocq prasy 
hydraulicznej i uzyskane wjego 


Radiotechnika i prognozowanie trz^sien ziemi 

Elektromagnetyczny 
obraz trzgsieri ziemi 

Ostatnie katastrofalne trz$sienie ziemi w rejonie Japonii budzi od nowa 
pytania, czy b$dziemy w stanie przepowiadac nadchodzqce trz$sienia 
ziemi dostatecznie dokladnie i z wystarczajqcym wyprzedzeniem, po- 
zwalajqcym na minimalizacj$ liczby ofiar. Jak si$ okazuje, rowniez radio- 
technika mogtaby bye w tym pomocna. 



Skutki trzQsienia ziemi na Haiti w 2010 roku 


wyniku widmo sygnalu. Fale w za- 
kresie zaznaezonym gwiazdkq sq 
silnie tlumione i nie docierajq na 
powierzchni^ ziemi. Analogiczne 
zjawiska zaobserwowano takze 
w trakcie rozrywania skal w labo- 
ratorium. 

Wytrqcanie elektronow 
z ich orbit mogloby takze wyja- 
sniac powstawanie dodatnich la- 
dunkow elektrycznych - dziur 
- w^drujqcych analogicznie jak 
w polprzewodnikach az na po- 
wierzchni^ ziemi i powodujqcych 
mierzalny wzrost jonizaeji powie- 
trza. W kontakeie z powietrzem 
dziury te odbierajq mianowicie 
elektrony jego cz^steczkom. We- 
dlug innej z hipotez dziury te sta- 
nowq skladnik siatki krystalieznej 
skal i sq jedynie uwalniane w trak- 
cie jej p^kania. Silna koncentracja 
ladunkow na powierzchni moze 


nawet powodowac wystqpienie 
wyladowan koronowych i zwiqza- 
nq z nimi widocznq poswiat^. 

W eksperymentach labor atoryj- 
nych prawdopodobnie wyst^puj^ 
takze wyladowania elektryezne 
w gazach zaabsorbowanych przez 
badanq skal^. 

W warunkach domowych moz- 
na stosunkowo latwo przepro- 
wadzic podobny eksperyment 
- w trakcie kruszenia krysztalow 
cukru (lub innego przezroczystego 



Rys. 1 . Rys. 2. 
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materialu krystalicznego) widocz- 
ne sq w ciemnosci blyski swietlne. 
Jak pami^tamy, swiatlo jest falq 
elektromagnetycznq, ale o zupel- 
nie innym zakresie cz^stotliwosci. 

2. Zjonizowana woda wypel- 
niajqca uszkodzone miejsca zacho- 
wuje si^ jak ruchomy przewodnik 
prqdu w ziemskim polu magne- 
tycznym, co powoduje indukowa- 
nie si^ fali elektromagnetycznej 

0 niskich cz^stotliwosciach. 

3. Wlasciwosci piezomagne- 
tyczne niektorych rodzajow skal 
powodujq powstawanie pola ma- 
gnetycznego w wyniku wywiera- 
nego na nie cisnienia. 

4. Wedlug innych teorii pod 
wplywem oscylacji jonosfery 
w ziemi indukujq si^ prqdy zmien- 
ne, ktorych rozklad zmienia si^ 
zaleznie od zmian opornosci skal 
pod wplywem napr^zen poprze- 
dzajqcych trz^sienie ziemi. Na- 
ukowcy przedstawiajq takze dal- 
sze odmiany powyzszych teorii 
rozniqce si^ miejdzy sobq szczego- 
lami. 

Generowane w obszarze napi^c 
tektonicznych fale elektromagne- 
tyczne rozchodzq si^ z epicentrum 
przez skorup^ ziemskq (przenika- 
jqc nawet z gl^bokosci 5-80 km), 
nast^pnie poprzez atmosfer^ az 
do jonosfery (dochodzqc na wy- 
sokosc 10-90 km) izkolei rozprze- 
strzeniajq si^ dalej wzdluz linii sil 
ziemskiego pola magnetycznego. 
Pozwala to na ich odbior za pomo- 
cq satelitow krqzqcych na niskich 
orbitach - na wysokosci 600-900 
km. Dzi^ki efektowi naskorko- 
wosci sygnaly w zakresie 0,05-4 
Hz rozchodzq si^ w osrodkach 
przewodzqcych, takich jak woda 

1 skaly na odleglosci 15-30 km. 


Epicentra wi^kszosci trzejsien 
ziemi lezq na gl^bokosciach nie- 
przekraczajqcych 60 km, mozliwe 
jest wi^c wykrycie na powierzchni 
ziemi fal powstajqcych w tych ob- 
szarach. Znacznie mniej korzystnie 
przedstawia si^ sytuacja w przy- 
padku wstrzqsow podmorskich. 
Gl^bokosc wnikania fal o cz^stot- 
liwosci 3 Hz wynosi w tym przy- 
padku okolo 145 m, co wpraktyce 
uniemozliwia odbior fali ponad 
powierzchniq morz. Dla wody 
slodkiej gl^bokosc ta wynosi oko- 
lo 9,2 km, a wiec nawet najgl^b- 
sze jeziora nie stanowiq istotnej 
przeszkody w rozchodzeniu si^ fal 
w tym zakresie czejstotliwosci. 

Wst^pne obserwacje satelitar- 
ne fal powstajqcych w obszarach 
trz^sien ziemi prowadzone sq juz 
od dluzszego czasu. W roku 1989 
sygnaly w zakresie 140 i 450 Hz 
byly odbierane przez rosyjskie- 
go satelit^ Kosmos 1809 z terenu 
trz^sienia ziemi w Armenii (rys. 3), 
a francuski satelita Aureol 3 odbie- 
ral podobne sygnaly, wielokrotnie 
przelatujqc nad obszarami trz^- 
sien ziemi. Rysunek 4 przedsta- 
wia sygnal w pasmie 0,01-0,02 Hz 
odebrany z terenu Loma Prieta na 
trzy godziny przed wystqpieniem 
trz^sienia ziemi w 1989 r. 

Weryfikacja dotychczasowych 
obserwacji byla zadaniem na- 
nosatelity QuakeSat (waga 3 kg, 
wymiary 10 X 10 X 30 cm, data 
wystrzelenia 30.06.2003, pracowal 
do grudnia 2004), umieszczonego 
na orbicie na wysokosci 650 km. 
Odebrane przez niego sygnaly 
byly rejestrowane i przesylane do 
osrodkow naziemnych (Palo Alto 
w Kalifornii, Stanford) w celu dal- 
szego przetworzenia i wykorzysta- 
nia. Dane byly nast^pnie rozpro- 
wadzane przez Internet. Satelita 
byl wyposazony w magnetometr 
pracujqcy w zakresie fal bardzo 
dlugich (ELF) od 0,5 Hz do 1000 
Hz. Zakres odbioru jest podzie- 
lony na pasma: 0,5-10 Hz, 10-150 
Hz, 10-1000 Hz, 130-150 Hz (w 
zakresach tych odbierana jest skla- 


Rys. 5. 
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dowa magnetyczna) i 130-150 Hz, 
w ktorym odbierana jest skladowa 
elektryczna. Wystrzelony w sierp- 
niu 2004 roku satelita Demeter 
jest wyposazony w magnetometr 
3-osiowy oraz czujniki pola elek- 
trycznego. 

Oprocz tego w rejonach naj- 
bardziej zagrozonych instalowane 
sq - przewaznie jeszcze ekspe- 
rymentalne - osrodki obserwacji 
naziemnych. Obecnie stacje takie 
uruchomiono w Kalifornii (Cali- 
fornia Magnetometer Network), 
na Tajwanie oraz w rejonach Pisco 
i Tacna w Peru w poblizu granicy 
z Chile. Obecnie na terenie Ka- 
lifornii jest rozmieszczonych 65 
takich stacji, a docelowo ma ich 
bye okolo 200. 

W sklad wyposazenia stacji 
wchodzq magnetometry naziemne 
QF1003N (Quake Finder) pozwa- 
lajqce na rozpoznawanie zaburzen 
w kierunkach trzech osi w pasmie 
0,001-12 Hz. Zapewniajq one za- 
si^g odbioru w promieniu 30 km 
i transmitujq automatyeznie dane 
przez Internet. Oprocz magneto- 
metro w stacje zawierajq czujniki 
jonizaeji powietrza i geofony wy- 
krywajqce fale sejsmiezne. Stacje 
s^ zasilane energiq slonecznq. Wy- 
glqd stacji jest przedstawiony na 
rysunku 5. W trakeie prowadzo- 
nych badan obserwowano wielo- 
krotnie zaburzenia pola magne- 
tycznego na kilka dni do dwoch 
tygodni przed wystqpieniem trz^- 
sienia ziemi. Zaburzenia te byly 
okolo 1000 slabsze (20-30 nT) niz 
ziemskie pole magnetyezne. Roz- 
nice stopnia jonizaeji powietrza 
dalo si^ jak dotqd zaobserwowac 
dopiero na kilka dni przed trz^sie- 
niem ziemi. Wartosc prqdu powo- 
dujqcego wymienione zaburzenia 
pola magnetycznego ocenia si^ na 
10-100 kA. 

Na terenie Kalifornii instalo- 
wane sq rowniez eksperymental- 
ne stacje studenckie (od 1999 r. 
uruchomiono 35 szt.) pracujqce 
w ramach systemu California Lo- 
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calized ELF Observation - CLEO. 
Sq one wyposazone w 3-kierun- 
kowe magnetometry pokrywajqce 
pasmo 0,5-4 Hz. 

Krotkofalowcy (w Europie 
zwlaszcza greccy i wloscy) tak- 
ze prowadzq indywidualnie lub 
w ramach wspolnych programow 
badawczych eksperymentalne ob- 
serwacje fal pochodzenia ziem- 
skiego, korzystajqc z komputerow 
PC i dodatkowych wzmacniaczy 
selektywnych o pasmie przenosze- 
nia 0,1-40 Hz lub podobnym. Naj- 
wi^kszq trudnosciq w konstrukcji 
takich wzmacniaczy jest wyelimi- 
nowanie wszechobecnego przy- 
dzwi^ku sieci energetycznej o cz^- 
stotliwosci 50 Hz i jego harmonicz- 
nych. Jako anteny (rys. 6) stosujq 
oni cewki o duzej indukcyjnosci, 
zaekranowane (owini^te) metalem 

0 duzej przenikalnosci magnetycz- 
nej tzw. mumetalem (jest to stop 
stosowany do ekranowania lamp 
oscyloskopowych w oscylosko- 
pach starszego typu). Do analizy 

1 wyswietlania sygnalow stosowa- 
ne sq programy cyfrowej obrobki 
sygnalow korzystajqce z systemu 
dzwi^kowego komputera. 

Przyklad sygnalu zarejestro- 
wanego przez greckiego krotko- 
falowca SV1ZJ 28 kwietnia 2003 
r. przed wystqpieniem w Atenach 
trz^sienia ziemi o sile 5 stopni 
w skali Richtera. Na podstawie 
obserwacji dokonanych w latach 
2003 i 2004 zauwazono, ze w oko- 
lo 60% przypadkow wstrzqsy 
wystqpily w ciqgu 24 godzin od 
pojawienia si^ pierwszych zabu- 
rzen dlugofalowych, a w pozosta- 
lych 40% przypadkow - w ciqgu 
nast^pnych 2-7 dni. Sygnaly ra- 
diowe wyst^powaly przewaznie 
w godzinach popoludniowych 
i wieczornych (17.00-22.00 czasu 
lokalnego; srednio ok. 1 godz. 
przed zachodem slonca) i trwa- 
ly od kilkunastu minut do kilku 
godzin. Okolo 75% wstrzqsow 
nastqpilo w czasie 72 godzin od 
ich odebrania. 

SV1ZJ nie zaobserwowal wy- 
st^powania tego typu sygnalow 
w porze nocnej. Zauwazyl on na- 
tomiast zwiqzek pomi^dzy czasem 
powstawania sygnalu i poloze- 
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niem Slonca oraz Ksiejzyca w sto- 
sunku do ziemi - czyli z wplywem 
ich przyciqgania. 

Cechq charakterystycznq poka- 
zanego sygnalu jest wyst^powanie 
pionowych rownoleglych linii roz- 
niqcych si^ cz^stotliwosciq o 1-3 
Hz od poprzedniej. Najprawdopo- 
dobniej wzorzec ten powtarza si^ 
i w pasmie cz^stotliwosci powyzej 
40 Hz. 

Oczywiscie eksperymenty ta- 
kie mogq bye prowadzone jedynie 
w rejonach wyst^powania wstrzq- 
sow sejsmicznych ze wzgl^du 
na stosunkowo niewielki zasi^g 
rozchodzenia si^ fali w skorupie 
ziemskiej. Skuteczne prognozo- 
wanie nadchodzqcych trz^sien 
ziemi wymaga uruchomienia sieci 
takich staeji w zagrozonych rejo- 
nach. 

Radioamatorska grupa FLFRAD 
prowadzi eksperymenty odbioru 
fal pochodzenia ziemskiego w za- 
kresie do 45 Hz przy uzyciu anten 
ziemnych. Anteny ziemne sklada- 
jq si^ z dwoch elektrod w postaci 
miedzianych pr^tow o dlugosci 
ok. 2,5 m wbitych w ziemi^ lub 
przewodow rozciqgni^tych w zie- 
mi. Odleglosci mi^dzy elektroda- 
mi wynoszq przewaznie od 30 do 
kilkuset m (300m). Jako elektrody 
byly stosowane tez metalowe slup- 
ki od ogrodzen. Elektrody byly po- 
Iqczone z odbiornikiem za pomocq 
kabla koncentrycznego. Odbiornik 
skladal si^ z filtru aktywnego polq- 
czonego z komputerem PC. 

Przyklad sygnalow odebranych 
przez anteny ziemnq przedstawia 
rysunek 8. Rowniez zwiqzek wlo- 
skich krotkofalowcow ARI pracuje 
nad uruchomieniem sieci staeji ba- 
dawczych wyposazonych w czuj- 
niki pola magnetyeznego. 

Przewidywanie trz^sien ziemi 
w oparciu o zjawiska elektrycz- 
ne i elektromagnetyezne jest jesz- 
cze w powijakach. Naukowcy nie 
majq dostateeznej pewnosci, ze na 
wymienione zjawiska - wzgl^dnie 
ich cz^sc - mozna liezye w kazdym 
przypadku, a dotarcie wystareza- 
jqco silnych sygnalow do staeji 
pomiarowych zalezy w znaeznym 
stopniu rowniez od wlasciwosci 
gruntu (w tym od jego przewod- 
nosci). Obecny zasi^g staeji na- 
ziemnych wynosi okolo 30 km, co 
oznaeza, ze bez zapewnienia do- 
stateeznej g^stosci ich sieci trudno 
jest liezye na pewne ostrzezenia. 

Rowniez wiele sygnalow ode- 
branych przez satelity QuakeSat 
nie dalo si^ zidentyfikowac ani 
tym bardziej powiqzac ze zjawi- 
skami sejsmieznymi. Zrodlem cze;- 



sci z nich mogly tez bye uklady 
elektryezne i elektroniezne same- 
go satelity. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
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Rys. 9. Pomiary minimalnych przesuniQc skorupy ziemskiej doko- 
nywane za pomocq satelity InSAR 
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Transceivery VHF/UHF 


Dwupasmowy radiotelefon z TNC, GPS i APRS 

Kenwood TH-D72E 

Wkladowi pracy inzynierow Kenwooda i obecnemu stadium post$pu 
technicznego zawdzifcza TH-D72E wyposazenie nie tylko w radiostaeji 
nadawczo-odbiorczq, ale takze i w odbiornik GPS wraz z modemem TNC 
dla Packet Radio. Dzi$ki temu uzytkownik moze zapisywac i nadawac 
wtasne wspotrz^dne geograficzne dodatkowo do prowadzenia zwyklych 
tqcznosci. 
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Porownujqc mi^dzy sobq do- 
st^pne na rynku rejczne radiosta- 
cje amatorskie, trzeba kierowac 
si^ wyposazeniem dodatkowym. 
Prawie wszystkie z nich pozwa- 
lajq przeciez na nawiqzywanie 
Iqcznosci w pasmach 2m i 70 cm. 
W modelu TH-D72E takimi dodat- 
kami sq wbudowany odbiornik 
GPS i modem TNC. W polqczeniu 
ze zwyklymi funkcjami radio wy- 
mi model ten moze szczegolnie 
zainteresowac krotkofalowcow 
uprawiajqcych w^drowki i wy- 
prawy turystyczne dzi^ki temu, 
ze pozwala on nie tylko na odczyt 
wlasnej pozycji, ale i rowniez na 
jej nadawanie. 

Radiostacja jest wyposazona 
w akumulator litowo-jonowy o na- 
pi^ciu znamionowym 7,4 V i po- 
jemnosci 1800 mAh (14 Wh), minia- 
turowq ladowark^ wraz z kablami 
pasujqcymi do gniazdek siecio- 
wych w Niemczech i W. Brytanii, 
kabel USB i krotkq drukowanq in- 
strukcj^ obslugi w kilku jejzykach. 
Pelna instrukcja w postaci pliku 
PDF znajduje sie na dolaczonym 
dysku CD. 

Ergonomia 

Nowoczesnie rozwiqzana ra- 
diostacja wraz z akumulatorem 
miesci si^ w obudowie o grubosci 
zblizonej 4 cm, ale za to pojemnosc 
akumulatora wystarcza na pokry- 
cie zapotrzebowania na energi^ 
przez wlqczone GPS i TNC oraz na 
transmisj^ APRS w trakcie 14-kilo - 
metrowego spaceru. 

Wymiary obudowy - z uwzgl^d- 
nieniem wystaj^cych elementow - 
wynoszq 58 X 140 x 39,8 mm (szer. 
x wys. x gl^b.), a waga razem 
z antenq, akumulatorem i klipsem 
do zawieszenia na pasku - 370 g. 

W sklad standardowego wypo- 
sazenia TH-D72E wchodzi nieduza 
ladowarka sieciowa o obciqzalnosci 
650 mA przy napi^ciu wyjsciowym 
13,8 V. Niezb^dny w przypadku 
akumulatorow litowych uklad 


nadzorujqcy proces ladowania 
jest natomiast zawarty w samej ra- 
diostacji. Zapewnia on ladowanie 
akumulatora natychmiast po jego 
podlqczeniu. Ladowarka moze slu- 
zyc takze do zasilania radiotelefo- 
nu bez podlqczonego akumulato- 
ra ale jej wydajnosc prqdowa nie 
wystarcza do pracy z pelnq moc^ 
wyjsciow^. W trakcie ladowania 
nagrzewa si^ ona dose silnie. 

Elementy obslugi sq logieznie 
rozmieszczone. W gornej cz^sci 
obudowy znajduje si^ cieklokry- 
staliczny wyswietlacz grafiezny, 
a ponizej glosnik, mikrofon i kla- 
wiatura. Podswietlenie dolnej cz^- 
sci klawiatury i wyswietlacza jest 
wlqczane za pomocq wylqcznika 
umieszczonego na bocznej sciance 
obudowy. Glosnik zapewnia jakosc 
dzwi^ku typowq dla radiostaeji 
przenosnych, a sila glosu w jej gor- 
nym zakresie jest wystarczajqca do 
pracy nawet w halasie ulieznym. 

Dodatkowe funkcje klawiszy 
sq wywolywane za pomocq kla- 
wisza funkcyjnego. Do nawigaeji 
w menu konfiguracyjnym - wy- 
wolywanym za pomocq klawisza 
„Menu" - sluzy przyeisk (manipu- 
lator) wielofunkcyjny. Parametry 
zawarte w menu dzielq si^ na kilka 
grup: „ Radio" (parametry konfigu- 
racyjne radiostaeji), „GPS", „APRS" 
i „Sky". Ta ostania grupa pozwala 
na sterowanie sprz^zonq z TH- 
-D72E radiostaeji np. TS-590. 

Menu jest dosyc rozbudowa- 
ne (zwlaszcza w grupie „APRS ,/ ) 
i dlatego tez wygodniej jest wpro- 
wadzac parametry przy uzyciu 
dodatkowego bezplatnego opro- 
gramowania MCP-4A dla PC. 

Na gornej sciance znajduje 
si^ gniazdo antenowe SMA oraz 
dwie diody swieeqee informujice 
o odbiorze sygnalu (zielona) lub 
nadawaniu (czerwona). Wchodzi- 
ca w sklad wyposazenia antena ma 
dlugosc 16 cm. Na srodku scianki 
wewnqtrz obudowy umieszczono 
odbiornik GPS, a po jej prawej 
stronie podwojnq galk^ sluzqcq 
do strojenia i regulacji sily glosu. 
Boczne ucho pozwala na przywiq- 
zanie tasiemki sluzqcej do zawie- 
szenia na r^ce. 

TH-D72E jest wyposazony 
w znaezq liczb^ gniazdek przylq- 
czeniowych przewyzszajqci wy- 
posazenie wielu innych modeli. 
Gniazdka znajdujq si^ na prawej 
bocznej sciance obudowy. Liczqc 
z gory na dot, sq to: gniazdko glo- 
snikowe (zatrzaskowe 2,5 mm), mi- 
krofonowe (zatrzaskowe 3,5 mm), 
miniaturowe USB, szeregowe 
COM (zatrzaskowe 2,5 mm) i za- 
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Rozmieszczenie przyciskow z bokow radiotelefonu 


silania (13,8 V). Natomiast na le- 
wej sciance umieszczono przycisk 
nadawania, wylqcznik oswietlenia 
i przycisk monitorowania kanalu 
(otwierania blokady szumow). 

Odbiornik 

Odbiornik A pokrywa stan- 
dardowo zakresy 136,000-173,995 
i 410,000-469,995 MHz, natomiast 
odbiornik B - 118,00-173,995 
i 320,000-523,995 MHz. Odst^p 
mi^dzykanalowy jest przelqczany 
za pomocq klawisza „F" i moze 
przyjmowac wartosci 5, 6,25, 10, 
12,5, 15, 20, 25, 30, 50 i 100 kHz. 
Uwzgl^dniajqc funkcj^ GPS, jest to 
wlasciwie odbiornik 3-pasmowy, 
z tym, ze glowny nacisk polozo- 
no na pasma amatorskie 2m i 70 
cm. W praktyce w pracy tereno- 
wej odbiornik spisuje si^ dobrze 
w tych podzakresach. Przy uzyciu 
standardowej anteny mozna bylo 
bez trudnosci prowadzic Iqcznosc 
w terenie miejskim. Pod wzgl^dem 
czulosci odbiornik GPS mozna za- 
liczyc do ukladow nowoczesnych. 
Oczywiscie prawidlowy odbior sa- 
telitow wymaga odkrytego widoku 
w kierunku niebosklonu. 

W warunkach terenowych 
szczegolnie przydatna jest moz- 
liwosc wyswietlania aktualnych 
wspolrz^dnych i kwadratu loka- 
tora, co moze okazac si^ pomocne 
w przypadku rownoleglej pracy 
SSB w zakresach UKF, o ile dane 
te dla terenowego QTH nie byly 
wczesniej znane. 


Nadajnik 

Trzy przelqczane poziomy mocy 
pozwalajq na zapewnienie mozli- 
wie dlugiego czasu pracy. W naj- 
nizszym zakresie pomiar mocy 
wykazal 70 mW, co gwarantuje 
znacznq oszcz^dnosc akumula- 
tora. Jakosc modulacji spotkala 
si^ z bardzo dobrq ocenq partne- 
row. Oznacza to, ze charaterysty- 
ka przenoszenia modulatora jest 
dobrze dopasowana do charakte- 
rystyki mikrofonu. Sam mikrofon 
jest wystarczajqco czuly i pozwala 
na trzymanie radiostacji w odleg- 
losci kilku cm od ust. 

Rozne 

Do najciekawszych mozliwosci 
urzqdzenia zaliczajq si^ z pew- 
nosciq funkcje GPS. Wewn^trz- 
na pami^c radiostacji pozwala na 
zapisanie wspolrz^dnych 5000 
punktow trasy, przy czym czejsto- 
tliwosc automatycznego zapisu 
jest ustalana przez uzytkownika. 
Po wypelnieniu pami^ci mozna 
skasowac jej zawartosc lub pozwo- 
lic na zast^powanie jej najstarszej 
zawartosci przez nowszq. Do ich 
odczytu z pami^ci sluzy bezplatny 
program sterujqcy MCP-4A do- 



Pomiary odbiornika 


E2 Czutosc 




12 dB SINAD; fmod = 1 kHz; dewiacja 3 kHz (modulacja 
FM szerokopasmowa). 

UwzglQdnione s^tylko zauwazalne roznice miQdzy odbior- 
nikami A i B. 

Pasmo A: 

144 MHz 

145 MHz 

146 MHz 


0,1 3 yuV 

0,13 juV 

0,12 juV 


430 MHz 

435 MHz 

440 MHz 


0,15 yuV 

0,15 juV 

0,16 ji/V 

Pasmo B: 

119 MHz 

0,79 /iV 



(AM, gtQb. mod. 30%, 10 dB sygn./szum) 

Uwaga: wt^czenie AIP (zwiQkszenie odpornosci na modula- 

cjQ skrosn^) powoduje zmniejszenie czutosci o 10 dB. 


E3 Szerokosci pasma przenoszenia 


6 dB 

60 dB 

Pasmo A: 

13,45 kH 

25,3 kHz 

Pasmo B: 

11,5 kHz 

25,1 kHz 

Uwaga: przet^czenie na w^skopasmow^ modulacjQ FM 
nie powoduje zmiany szerokosci pasma przenoszenia 
odbiornika. 



E4 Miernik sity sygnatu 

Wskazanie 

NapiQcie wejsciowe 

[segmenty] 

m 

1 

0,20 

3 

0,31 

5 

0,53 

7 

0,78 

9 

1,18 


E7 Odbior lustrzany 


Niemozliwy do stwierdzenia. Prawdopodobnie btQdnie 
podana czQstotliwosc posrednia. 


E8 Prog dziatania blokady szumow 

Pasmo A; 145 MHz 

Stopien 2 

0,09 /iV 

Stopien 4 

0,15 jl/V 

Stopien 6 

0,31 /iV 

Stopien 8 

0,51 /iV 

Stopien 10 

0,74 a/V 



E9 Moc wyjsciowa m.cz. 


0,36 W przy wsp. znieksztatcen 10% 


E10 Charakterystyka przenoszenia torn m.cz. 


Patrz rys. 1 . 


Ell Pobor prqdu przy odbiorze 


(bez uwzglQdnienia pr^du tadowania) 

Pr$d spoczynkowy w stanie wyt^czonym: 3,5 mA 

Maks, pobor pr^du: 287 mA 

Min. pobor pr^du: 112 mA 

Odbiornik GPS: 30 mA 

TNC: 35 mA 
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Transceivery VHF/UHF 



( KENWOOD 




Rozne rodzaje informacji pokazywane na wyswietlaczu 


st^pny w internetowej witrynie 
producenta. W tym miejscu warto 
podkreslic, ze TH-D72E jest pierw- 
szq przenosnq radiostacjq wyposa- 
zonq standardowo w zlqcze USB. 
W celu odczytania danych wy- 
starczy wi^c polqczyc radiostacji 
z komputerem za pomocq zlqcza 
USB (wymaga to uprzedniego za- 
instalowania sterownika firmy Si- 
liconLabs dost^pnego w witrynie 
Kenwooda). Szcz^sliwym zbiegiem 
okolicznosci sterownik ten pracuje 
prawidlowo takze w srodowisku 
Windows 7 i to rowniez wjego 
wersji 64-bitowej. W celu wyswie- 
tlenia trasy najprosciej skorzystac 
z bezplatnego programu Google 
Earth. W tym celu nalezy odczy- 
tane przez MCP-4A dane zapisac 
w formacie GPX i zaimportowac 
do Google Earth. W trakcie testow 
kolejne punkty trasy spacerowej 
zostaly zapisane w pami^ci TH- 
-D72E i wykorzystane w podany 
powyzej sposob. Kilka punktow 
mialo wprawdzie bl^dne wspol- 
rz^dne, ale przyczynq tego moglo 
bye niekorzystne polozenie radio - 
staeji w tych miejscach trasy. Proba 
skorzystania z wymiany danych 
w formacie KML zakonczyla si^ 
natomiast niepowodzeniem. Praw- 
dopodobnie konieezna bylaby do- 
datkowa konwersja danych. 


Redakcja dzi^kuje 
Bogdanowi SP8BRE 
za przesfanie zdj§c 
radiotelefonu. 


Program MCP-4A zapewnia 
komfortowq konfiguraeji radio- 
staeji i zapis cz^stotliwosci pracy 
w pami^ciach. Jest to szczegolnie 
interesuj^ce w konfiguraeji APRS, 
poniewaz obejmuje ona 80 punk- 
tow menu, ktorych opis wymagal- 
by osobnej publikaeji. Jednq z licz- 
nych mozliwosci jest funkeja inte- 
ligentnej transmisji komunikatow 
(ang. smart beaconing) polegajqca 
na tym, ze cz^stotliwosc transmisji 
komunikatow APRS (odst^p czasu 
pomi^dzy nimi) jest zalezna od 
szybkosci ruchu staeji - komunika- 
ty staeji nieruchomych nadawane 
sq najrzadziej. 

Wbudowany modem TNC po- 
zwala na prac^ w systemie Packet- 
-Radio z szybkosciami 1200 i 9600 
bitow/s. Polecenia dla niego rozniq 
sie nieco od standardowych i s^ 
opisane w instrukcji obslugi za- 
wartej na dysku CD. 

Specjalne pami^ci DTMF dla 
adresow echolinkowych mogq 
otrzymac nazwy staeji, dzi^ki cze- 
mu operator nie musi zaprzqtac 
sobie glowy tymi adresami. 

Automatyczny przelqcznik 
nadawanie-odbior (VOX) jest uru- 
chamiany w 134. punkeie menu. 
Instrukcja obslugi zaleca w takim 
przypadku korzystanie z zestawu 
mikrofono-sluchawek, poniewaz 
wbudowany mikrofon znajduje si^ 
zbyt blisko glosnika. 

Wchodzqcy w sklad dodatko- 
wego wyposazenia pojemnik na 
baterie typu BT-15 pozwala na al- 
ternatywne zasilanie radiostaeji z 6 
baterii paluszkowych AAA. 

Podsumowanie 

TH-D72E jest przenosnym mo- 
delem przewidzianym w pierw- 
szym rz^dzie do pracy terenowej 
w trakcie w^drowek i wypraw tu- 
rystycznych. Szczegolnie przydat- 
ne okazujq si^ w tych sytuacjach 


Pomiary nadajnika 


SI Moc wyjsciowa (zasilanie 
z akumulatora) 

Stopien 

H 

L 

EL 

145 

MHz: 

4,8 W 

0,45 

W 

0,07 

W 

435 

MHz: 

4,09 

W 

0,41 

W 

0,07 

W 


S2 Pobor prqdu 

Stopien 

H 

L 

EL 

145 

MHz: 

1,20 A 

0,53 A 

0,32 A 

435 

MHz: 

1,76 A 

0,52 A 

0,28 A 


S4 Maksymalna dewiacj 

a 

FM szerokopasmowa: 

4 kHz 

FM w^skopasmowa: 

2 kHz 

Dewiacja dla tonu wywotawczego: 
3,4 kHz (szerokopasm.); 1 ,7 kHz 
(w^skopasm.) 


S5 Charakterystyka przenoszenia 
modulatora 


Patrz rys. 6. 


S7 Ttumienie harmonicznych 


145 MHz: > 60 dB 
435 MHz: > 63 dB 


funkcje GPS, ktore w pol^czeniu 
z mozliwosciq nadawania daj^ 
uzytkownikowi duzo satysfakeji. 
Wbudowany modem TNC pozwa- 
la nie tylko na prac^ w systemie 
Packet-Radio z przeplywnoscia- 
mi 1200 i 9600 bit/s, ale takze i na 
transmisji danych APRS. 

Akumulator o pojemnosci 1,8 
Ah zapewnia dlugi okres pracy na- 
wet w przypadku wlqczenia ukla- 
dow GPS i TNC. 

Jurgen Mothes DL7UJM (pomiary 
i proby praktyezne) 
Stefan Hiipper DH5FFL (proby 
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Lata dwudzieste 


RETRO 


Pierwsze stacje radiotelegraficzne w Polsce 


Radiostacja stata w Grudziqdzu 

W dniu 6 stycznia 1922 r. prac$ w sieci polqczen radiokomunikacyjnych Ministerstwa Poczt i Telegra- 
fow rozpocz^la radiostacja stata w Grudziqdzu. Byta to wowczas najsilniejsza i najnowoczesniejsza 
stacja radiotelegraficzna w Polsce. 



Fot. 1. Nadajnik elektromaszynowy Bethenod-Latoura w Grudzi^dzu 


Stacja radiotelegraficzna w Gru- 
dziqdzu zostala zbudowana przez 
polskie wladze wojskowe w latach 
1920-1921. Radiostacja otrzymala 
aparatur^ z zapasow francuskiej 
armii, ktorq zakupiono z poczqt- 
kowym zamiarem uruchomienia 
w warszawskiej Centralnej Sta- 
cji Radiotelegraficznej. Montaz 
aparatury przeprowadzila jedna 
z pierwszych polskich firm radio- 
technicznych - spolka Radjopol 
S.A. z siedzibq w Warszawie. 
Urzqdzenia nadawcze i odbiorcze 
zainstalowane zostaly na terenie 
Cytadeli, w obiekcie zajmowanym 
wczesniej przez niemieckq radio- 
stacj^ fortecznq o sygnale KAZ. 
W pierwszym okresie swego ist- 
nienia radiostacja grudziqdzka 
podlegala Dowodztwu Okr^gu 
Generalnego Pomorze i w Iqczno- 
sci radiowej poslugiwala si^ sygna- 
lem wywolawczym GRD. 

W wyposazeniu stacji znajdowal 
si^ nadajnik elektromaszynowy 
Bethenod-Latoura o mocy 10 kW 
na wyjsciu, zbudowany przez 
znanq francuskq wytworni^ ra- 
diotechnicznq Societe Franchise 
Radioelectrique w Paryzu. Odbior- 
nik radiostacji pokrywal w sposob 
ciqgly zakres fal od 1000 do 20 000, 
mi^dzy innymi byl przystosowany 
do wspolpracy z zewn^trznym 
wzmacniaczem malej cz^stotliwo- 
sci i heterodynq do odbioru sygna- 
low nadawanych na fali ciqglej. 
Jedna wspolna dla nadajnika i 


odbiornika antena parasolowa 
skladala si^ z trzech przelqcza- 
nych sekcji (mozna je bylo Iqczyc 
ze sobq), z ktorych kazda liczyla 
osiem promieni. Siec antenowa 
rozwieszona byla na metalowym 
maszcie glownym o wysokosci 
120 m i szesciu drewnianych masz- 
tach pomocniczych o wysokosci 
25 m kazdy. 

Do zasilania nadajnika mogl bye 
stosowany albo spalinowy zespol 
prqdotworczy, albo przetwornica 
dwumaszynowa dajqca na wyjsciu 
napi^cie stale 220 V Zrodlem zasi- 
lania urzqdzen odbiorezyeh byly 
cztery akumulatory o pojemnosci 
300 Ah, ladowane z oddzielnego 
spalinowego agregatu prqdotwor- 
czego. Po zakonezeniu wojny pol- 
sko-bolszewickiej radiostaeje stale 
zaczql stopniowo przejmowac Za- 
rzqd Poczt i Telegrafow (pozniej 
Minister stwo Poczt i Telegrafow). 


Radiostacja w Grudziqdzu zostala 
przekazana przez wladze wojsko- 
we 6 stycznia 1922 r. i tego samego 
dnia nastqpilo jej oficjalne otwarcie 
dla korespondeneji publieznej. 
Poczqtkowo stacja miala urzq- 
dzenie odbiorcze zainstalowane 
w poblizu nadajnika, co umozli- 
wialo prac^ wylqcznie w systemie 
simpleksowym. W marcu 1926 r. 
w ramach centralizacji czynno- 
sci odbiorczo-manipulacyjnych 
w Warszawie zlikwidowano lokal- 
ne stanowiska odbiorcze i opera- 
cyjne, pozostawiajqc na miejscu 
jedynie urzqdzenie nadawcze. 

W okresie tym radiostacja 
pracowala na fali o dlugosci 
10300 m (29,1 kHz) i poslugiwala 
si^ sygnalem wywolawczym AXK. 
Jej zadanie polegalo na utrzymy- 
waniu Iqcznosci radiotelegraficznej 
z Francjq, Szwecjq i Daniq, prze- 
kazywaniu komunikatow o pogo- 
dzie i zalodzeniu polskiej strefy 
brzegowej, a takze emitowaniu 
codziennych wiadomosci Polskiej 
Agencji Telegraficznej dla zagra- 
nicy. W 1929 r. stacja otrzymala 
nowy sygnal wywolawczy SPK. 
Mniej wi^cej w tym samym cza- 
sie zmieniono jej fal^ roboczq na 
10600 m (28,3 kHz). 

Po uruchomieniu w kwietniu 
1931 r. 30-kilo watowego nadajnika 
lampowego w Radomiu radiosta- 
cja grudziqdzka zostala wkrotce 
zlikwidowana. Nadajnik stacji zo- 
stal zdemontowany i przekazany 
do Radomia, gdzie zaczql pelnic 
funkcj^ nadajnika rezerwowego. 

Roman Buja 



Fot. 2. Aparatura nadawcza i pomocnicza radiostacji w Grudziqdzu 
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LACZNOSC 


Emisje radiowe 


Nowa emisja amatorska do pracy QRP 

ROS 


W sytuacji kiedy troska o ochron? srodo- 
wiska ze strony wladz wyraza si? w wi?k- 
szym stopniu w wymaganiu od krotkofa- 
lowcow ztozenia zgloszenia zawierajqcego 
co najmniej obliczenia nat?zenia pola 
elektromagnetycznego w sqsiedztwie 
stacji, anizeli w zwalczaniu powszech- 
nego zwyczaju wyrzucania odpadow do 
lasu, krotkofalowcom pozostaje niewielki 
wybor: mozna wypelnic odpowiednie 
arkusze i dokonac zgloszenia, mozna 
skorzystac ze zdalnie dost?pnej stacji, dla 
ktorej formalnosci juz zostaly zalatwione 
albo tez ograniczyc moc nadawania poni- 
zej ustawowej granicy i oszcz?dzic sobie 
biurokratycznych ktopotow. Mozna takze 
wybrac si? ze sprz?tem do lasu slusznie 
zaktadajqc, ze odrobina energii w.cz. nie 
zaszkodzi dzikim smietniskom. 

Pomijajqc punkt ostatni, czyli 
prac^ w plenerze, skoncentruj- 
my si^ na trzeciej alternatywie, 
czyli nadawaniu malq mocq. Na 
fonii jak wiemy oznacza to pewne 
ograniczenie mozliwosci i zasi^gu 
dajqce si^ cz^sciowo zrekompen- 
sowac wi^kszym nakladem czasu 
i cierpliwosci. Znacznie pewniej- 
szym sposobem rekompensaty jest 
uzycie skuteczniejszych emisji. Od 
samego poczqtku nalezy do nich 
telegrafia, ale w ciqgu ostatnich 
dwudziestu lat zostalo opraco- 
wanych szereg emisji cyfrowych 
dajqcych znacznie lepsze rezultaty. 
Do emisji zapewniajqcych skutecz- 
nq prac^ przy uzyciu slabych sy- 
gnalow nalezq w pierwszym rzq- 
dzie JT65, WSPR, wolna telegrafia 
QRSS i system Hella, ale rowniez 



Rys. 1. Okno gtowne programu 


i takie popularne rozwiqzania, jak 
PSK31 albo Olivia. Progi czulosci 
rozniq si^ oczywiscie w poszcze- 
golnych przypadkach. 

Od zeszlego roku dolqczyla 
do nich emisja ROS opracowa- 
na przez Jose Alberto Nieto Rosa 
EA5HVK. Poczcjtkowo EA5HVK 
podawal w publikacjach, ze pra- 
cuje ona na zasadzie rozpraszania 
widma sygnalu przez kluczowanie 
jego cz^stotliwosci, jednak po tym 
jak w USA rozp^tala si^ dyskusja 
na temat legalnosci jej stosowania 
w pasmach ponizej 222 MHz, ofi- 
cjalne stanowisko autora uleglo 
zmianie. Obecnie podawane jest, 
ze wykorzystuje on wielostanowe 
kluczowanie cz^stotliwosci podob- 
nie jak MFSK16 czy Olivia ijest 
w sumie spokrewniony ze sto- 
sujqcq dwustanowe kluczowanie 
emisjq RTTY. Trudno rozstrzygnqc 
bez dokladniejszego zbadania, jak 
to wlasciwie jest. Sygnaly ROS 
skladajq si^ z wielu cz^stotliwo- 
sci, ale zasadniczym kryterium 
rozstrzygajqcym, do ktorej grupy 
mozna je zaliczyc jest sposob ich 
kluczowania. W systemie rozpra- 
szania widma cz^stotliwosc lub 
faza sygnalu s^ kluczowane za 
pomocq pseudolosowego ciqgu 
dwojkowego (kodu rozpraszajqce- 
go) dodatkowo do modulacji lub 
kluczowania sygnalem uzytecz- 
nym, natomiast w zwyktych emi- 
sjach z wielostanowym kluczowa- 
niem cz^stotliwosci istnieje scisle 
przypisanie cz^stotliwosci lub ich 
skokow do nadawanych symboli. 
Za tym, ze moze to bye jednak 
system z rozpraszaniem widma, 
przemawialoby jednak stwierdze- 
nie autora dopuszczaj^ce mozli- 
wosc pracy wi^kszej liezby stacji 
w tym samym kanale. Na temat 
dopuszczalnej praktyeznie liezby 
stacji niezaklocajqcych si^ jeszcze 
w nadmierny sposob brak jest jed- 
nak dokladniejszych danych. 

EA5HVK twierdzi, ze - zaleznie 
od szybkosci transmisji - mozliwe 
jest dekodowanie sygnalow na 
poziomie -30 do -35 dB ponizej 
poziomu szumow, ale niestety nie 
podaje dokladniejszych parame- 
trow odniesienia dla tych obliczen. 
Trudno jest wi^c wypowiadac 
si^ w sposob pewny o przedsta- 
wionych liczbach, ale faktem jest. 


ze przy uzyciu emisji ROS prze- 
prowadzono juz wiele Iqcznosci 
mi^dzykontynentalnych nadajqc 
z mocami jednego lub kilku watow. 
Z pewnosciq jest to wi^c rozwiqza- 
nie interesujqce dla dobrowolnych 
lub przymusowych milosnikow 
QRP Z podanych w dokumentaeji 
przykladow wynika, ze moc na- 
dajnika moze bye od 5 do 100 razy 
nizsza anizeli dla Iqcznosci PSK31 
w tych samych warunkach (w za- 
leznosci od szybkosci transmisji). 

W dokumentaeji programu po- 
dane sq przykladowe porownania 
przebiegow Iqcznosci emisjq ROS 
i Oliviq 32/100, z ktorych mialaby 
wynikac przewaga tej pierwszej 
dla bardzo slabych sygnalow. 

Sygnal ROS zajmuje w zalez- 
nosci od wariantu pasmo 100 Hz 
(ROS MF - wariant dla Iqcznosci 
dlugo- i sredniofalowych), 500 Hz 
(ROS 500 - wariant dla Iqcznosci 
krotkofalowych w podzakresach, 
w ktorych tylko taka jest dozwo- 
lona, np. wpasmie 30 m) lub 2250 
Hz (ROS 2000 - wariant dla Iqczno- 
sci w pozostalych zakresach krot- 
kofalowych oraz w pasmach 2 m 
i70cm). Szybkosci transmisji wy- 
noszq 1 lub 7 bodow dla wariantu 
ROS MF albo 4, 8 lub 16 bodow dla 
ROS 500 i ROS 2000. Oprocz tego 
istnieje specjalny wariant dla Iqcz- 
nosci EME pracujqcy z szybkosci^ 
1 boda i zajmujqcy pasmo okolo 
64 Hz. Zastosowano w nim sposob 
kluczowania zblizony do MFSK16. 

Autor programu zaproponowal 
szereg zalecanych cz^stotliwosci 
pracy lezqcych we wszystkich pa- 
smach amatorskich od fal dlugich 
do 70 cm wlqcznie. Ich wyboru 
dokonuje si^ w menu programu 
lub za pomocq przelqcznika znaj- 
dujqcego si^ po prawej stronie 
wskaznika czejstotliwosci w oknie 
glownym. Pasujqcy wariant emi- 
sji jest dobierany automatyeznie 
w zaleznosci od ustawionej cz^- 
stotliwosci pracy. Program moze 
zdalnie sterowac wiele typow ra- 
diostaeji znanych marek za po- 
srednictwem zlqcza CAT i korzysta 
w tym celu z programu OmniRig 
autorstwa VE3NEA [4]. 

W przypadku nie korzystania 
ze zdalnego sterowania nalezy 
samemu dostroic radiostacj^ do 
wyswietlanej na ekranie cz^stotli- 
wosci (jest to cz^stotliwosc wytlu- 
mionej nosnej SSB). Rezygnacja 
ze zdalnego sterowania pozwala 
jednak na korzystanie z dowolne- 
go wariantu ROS na kazdej z cz^- 
stotliwosci pracy co otwiera drog^ 
do ciekawych eksperymentow. 
Podobnie jak dla JT65A najwi^ksze 
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Rys. 2. Okno edytora tekstow standardowych 
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cych do wywolywania tekstow stan- 
dardowych (mozna je wywolywac 
takze za pomocq klawiszy funk- 
cyjnych) i jasnoturkusowe okienko 
nadawcze. Nacisni^cie przycisku 
lewym klawiszem myszy powodu- 
je wpisanie do okna nadawczego 
odpowiedniego tekstu, natomiast 
nacisni^cie prawym klawiszem my- 
szy - wpisanie tekstu i rownole- 
gle otwarcie okna edytora tekstow, 
w ktorym mozna modyfikowac tek- 
sty standardowe, a dokladniej rzecz 
biorqc ich cz^sci wyswietlane na 
turkusowym tie. Fragmenty wy- 
swietlane na tie pomaranczowym 
s^ ustalone przez autora programu 
i nie dajq si^ modyfikowac. 

Domyslnie program jest wypo- 
sazony w zestaw najwazniejszych 
tekstow wj^zykach angielskim 
i hiszpanskim. 

Dolna cz^sc glownego okna jest 
przeznaczona na wskaznik wo- 
dospadowy. Dekodowany sygnal 
musi lezec pomi^dzy czerwonymi 
pionowymi kreskami. Wskaznik 
ten mozna wylqczyc w przypadku 
nadmiernego obciqzenia CPU. 

W celu nadania tekstu wprowa- 
dzonego za pomocq przyciskow 
lub wpisanego przez operatora 
nalezy nacisnqc myszq przycisk 
PTT. Po pierwszym nacisni^ciu 
program wlqcza nadajnik (w za- 
leznosci od konfiguracji za pomo- 
cq zlqcza COM lub CAT), a po dru- 
gim rozpoczyna nadawanie tekstu 
i po jego zakonczeniu przechodzi 
automatycznie na odbior. 

Przycisk ADIF powoduje otwar- 
cie okna dziennika stacji dajqcego 
takze mozliwosc eksportu danych 
do serwisow internetowych eQSO. 
cc, Hamnet.eu itd. 


Rys. 3. Konfiguracja programu 

szanse spotkania partnera zapew- 
nia obecnie pasmo 20 m. 

Archiwum programu jest do- 
st^pne w Internecie pod adre- 
sem [1]. Jego instalacja przebiega 
w sposob typowy i wymaga roz- 
pakowania archiwum, a nast^pnie 
wywolania programu instalacyjne- 
go install.exe. Program nie doko- 
nuje zadnych wpisow do rejestru 
Windows, a wi^c jego usuni^cie 
wymaga jedynie skasowania ka- 
talogu, w ktorym zostal zainsta- 
lowany i ewentualnie symbolu 
wywolawczego na pulpicie. 

Po uruchomieniu programu na 
ekranie widoczne jest jego okno 
glowne (rys. 1). 

Okno to zawiera w gornej cz^- 
sci okienko odbiorcze wraz ze 
wskaznikiem cz^stotliwosci, a po- 
nizej siedem wskaznikow wychy- 
lowych. Wskazniki te informujq 
operatora o przebiegu odbioru 
i dekodowania danych („Frame 
Acqusiton", „Final Acquisition" 
i Witerbi"), poziomie odbierane- 
go sygnalu („Volume"), poziomie 
szumow („S/N"), odstrojeniu od 
sygnalu odbieranego („AFC") i ob- 
ciqzeniu CPU. Ponizej znajduje si^ 
szereg (sterowanych myszq) prze- 
Iqcznikow sluzqcych do wybo- 
ru szybkosci transmisji (program 
moze rownolegle dekodowac 
dane transmitowane z roznymi 
szybkosciami), zakresu chwytania 
automatycznego dostrojenia, wlq- 
czenia wskaznika wodospadowe- 
go, radiolatarni itp. 

T-» -i . . . -i . , etaqa adalme elerowana 

Pod mmi widoczny jest zestaw 

16 przyciskow ekranowych sluzq- Rys. 4. Konfiguracja dla obstugi zdalnej stacji 


Wracajqc do tekstow standardo- 
wych, trzeba niestety zauwazyc, ze 
w ostatnich latach wsrod kolegow 
pracujqcych emisjami cyfrowymi 
przyjql si^ zwyczaj ograniczania 
QSO jedynie do wymiany standar- 
dowych tekstow, a przeciez prawie 
zawsze w zwyklej Iqcznosci moz- 
na dodac par^ slow od siebie lub 
wymienic kilka dodatkowych inte- 
resujqcych informacji. 

Czasami przebieg QSO moze 
nasuwac przypuszczenia, ze ko- 
respondent nie czyta dokladnie 
(lub w ogole) nawet i tych tekstow 
standardowych, a jedynie wylawia 
z nich raport czy minimum innych 
niezb^dnych danych i odpowiada 
wlasnymi. 

Uwaga ta nie dotyczy oczywi- 
scie Iqcznosci w zawodach albo 
z obleganymi stacjami DX-owymi 
ani Iqcznosci JT65 podporzqdko- 
wanych wymogom scisle sformali- 
zowanego protokolu. 

Podanie w konfiguracji i w tek- 
stach standardowych wlasnego 
adresu elektronicznego pozwala 
programowi na wymiany potwier- 
dzen Iqcznosci przez Internet, ale 
w skrajnym przypadku interneto- 
wa wymiana danych moze si^ stac 
intensywniejsza od radiowej, dlate- 
go tez warto zastanowic si^ dobrze 
przed uruchomieniem tej funkcji. 

Sposob polqczenia radiostacji 
z komputerem jest i tutaj identycz- 
ny jak dla PSK31 i innych emisji 
cyfrowych. Autor programu radzi 
jednak, aby zrezygnowac z wq- 
skopasmowych filtrow w odbior- 
niku (nalezy wybrac jedynie filtr 
SSB o pasmie przenoszenia ok. 2,7 
- 2,8 kHz) i aby wylqczyc ARW. 
Analogicznie jak dla PSK31 i wielu 
innych emisji cyfrowych nadajnik 
powinien bye wysterowany tak, 
aby automatyezna regulacja mocy 
(ALC) nie powodowala jej ogra- 
niczenia i zwiqzanych z tym znie- 
ksztalcen obwiedni sygnalu. 

Cennq wlasciwosciq programu 
jest mozliwosc skonfigurowania go 
do zdalnej obslugi radiostacji przez 
internet. Pozwala to na korzystanie 
ze stacji o korzystniejszej lokaliza- 
cji, a wi^c majqcych lepsze warun- 
ki antenowe lub znajdujqcych si^ 
w miejscu o wyraznie nizszym po- 
ziomie zaklocen. Sposob konfigura- 
cji przedstawiono na rysunku 4. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 




&teqa fraaowa 
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ANTENY 


Anteny HF, VHF, UHF 


Prezentacja anten na spotkaniu tOS 2011 


Wakacyjne anteny 

W lecie krotkofalowcy duzo eksperymentujq z roznymi antenami i sq 
cz?sciej aktywni na pasmie. Wiele wakacyjnych anten mozna byto oglq- 
dac na ostatnim spotkaniu LOS w Jaworznie. Na niewielkiej polanie na 
wzgorzu pojawito si? ich kilkadziesiqt, na rozne pasma amatorskie. Byty 
wsrod nich anteny stacjonarne i samochodowe, zarowno fabryczne, jak 
i w wykonaniu amatorskim. Kilka z nich to wr?cz konstrukcje ekspery- 
mentalne, zaskakujqce swojq pomyslowosciq, a jednak dziatajqce - ich 
tworcy dalej pracujq nad ulepszeniami. 



W poblizu namiotu firmowego z transceiverami Icom i antenami Comet postawiono cztery anteny stacjonarne HF: 
Comet H422, Diamond KV-5A, Diamond CP-6, Comet CHA250BXII 


Stacjonarne anteny firmowe 

Comet H422 to antena z tra- 
pami, latwa w montazu, moze 
bye montowana jako dipol V tub 
dipol poziomy (rozwiqzanie ide- 
alne dla osob z ograniezonq wolnq 
przestrzeniq). Gwarantuje dosko- 
nalq wydajnosc na 4 glownych 
pasmach: 7, 14, 21, 28 MHz. Jest 
zaprojektowana do pracy duzq 
mocq (do 1 kW). Gdy jest uzywa- 
na jako dipol typu V, wystarezy, 
aby byla zamontowana na wyso- 
kosci 3 m nad ziemiq. Specjalnie 
zaprojektowane trapy duzej mocy 
zapewniajq prowadzenie ciqglej 
Iqcznosci duzq moeq. Z kolei za- 
stosowany balun duzej mocy (2 
kW/SSB) pozwala wyeliminowac 
TVI, BCI oraz inne potencjalne 
zrodla zaklocen. 


Comet CHA250BXII to szeroko- 
pasmowa antena pionowa, niewy- 
magajqca zadnych przeciwwag. 
Pozwala na odbior w bardzo sze- 
rokim zakresie od pasma 80 m do 
6 m bez zadnych przerw. Produ- 
cent podaje zakres dla nadawania 
3,5-57 MHz, a zakres dla odbioru 
2-90 MHz. 

CP6 to szesciozakresowa antena 
na pasma podstawowe od 80 m 
do 6m (3,5, 7, 14, 21, 28, 50 MHz). 
Producent gwarantuje VSWR po- 
nizej 1,5, maksymalnq moc do 200 
W (SSB) i odpornosc na wiatr 40 m/ 
s. Dlugosc anteny wynosi 4,6 m, 
a waga 4,9 kg. 

Konstrukcja anteny jest typu 
zwartego (element promieniujq- 
cy jest zwarty dla prqdu stalego), 
dzi^ki czemu wzmocniona jest 


ochrona radiostaeji przed uszko- 
dzeniem w przypadku wyladowan 
atmosferycznych. 

Atas 120 to samochodowa ante- 
na amatorska. Jest przeznaczona 
do radiotelefonow Yaesu wypo- 
sazonych w system Atas (Active 
Tuning Antenna System - System 
Aktywnego Strojenia Antenowe- 
go): FT-897/FT-897D, FT-857/FT- 
-857D, FT-847, FT-100/FT-100D. 
Uklad umozliwia dostrojenie ra- 
diotelefonu do minimalnej fali 
odbitej. 

Montaz anteny wymaga pod- 
stawy magnetyeznej lub zestawu 
do mocowania wyposazonych 
w gniazdo UC-1 (podstawa i ze- 
staw do mocowania nie wchodzq 
w sklad kompletu). 

Podstawowe parametry Atas 120: 

- cz^stotliwosc: 7, 14, 21, 28, 50, 
144, 430 MHz (pasma amator- 
skie) 

- wysokosc: 1,4 -1,6 m 

- waga: 900 g 

- impedaneja: 50 Q 

- maksymalna moc: 120 W 

- SWR: ponizej 2,0:1 

Anteny Avanti 
Radiokomunikacja 

Na spotkaniu bylo tez pre- 
zentowane stoisko warszawskiej 
firmy Avanti Radiokomunikacja, 
dystrybutora sprz^tu Iqcznosci 



Antena Atas na samochodzie jednego 
z uezestnikow spotkania LOS 
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Anteny oferowane przez Avanti Radiokomunikacja 


bezprzewodowej, z wyrobami 
znanych firm, takich jak Yaesu, 
Icom, Aor i Yupiteru. Obok radio- 
telefonow, transceiverow i skane- 
row (odbiornikow komunikacyj- 
nych) byla wystawiona cala gama 
anten i akcesoriow takich produ- 
centow jak Procom, Diamond czy 
Daiwa. 

Kupujqcy i zwiedzajqcy zwracali 
duz^ uwag^ na nowe anteny prze- 
wozne Ampro angielskiej marki 
Moonraker (Ampro 20, Ampro 40, 
Ampro 80 i Ampro 160). 

Szczegolnie na wakacje byla 
polecana antena Ampro 80 na po- 
pularne pasmo 3,5 MHz. Ta prze- 
wozna antena ma dlugosc 245 cm. 
Producent gwarantuje VSWR 1,5:1 
i maksymalnq moc 250 W 

Wedlug wi^kszosci uzytkowni- 
kow antena stroi si^ nienagannie, 
zarowno na podstawie magnesowej, 
jak i przy zamocowaniu w otworze 
(mocowanie 3/8'). Jak kazda antena 
tego typu, w aglomeracjach niestety 
zbiera zaklocenia, ale w terenie spra- 
wuje sie; bardzo dobrze. 



Stoisko antenowe firmy eNka 


Anteny eNka 

Na stoisku eNka, radomskiego 
dystrybutora firmy Comet, byly 
wystawione anteny samochodowe 
zarowno na zakres KF, jak i UKF. 

Na zdj^ciu widoczne sq na pod- 
stawkach anteny samochodowe 
KF firmy Comet: HA035, HR14, 
HR28, HR50, UHV6. 

Na zakresy UKF byly dost^p- 
ne nast^pujqce modele: Comet 
(CA285, CA150SL, 24KG, CHL19, 
CHL63S, SS400, SB5, CHL25S, 
SBB7, SB92M, SB97M, CHL77, VG9) 
oraz Nagoya (NL770H, NL770R, 
NL77B, S76, NL77BH, S40H). 

Osobnq grup^ stanowily anteny 
r^czne z mocowaniem: 

- SMA: Comet (SMA24, SMA99, 
SMA209, RX5, SMA701), Nagoya 
(NA666, NA771, NA775) 

- BNC: Comet (AB1230H, BNC24, 
BNC246, CH99, SH55, CH209, 
CH32, RX7, NA666, NA771, 
NA777 

- SMA zenskie Nagoya: NA666, 
NA702, NA771. 

Obok stoiska, na masztach, byly 
eksponowane anteny bazowe: Co- 
met CHA250BXII i Comet H422 
(opisy powyzej). 

[http://www.comet-ant.pl] 

[http://www.radio-sklep.pl] 

GP7-DX 

Antena GP7-DX jest znana 
z doskonalej konstrukcji i duzej 
skutecznosci. Charakteryzuje si^ 
bardzo dobrym dopasowaniem 
elektrycznym z maksymalnym 
wzmocnieniem, niskim kqtem pro- 
mieniowania do Iqcznosci na dale- 
kie odleglosci. 

Konstrukcja nie potrzebuje dru- 
towych przeciwwag i jest przezna- 
czona do pracy zarowno stacjonar- 
nej, jak i przenosnej (doskonala na 
wakacje). Ma duzq szerokosc pa- 
sma i niski SWR w poszczegolnych 
zakresach, a dla uzyskania siedmiu 
pasm jest uzyty tylko jeden trap, 
co pozwala na wyeliminowanie 



strat, jakie wystejpujq w antenach 
wielotrapowych. 

Antena w pasmach 28-24-21-18 
MHz rezonuje poprzez indywidu- 
alne promienniki, ktore znajduj^ 
si^ wokol glownego promiennika 
(kazdy o dlugosci 3/8 L). 

Glowny promiennik rezonuje 
w pasmach 14-10-7 MHz. 

W pasmie 14 MHz jest on 
zakonczony duzym parasolem 
pojemnosciowym o dlugosci 
powyzej 120 cm. Pozwala to na 
uzyskanie 3/8 fali, bardzo duzej 
szerokosci pasma dla SWR, ob- 
nizenie kqta promieniowania do 
12°, czyli daje bardzo wysok^ 
sprawnosc. 



Antena GP7-DX i jej producent (Waldek SP7GXP) 



Antena jest zabezpieczona przed wytadowaniami statycznymi; jest 
to zrealizowane za pomocq dtawika, ktory znajduje siQ w skrzynce 
zasilaj^cej 
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Dla pasma 10 MHz na glownym 
promienniku znajduje si^ trap 
odcinaj^cy z malq parasolkq, kto- 
ra - wraz z indukcyjnosciq trapu 
i glownym promiennikiem - utrzy- 
muje 3/8 fali dla tego pasma. 

Dla pasma 7 MHz pracuje caly 
glowny promiennik z dodatkowq 
parasolkq powstalq z czterech 
pr^tow i rurki znajdujqcych si^ 
nad trapem 10 MHz. To wszystko 
tworzy skuteczny, rezonanso- 
wy radiator 3/8 fali dla pasma 7 
MHz z niskim SWR w szerokim 
zakresie. 

Antena wymaga masztu w po- 
staci rury stalowej, ocynkowanej, 
o grubosci 5/4 cala, zarowno przy 
instalowaniu na ziemi, jak i na da- 
chu (minimalna wysokosc rury 
masztowej to 4,5 m nad ziemi^ lub 
3,5 m nad dachem). 

Jezeli do utrzymania masztu 
potrzebne s^ odciqgi, to powinny 
bye one z linki plastikowej lub sta- 
lowej z izolatorami oddzielajqcymi 
od masztu, dzielqcymi link^ na 
dlugosci nie wi^ksze jak 2,2 m. 

[www.sp7gxp.pl] 

Diamond HF80FX 

Antena Diamond HF80FX to 
bardzo sprawna, skrocona antena 
samochodowa 1/4 fali, doskonala 
na warunki wakacyjne. Pokrywa 
zakres cz^stotliwosci 3,5 - 3,8 MHz, 
ale stroi si^ dose wqsko (kilkadzie- 



Po prawej antena Diamond HF80FX 


siqt kHz przy VSWR 1,5). Ma dlu- 
gosc 1,4 m (dlugosc elektryezna 14 
L) i wazy 220 g. Wedlug producen- 
ta moze pracowac do maksymalnej 
mocy 120 W (SSB). 

Antena jest wyposazona 
w gniazdo M zamocowane na 
uchwycie galwanicznie zwiqza- 
nym z karoseriq (w punkeie jej 
zasilania wyst^puje maksimum 
prqdu i jest to niezb^dne dla wyso- 
kiej sprawnosci). 

Dwupasmowa Yagi VPA 
2 m/70 cm 

Pokazana na zdj^ciu dwupa- 
smowa, kierunkowa antena Yagi 
DK7ZB pochodzi prawdopodob- 
nie z fir my VPA Systems (Lucjan 
SP9VPA). 

Jest to doskonala antena zarow- 
no do Iqcznosci FM/SSB, jak i do 
satelitow. Jej atutem jest zasilanie 
jednym przewodem antenowym, 
dzi^ki czemu moze bye uzupel- 
nieniem duobandera VHF/UHF. 
Wykonana z aluminium i stali nie- 
rdzewnej, po zmontowaniu jest 
gotowa do pracy i nie wymaga 
strojenia. 

Antena wyst^puje w wersji 
z boomem w calosci, bqdz dzielo- 
nym na 2 cz^sci. 

Podstawowe parametry anteny 
na pasmo 2 m (70 cm) 

- zakres cz^stotliwosci: 144-146 
MHz (430-440 MHz) 

- liezba elementow: 5 (8) 

- zysk energetyezny: 10,8 dBi (11,0 
dBi) 

- promieniowanie wsteczne: -18,7 
dB (-15,4 dB) 

- szerokosc wiqzki pionowej (±3 
dB): 64 (72) 

- szerokosc wiqzki poziomej 
(±3dB): 52 (28) 

- maksymalna moc doprowadzo- 
na do anteny: 300 W (200 W) 

- maksymalny WFS (SWR) w pa- 
smie: 1,5:1 

- gniazdo antenowe: N pozlacane/ 
PL-259 (UC-1) 

- balun: 1:1 50 Cl (teflon coax) 

- dlugosc calkowita: 151 cm 

- przekroj nosnika: 20x20x1 mm 

- srednica elementow: 10 mm (wi- 
brator 12 mm) 

- maksymalna srednica mocowa- 
nia do masztu: 50mm 

- waga: 1,4 kg 

[www.vpa-systems.pl] 

Terenowa antena 
typu cross Yagi 

Pokazana na zdj^ciu antena 
CrossYagi portable zostala wyko- 
nana przez Piotra SP5MG. 



Jeden z uezestnikow spotkania LOS 2011 
uzywat dwupasmowej Yagi DK7ZB 144/430 
MHz 5+8 el. 150 cm 


Konstrukcja sklada si^ z dwoch 
anten opisanych na stronie DK7ZB 

1 po rozlozeniu miesci si^ bez pro- 
blemu w bagazniku samochodu. 
Ma 4 elementy na pasmo 2 m (50 
Cl) i 6 elementow na 70 cm (28 Q). 

W puszee radiatora na pasmo 

2 m zostal wykorzystany balun 
typu CHOKE (5 zwojow kabla 
RG-58 nawini^tych na dielektryku 
- moze bye rurka o srednicy 16 
mm). 

Antena na pasmo 70 cm ma im- 
pedancj^ 28 Cl i poprzez transfor- 
mator 2x75 Cl 1/4 lambda (DK7ZB) 
polqczony rownolegle doprowa- 
dzona jest do impedaneji 50 Cl. 

Takie rozwiqzanie jest bardzo 
skuteezne. Obydwa transformatory 
zmiescily si^ do puszek elementow 
radiatora. Ulatwia to prac^ porta- 
ble w warunkach terenowych. 

Antena zostala zaprojektowana 
jako ultraYagi i wykonana z lek- 
kiej, cienkosciennej rurki, dzi^ki 
czemu ma malq mas^. 

Elementy radiatorow 2/70 sq 
mocowane do bumu na sruby oraz 
nakr^tki motylkowe. Pozostale ele- 
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Dopasowanie 50 Q (CHOKE - balun, 

5 zwojow kabla RG-58 nawiniQtych na 
dielektryku lub rurce o srednicy 16 mm), 
miesci siQ w obudowie radiatora 

menty, jak reflektory i direktory, sq 
przytwierdzone za pomocq plasti- 
kowych uchwytow do rur. 

Antena zostala zestrojona na 
pasmo satelitarne, czyli w gornym 
zakresie 2 m i srodkowym 70 cm, 
a SWR na obydwu pasmach nie 
przekracza 1,07. 

Jej glownq zaletq jest prostota, 
dobra skutecznosc, niewielka waga 
oraz male wymiary. Doskonale 
nadaje si^ do zabrania nawet na 
pieszy wypad w gory. 

Pokazany na zdj^ciu stojak pod- 
trzymujqcy konstrukcj^ pocho- 
dzi od aparatu fotograficznego 
i kosztuje okolo 70 zl (dodatkowo 
glowica 3D firmy Camrock 40zl; 
aluminiowa, mocna i wytrzymala). 
Tanie, klasyczne statywy nie zda- 
waly egzaminu, a to rozwiqzanie 
jest przetestowane i sprawdza si^. 

W zeszlym roku, podczas spo- 
tkania LOS 2010, konstruktorowi 
udalo si^ za pomocq tej anteny 
przeprowadzic Iqcznosc ze stacjq 
z USA - KB1RVT. 

Filmy o antenie mozna znalezc 
na stronie YouTube pod haslem 
SP5MG. 



Zamontowany na samochodzie Andrzeja SP5RDK panel stoneczny 800 W dostarcza napiqcia 17 V do zasilania nie 
tylko radiostacji 


Anteny SP5RDK 

Podziw i zazdrosc wielu uczest- 
nikow spotkania wzbudzal samo- 
chod Andrzeja SP5RDK, naszpi- 
kowany roznymi antenami i elek- 
tronikq. 

Przednia antena na zderzaku 
to HF-80 na 3,5 MHz. Znakomicie 
wspolgra z masq samochodu, a jej 
charakterystyka promieniowania 
jest lepsza na fali przyziemnej. 

Druga antena z przodu, moco- 
wana na plaszczyznie bagaznika, 
to SB-5 Comet, dwupasmowa UKF 
2m i 70 cm. Mimo niewielkiej masy 
i niskiego zawieszenia ma dobrq 
charakterystyka ibardzo popraw- 
nie funkcjonuje. 


Z tylu w pozycji srodkowej 
jest zamontowany wojskowy pr^t 
o wysokosci 5 m wspolpracujqcy ze 
skrzynkq AH-4 Icom (poprawnie si^ 
stroi od 80 m az do 6 m; skutecznosc 
na 28 MHz i 50 MHz bardzo duza). 

Z tylu u gory znajduje si^ ante- 
na HM konstrukcji SP50A0, ktora 
wspolpracuje zblachq aluminiowq 
na bagazniku. Podstawowq roz- 
nicq obu anten sq charakterystyki 
promieniowania - tylnia pracuje 
typowo DX na Europe W samo- 
chodzie znajduje si^ dodatkowa 
skrzynka antenowa do IC-7000 
(podstawowe radio na wyposaze- 
niu landrowera). Na UKF pracuje 
dwupasmowy Icom IC-3220. 

Anteny SQ6XL 



Dwupasmowa antena VHF/UHF Piotra SP5MG 


Najwi^cej anten w wykonaniu 
amatorskim bylo na samochodzie 
Arka SQ6XL. 

Konstruktorowi przyswiecala 
idea wykonania anteny o mozli- 
wie duzej powierzchni czynnej 
- tak powstala antena umieszczo- 
na na orurowaniu z przodu auta. 
Jej glowica zostala zaadaptowana 
z fabrycznej anteny z dawnych lat 
(prawdopodobnie radmorowskiej, 
tak przynajmniej twierdzi Olek 
SP6RYP). Sam promiennik jest wy- 
konany z prejtow o srednicach ko- 
lejno 8, 6, 4mm, a najwyzszy ele- 
ment to promiennik od anteny CB. 

Poszczegolne odcinki pr^ta zo- 
staly zjednej strony nawiercone 
na gl^bokosc okolo 5 cm i nagwin- 
towane na docinku okolo 2 cm (od 
dna odwiertu, za pomocq tokarki). 
W ten sposob powstal stopniowa- 
ny, dose elastyezny promiennik 
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Antena typu Spider Beam Arka SQ6XL w trakcie budowy (widok z tytu samochodu) 


cz^sci oraz dwa zastrzaly ze sruba- 
mi rzymskimi od gory). Zastrzaly 
sq wykonane z rurek nierdzew- 
nych D25 zakonczonych zjednej 
strony standardowymi uchwytami 
rurowymi, dost^pnymi w wi^k- 
szosci sklepow, a z drugiej stro- 
ny srubq rzymskq od naciqgow 
(z demobilu). Sruby rzymskie sq 
niezb^dne, by maszt po rozlozeniu 
ustawic w pionie. 

Maszt jest wykorzystywa- 
ny do zawieszenia anten druto- 
wych typu Inverted V oraz anteny 
W3DZZ jako Inverted V na pasma 
80 i 40 m (autor prowadzil rowniez 
proby wykorzystania masztu jako 
promiennika do anteny GP; wy- 
magane jest wtedy rozciqgni^cie 
przeciwwag). 

Poza tym na aucie znajdujq 
si^ dwie anteny aktywne GPS do 
APRS-u. 

Gdyby bylo za malo, Arek 
ma w planach wykonanie ante- 
ny w formie zawini^tego dipola, 
umieszczonego nad autem w po- 
ziomie mi^dzy czterema izolato- 
rami zamocowanymi na rogach 
auta. Mozliwe, ze do tych ramion 
(u podstawy) b^d^ dolqczane wy- 
dluzajqce indukcyjnosci. 

Na drugim zdj^ciu w calej oka- 
zalosci widac nieukonczonq kon- 
strukcj^ anteny typu Spiderbeam. 
Ciekawostkq jest tu podstawa, czy- 
li element spajajqcy ramiona po- 
ziome anteny Zostal on zaprojek- 
towany i wykonany jako uniwer- 
salna podstawa pod dwa rodzaje 
anten, tj. Spiderbeam i Hexbeam, 
skladajqca si^ z dwoch blach nie- 
rdzewnych o srednicy okolo 30 cm 
z otworami pod sruby M6. W bla- 
chach wykonano centralny otwor 
o srednicy 50 mm, przez ktory 
przechodzi krotki maszt stano- 


Anteny mobilne Arka SQ6XL widziane z boku samochodu 

0 dlugosci 512 cm. W czasie jazdy 
promiennik jest polozony wzdluz 
auta (wygi^ty w palqk), ale jego 
koniec ma mocowanie na krawe;- 
dzi bagaznika - nigdzie nie dotyka 
karoserii. 

Podczas postoju antena jest 
stawiana do pionu na ruchomej 
glowicy ijako 1/4 L pracuje wpa- 
smie 20 m. Za pomocq skrzynki 
Z11PRO II firmy LDG zestraja si^ 
rowniez w zakresie od 3,5 MHz do 
30 MHz. 

W pasmach od 40 m do 10 m jest 
takze mozliwa praca podczas jazdy 
z polozonq antenq. 

Arek ma w planach zastqpienie 
kulowej glowicy spr^zynowq, tak 
by antena po zwolnieniu konca 
promiennika sama si^ prostowa- 
la (odpowiednia glowica juz na 
ukonczeniu). 

W dalszych planach konstrukto- 
ra jest rowniez wykonanie skrzyn- 
ki antenowej do umieszczenia tuz 
pod promiennikiem. Uklad dopa- 
sowujqcy na rozne pasma b^dzie 
przelqczany za pomocq przekazni- 
kow, sterowany r^cznie lub za po- 
mocq ukladu selektora. Jak widac, 
antena stwarza wiele mozliwosci 
rozwoju i zmian, moze jq wykonac 

1 stosowac kazdy, kto posiada od- 
powiednio dlugie auto. 

Teraz kilka zdan o pozostalych 
antenach. 

Centralnie na dachu znajduje 
si^ antena fabryczna SG 7900 na 
zlqczu UC1. 


Na lewym przednim blotniku 
jest zamocowana antena do radia 
CB wlasnej produkcji (cewka od 
anteny firmy LEM, promiennik 
wlasnej roboty). 

Z tylu, centralnie na konstruk- 
cji nosnej bagaznika, znajduje si^ 
gniazdo UC1, do ktorego moz- 
na podlqczac anteny wymieniane 
w zaleznosci od potrzeb (najcz^- 
sciej jest tarn druga antena CB lub 
antena na pasmo 50 MHz). 

Na tylnym zderzaku jest za- 
montowany maszt antenowy tele- 
skopowy o wysokosci 9,5 m (mo- 
cowany do konstrukcji bagaznika 
poprzez uchwyt rurowy w dolnej 
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wiqcy os obrotu anteny i pelniqcy 
funkcj^ wsporczq dla podwiesi 
usztywniajqcych ramiona ante- 
ny Sruby M6 sq rozmieszczonymi 
gwiezdziscie parami w taki sposob, 
by mozna zamontowac cztery lub 
szesc kroccow z rurki nierdzewnej 
cienkosciennej o dlugosci okolo 
50 cm (kazda rurka wchodzi po- 
mi^dzy blachy i jest ograniczana 
z kazdego boku parq srub). 

Na cz^sc rurki, ktora wystaje 
poza obrys blach, jest nalozona re- 
dukcja wytoczona z PVC ze sredni- 
cy D25 na takq, jaka jest wewnqtrz 
w^dziska uzytego jako poziome 
rami^ anteny. W warunkach do- 
mowych mozna po prostu (zamiast 
toczonej redukcji) nawinqc tasm^ 
samoprzylepnq do odpowiedniej 
srednicy. 

Calosc zostala zaprojektowa- 
na jako uniwersalna podstawa do 
dwoch anten, do ktorych budowy 
mozna uzyc dowolnych w^dzisk 
lub innych tyczek. Ma bardzo so- 
lidnq konstrukcj^ i wprawdzie 
powstawala z myslq o zastosowa- 
niach stacjonarnych, ale w planach 
jest juz wersja skladana, przezna- 
czona do przewozenia. 

Jezeli kogos nie interesujq ante- 
ny samochodowe, bo na wakacje 
jedzie rowerem, to Arek SQ6XL 
przygotowal ultralekkq anteny 
W3DZZ w wersji na rower i do 
plecaka. 

Antena magnetyczna 18 MHz 
wg SQ7IQI 

Widocznq na zdj^ciu anteny 
magnetycznq skonstruowal To- 
mek SQ7IQI (w SR 7/2011 byla 
prezentowana antena Tomka do 
Iqcznosci satelitarnej w pasmach 
2 m i 70 cm). 


Do budowy anteny na pasmo 
18 MHz zach^cily konstruktora 
niewielkie gabaryty w porowna- 
niu z pelnowymiarowym dipolem 
i lepsze niz u dipola osiqgi przy 
niskim zawieszeniu. Metalowa 
obr^cz zostala wykonana z alu- 
miniowego plaskownika 2x30 
o dlugosci 4 m (koszt okolo 14 zl). 
Poczqtkowo kondensator byl wy- 
konany z zachodzqcych na siebie 
koncow p^tli, lecz ze wzgl^du na 
niestalosc parametrow koncep- 
cja zostala zmieniona. Potem byly 
proby z kondensatorem z przewo- 
du koncentrycznego RG-58U, lecz 
najlepszy okazal si^ dwustronny 
laminat szklany. Ze wzgl^du na 
nieduzq szerokosc pasma 17 m an- 
tena nie wymaga dostrajana. Ko- 
nieczne jest jednak usztywnienie 
konstrukcji (sztywniejszy b^dzie 
grubszy plaskownik, kosztem lek- 
kiego zwi^kszenia wagi). Niezb^d- 
ny transformator zasilajqcy wyko- 
nano z rurki miedzianej o dlugosci 
dobranej eksperymentalnie. 

Antena G5RV wg SP6EBK 

Adam SP6EBK przywiozl na 
spotkanie swoj wariant G5RV. Po- 
wstal on z potrzeby anteny solid- 
nej i pewnie dzialajqcej w roznych 
okolicznosciach, zazwyczaj prze- 
dziwnych i nieprzewidywalnych, 
ktore mozna napotkac podczas 
pracy terenowej. Wczesniejsze 
wersje nie wytrzymywaly prob, 
chociazby silnego kolysania gal^- 
zi drzew, do ktorych najcz^sciej 
mocowane sq ramiona anteny. 
Stqd widoczne na zdj^ciu solidne, 
wrejcz // pancerne // wykonanie. Ta 
wersja sluzy Adamowi juz od... 
dwoch dziesi^cioleci! 

„Gdyby ktos obudzil mnie 
w srodku nocy i zadal pytanie, kto- 



Antena magnetyczna na pasmo 18 MHz wg SQ7IQI 



Od lewej Adam SP6EBK i Arek SP60UJ (z lewej strony widoczna 
czqsc anteny G5RV) 



Pomigdzy symetrykiem a koncentrykiem 
znajduje sig balun (7 zwojow kabla HI 55 
na toroidzie F82 o srednicy 40 mm) 


ra antena jest najlepsza na nasze, 
krotkofalarskie wojaze, odpowie- 
dzialbym bez wahania, ze wlasnie 
G5RV. Z tq antenq mam bardzo do- 
bre doswiadczenia, a rozprawiac 
moglbym o niej bez konca. 

Wariacje na temat G5RV to te- 
mat osobliwy i tez wlasciwie nie 
zakonczony. Anglicy sq zawsze 
rozanieleni, gdy zaczynam opo- 
wiadac, ze: T m using G5RV, which 
hangs only 5 mtrs above the gro- 
und level. Tak czy siak, sp. Luis 
Varney ma zapewnionq niesmier- 
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ANTENY 


Anteny HF, VHF, UHF 



Dwa przyktadowe sposoby zawieszenia wakacyjnej anteny G5RV 


telnosc: jego antena ma si^ dobrze 
ijest produkowana przez wielu 
wytworcow". 

Konstrukcja SP6EBK byla zro- 
biona z pospolitych materialow, 
wyjqtkiem jest srodkowy izolator 
- to dobry, wojskowy pyreks. Ra- 
miona majq typowy wymiar, czyli 
2 razy po 15,55 m. Fider (plaski 
telewizyjny kabel 300 Q w bia- 
lej izolacji) o dlugosci 10,36 m zo- 
stal wciqgni^ty w plastikowy wqz 
ogrodowy „made in ChRL" za po- 
mocq wczesniej wlozonego wen 
stalowego drutu; przepchni^cie 



Antena G5RV wg SP6EBK po zwinigciu 


samego fidera TV konczylo si^ nie- 
powodzeniem wskutek wrastajq- 
cych oporow tarcia. Adam uwaza, 
ze do czynnosci przepychania fi- 
dera przez wqz potrzebne sq dwie 
osoby: jedna ciqgnie stalowy drut 
z przyczepionym don fiderem, 
druga osoba uklada kabel tak, by 
nie skr^cal si^ i lezal plasko. Jeden 
koniec w^za zarobiony jest wtycz- 
kq (mozna gniazdem) UC-1 przy 
wykorzystaniu nierdzewnej opaski 
(cybanta) z odpowiednim uszczel- 
nieniem przed wilgociq, drugi zas 
przelozony przez srodkowy izo- 
lator pyreksowy, tez solidnie za- 
bezpieczony zywicq epoksydowq. 
Doprowadzenia do ramion wyko- 
nane sq tym samym przewodem, 
z ktorego zbudowana jest antena. 

Zazwyczaj antena jest podwie- 
szana do siedmiometrowego masz- 
tu, ajej ramiona opadajq ku ziemi 
pod mozliwie najmniejszym ka- 
tem, tworzqc odwroconq liters „V". 

Antena Adama byla wieszana 
w najrozniejszych konfiguracjach 
i na roznych wysokosciach, z wy- 
korzystaniem sledzi namiotowych, 
niekiedy procy i zylki w^dkarskiej 
z ci^zarkiem (najlatwiej „przemy- 
ka" si^ przez galqzki drzewa). 

Oczywiscie Adam pracuje 
ze skrzynkq antenowq. Bywajq 
wprawdzie pasma, na ktorych jest 
ona zb^dna, ale to sprawa nieprze- 
widywalna i zwykle dzielo przy- 
padku, np. pogody. 

[http://picasaweb.google.com/ 

Ebekus] 


Antena „Kozie rogi” 
wg SQ7NUP 

Aby kolega Pawel SQ7NUP nie 
byl posqdzany przez Grzegorza 
SQ2LIG (autora opracowania an- 
teny „Kozie rogi /r ) o zapozyczenie 
nazwy anteny, juz na wst^pie in- 
formujemy, ze tytul powstal w re- 
dakcji :) 

Konstrukcja wg SQ7NUP na 
trabancie jest odpowiedzq na 
wchodzqce restrykcyjne przepisy 
dotyczqce anten. Wypowiedziane 
zartem slowa, ze mozna zainsta- 
lowac anteny na pasmo 80 m na 
samochodzie, podczas spotkania 
LOS 2011 zostaly wprowadzone 
w czyn. 

Konstrukcja anteny sklada siq 
mi^dzy innymi z dwoch w^dek 
po 8 m.b. (jedna ma 7 m.b., ale na 
koncach sq tulejki metalowe) oraz 
linki mosiqdzowanej, ktore tworzq 
trojkqt rownoboczny. 

Tak zbudowana, widoczna na 
zdj^ciu antena jest pelnowymia- 
rowq deltq na 20 m, dostrajanq 


skrzynkq (obwodem LC w ukladzie 
„L" wg opisu na www.sp-qrp.pl). 

Skrzynka dopasowujqca jest 
umieszczona przy antenie, aby 
dostroic jq do kabla antenowego 
(w przeciwienstwie do „oszukiwa- 
nia radia", kiedy niektorzy stosuj^ 
skrzynk^ pomi^dzy radiem a ka- 
blem koncentryczny z niedopaso- 
wanq antenq; kabel koncentryczny 
50 Q + dipol + symetryzator = 
„grzalka powietrza"). 

Skrzynka i antena SQ7NUP jest 
zainstalowana na maszcie stabilizo- 
wanym dwoma wspornikami po- 
wiqzanymi z bagaznikiem i opar- 
tym na haku samochodowym. 

W praktyce (takze w teorii) 
uklad antena + skrzynka stroi 
si^ na SWR 1 w przedziale 40 m 
- 10m i na SWR = 1,3 na 80m i 6 
m. Podczas odsluchu stosunek sy- 
gnal uzyteczny do szumow jest 
o niebo lepszy w stosunku do GP 
40 m (trojnog), a poza tym antena 
wykazuje wlasciwosci kierunkowe 
(okolo 7-8 dB). 

Z teoretycznych wyliczen 
w programie „MMANA" wynika, 
ze jest to antena lokalna, bo pro- 
mieniuje do gory. 

Pawel SQ7NUP snuje plany bu- 
dowy kolejnej anteny, tym razem 
juz na powaznie podobnej do „Ko- 
zich rogow", ale na pasmo 40 m. 

Dipol obrotowy SP3SWJ 

Postawiony obok glownego na- 
miotu (swietlicy) w^dkowy dipol 
obrotowy to kolejna eksperymen- 
talna antena SP3SWJ. 



Antena SQ7NUP 


40 
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Dipol obrotowy SP3SWJ 


Na razie niewiele mozna na- 
pisac na jej temat, poza tym, ze 
sklada si^ z dwoch 8-metrowych 
w^dek z nawini^ciem helikalnym. 
W punkcie zasilania dipola znaj- 
duje si^ dopasowujqca skrzynka 
antenowa easyATU. Do obracania 
przydalby si^ rotor. 

Wedlug Romana SP5AQT pre- 
zentowana antena wykazywala 
si^ w pasmie 20 m kierunkowosciq, 
co jest pozytywnym sygnalem do 
dalszych prac nad jej udoskona- 
laniem i pomiarami (http://sp-hm. 
pVthread-799.html). 

Z pierwszych doswiadczen wy- 
nik, ze robiqc taki dipol, trzeba po 
kolei, pojedynczo, podniesc na 
maszt kazde rami^ i zestroic po- 
przez dobranie dlugosci linki (na 
taki sam rezonans, z masztem jako 
przeciwwagq). Na koncu w^dki 
warto zostawic zwisajqce „wqsy" 
po 1-2 metry na docinanie, ewen- 
tualnie u nasady nawinqc zwoje 
troch^ g^sciej, by bylo z czego od- 
wijac i odcinac podczas strojenia. 
Mozna tez strojenie zrobic, stawia- 
j^c promiennik pionowo - w efek- 
cie uzyskamy „pionowy dipol". 

Jest tez koncepcja, aby jeden 
promiennik nastroic np. na poczq- 
tek pasma, a drugi na jego koniec. 
Przewiduje si^, ze po pol^czeniu 
calosci w dipol charakterystyka 
promieniowania b^dzie nierowno- 
mierna, ale antena powinna szerzej 
pracowac z troche gorszym SWR. 

Jak widac, konstrukcja jest cie- 
kawa i czeka na dalsze ekspery- 
menty (bye moze wi^cej dowiemy 
si^ podczas wrzesniowego spotka- 
nia na warsztatach QRP w Burze- 
ninie). 


Maszt teleskopowy 

Wi^cej wiemy na temat masz- 
tu firmy VPA Systems (Lucjan 
SP9VPA), na ktorym zawisla ante- 
na SP3SWJ. 

Jest to terenowy masz tele- 
skopowy, wykonany z duralu- 
minium o wysokosci 11,5 m. Wy- 
posazony jest w dwa niezalez- 
ne teflonowe lozyska oporowe 
z mocowaniem odciqgow, dzi^ki 
ktorym jest mozliwy obrot calym 
masztem. Pozwala to tez na za- 
montowanie rotora u podstawy 
masztu, co w duzym stopniu od- 
ciqza konstrukcja . 

Podczas eksperymentow z ante- 
nq SP3SWJ maszt byl bardzo stabil- 
ny juz z jednq sekcjq odciqgow. 

Warto pami^tac, ze stosujqc od- 
ciqgi w postaci linki z tworzywa 
sztucznego, maszt mozna wyko- 
rzystac jako anten^ Vertical na pa- 
sma KF. Taka wersja masztu umoz- 
liwia prac^ jako pelnowymiarowy 
ground plane 1/4 X na pasmo 40 m, 
V 2 X na pasmo 20 m, 5/8 X na pasmo 
17 m oraz dowolny GP na wyzsze 
cz^stotliwosci (przy niepelnym 
rozlozeniu). 

Parametry techniczne masz- 
tu VPA/1150: 

- dlugosc calkowita masztu: 
1150 cm 

- liezba segmentow: 6 

- dlugosc pojedynezego segmen- 
ts 200 cm 

- dlugosc zakladki bezpieczen- 
stwa: 10 cm 

- srednica gornego elementu: 
25 mm 

- srednica dolnego elementu: 
50 mm 


- grubosc scianki rur: 2 mm 

- material: duraluminium EN AW- 
-6063 

- lozyska: 2 teflonowe lozyska 
oporowe 

- wysokosc zamocowania lozysk: 
385 cm, 755 cm 

- dlugosc zlozonego masztu: 
215 cm 

- waga calkowita: 7,5 kg 

- obciqzenie pionowe: 15 kg 
Maszt jest dostarezany w formie 

zmontowanej, gotowy do pracy. 

[http ://w ww. vp a- systems .pi] 

Antena Hexbeam wg SP5DPD 

Duzym zainteresowaniem 
uezestnikow spotkania LOS 2011 
cieszyla si^ konstrukcja anteny 
Hexbeam Wojtka SP5DPD, ktory 
zach^cal do jej samodzielnej budo- 
wy, a zainteresowanym zakupem 
proponowal kompletny zestaw 
elementow. 

Hexbeam to kierunkowa an- 
tena wielopasmowa (20 m, 17 m, 
15 m, 12 m, 10 m) dla bardziej wy- 
magajqcych. Nie jest trudna do 
wykonania, ale trzeba wiele rze- 
czy przetestowac i wyprobowac, 
gdyz nie zawsze to, co jest w In- 
ternecie, mozemy zaadaptowac 
u siebie. 

Najwi^ksze roznice w dost^p- 
nych opisach polegajq na zastoso- 
waniu 4, 5 lub 6 tyczek i roznym 
sposobie zasilania, ale w sumie an- 
tena wyglqda jak szkielet odwroco- 
nego parasola. Jest ona coraz cz^- 
sciej stosowana zarowno w wypra- 
wach DX, jak i ze stalych QTH oraz 
wakacyjnych wypadow za miasto. 
Nic dziwnego, anteny latwo prze- 
transportowac, gdyz niewiele wazy 
i zajmuje malo miejsca. Czy rownie 
latwo jq skladac i demontowac - za- 
lezy od wprawy konstruktora. 



Wojtek SP5DPD (w srodku w zottej kurtce) montuje z pomocq 
kolegow anteng Hexbeam 
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ANTENY 


Anteny HF, VHF, UHF 


Jak widac na zdj^ciu, montaz 
elementow mechanicznych roz- 
poczyna si^ od „uzbrojenia" plyty 
bazowej (przykr^cenia uchwytow, 
linek napinajqcych, radiatorow, 
ramion...) 

Prezentowana antena byla zasi- 
lana od gory, tzn. od strony najniz- 
szego pasma. 

Dostrojenie polega na skroceniu 
wszystkich elementow o samq 
dlugosc (elementy dystansowe po- 
zostaj^ bez zmiany, bo sq one kry- 
tyczne dla stosunku przod/tyl). 

Do obracania anteny wystar- 
czy obrotnica telewizyjna, na- 
wet bez dodatkowego lozyska. 
Podlqczajqc kabel koncentryczny 
zasilajqcy anteny nalezy pami^tac 

0 zostawieniu ok. 1 m luzu (1,5 
zwoja), by go nie urwac podczas 
obracania. 

SP5DPD oferuje pelen zestaw 
elementow do budowy anten typu 
Hexbeam, zarowno w wersji Clasic 
(WY3A, DL3IO), jak i Broadband 
(G3TXQ) na pasma od 20 m do 10 
m. 

W kicie znajduje si^ mi^dzy 
innymi plyta bazowa, ramiona 
z wlokna szklanego, wsporniki 

1 uchwyty, wkr^ty, sruby, nakr^tki, 
linki, opaski... 

Wi^cej na temat tej anteny 
w jednym z kolejnych numerow 
SR. 

[www.karinya.net/g3txq/hexbe- 

am/index.html] 

Antena HLZ 

W poblizu anteny Hexbeam 
jeden z krotkofalowcow prezen- 
towal konstrukcj^ HLZ na pasmo 
VHF, popularnie nazywanq „dia- 
belskie trojkqty". Jest to antena 
rezonansowa, skladajqca si^ 2 
trojkqtow polqczonych promie- 



Antena typu „diabelskie trojk^ty” 



Kuba SQ70VV i jego sprzgt 


niem skosnym. Wymaga bardzo 
duzej precyzji wykonania i przy- 
rzqdow do zestrojenia, ale daje 
bardzo ciekawe efekty. Podobne 
anteny byly uzywane w syste- 
mie lotniczym przy podejsciu 
do lqdowania na wroclawskim 
lotnisku (zamontowane na kon- 
tenerze kilka kilometrow przed 
pasem startowym i skierowane 
na lotnisko). 

Antena HLZ charakteryzu- 
je si^ ciekawymi parametrami. 
Jak podajq niektore zrodla, kqt 
promieniowania si^ga nawet 160 
stopni. Dobrze dostrojona cha- 
rakteryzuje si^ duzym zyskiem 
i niskim SWR (praktycznie na fali 
odbitej jest niemierzalny prostym 
reflektometrem czy analizato- 
rem). 

Antena podczas odbioru bardzo 
wyraznie poprawia odsluch dal- 
szych stacji. 

W sklad anteny wchodzi uklad 
dopasowujqcy „transmatch UKF", 
co pozwala stosowac rozne dlugo- 
sci fidera w zaleznosci od warun- 
kow. Konstrukcje; t^ niewielkim 
kosztem mozna wykonac we wla- 
snym zakresie. Warunkiem powo- 
dzenia jest bardzo duza precyzja 
wykonania, cienkie rurki (maksi- 
mum 6 mm) z miedzi albo alumi- 
nium, dobre spawy. 

Antena jest latwa w montazu 
i demontazu w terenie. Jej auto- 
rami sq F6HLZ i FC1MZO, a opis 
wersji na pasmo 2 m byl publi- 
kowany mi^dzy innymi w „REF 
Radio" 12/89 i 1/90. Po raz pierwszy 
w kraju byla opisywana w „Krot- 
kofalowcu Polskim" w 1992 r (poz- 
niej opis byl powtorzony takze 
w SR). 

[http://membres.lycos.fr/adri38/ 
inf oadri/ADRI38 . htm] 


SprzQt Kuby SQ70VV 

Kuba SQ70VV do Jaworzna 
przyjechal motocyklem wyposa- 
zonym w radiotelefon Navcomm 
TK760. Jest to urzqdzenie jednopa- 
smowe na 70 cm, w ktorym krot- 
kofalowiec wymienil oryginaln^ 
anteny na „Tail" zakupionq na Al- 
legro, co znacznie poprawilo osiqgi 
urzqdzenia podczas jazdy. 

Podczas spotkania LOS 2011 
Kuba rozwinql stacji KF - jedno- 
pasmowq Libr^ 40/CW wedlug 
wlasnego pomyslu, ale wzorowa- 
nq na projekcie Wlodka SP5DDJ. 
Do Libry podlqczyl dipol na 30 m 
wydluzany cewkami dla pasma 40 
m. Byl on przygotowany do pracy 
terenowej jako Iverted V i zawie- 
szony na 6 metrowej w^dce z uje;- 
tym ostatnim czlonem (w efekcie 
wychodzi 5 m). W razie potrzeby 
zmiany pasma, mozna bylo ze- 
wrzec kabelkami cewki i powsta- 
wal pelnowymiarowy dipol na 10 
MHz. Antena sprawdzila si^ na 
Mazurach, gdzie byla wieszana na 
w^dce z koncami przyczepionymi 
do rufy i dziobu sporej zaglowki. 

W jednym z kolejnych nume- 
row SR zostanie opisany przelqcz- 
nik dla 4 anten, skonstruowany 
przez Kub^ i zaprezentowany row- 
niez na spotkaniu. 

Podsumowanie 

Jak widac, anteny sq ch^tnie 
budowane przez radioamatorow. 
Kazdy jest tu ekspertem i ma swoje 
zdanie na temat skutecznosci swo- 
jej konstrukcji. Zach^camy naszych 
Czytelnikow, by za posrednictwem 
SR podzielili si^ doswiadczeniami 
i osiqgni^ciami z innymi krotko- 
falowcami. Na pewno nie raz b^- 
dziemy wracac do tego tematu. 
[redakcja@swiatradio.com.pl.] 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Wielkim wydarzeniem krotkofalarskim ostatnich tygodni bylo Hamvention 2011 (20-22 maja, Dayton, 
USA) oraz Ham-Radio 2011 (24-26 czerwca, Friedrichshafen, Niemcy). 

W kraju, po udanym spotkaniu LOS 2011, w dniach 1-3 lipca w Skierniewicach miaty miejsce elimina- 
cje do mistrzostw HST 2011 (ktore odb$dqsi$ 19-23 pazdziernika w Bielefeld w Niemczech). 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Hamvention 2011 

W tym roku Jurek SP5GJH 
uczestniczyl w szescdziesiqtym, ju- 
bileuszowym spotkaniu Hamven- 
tion w Dayton, Ohio, USA. 

„Wizyta na Hamvention byla 
cz^sci^ mojej tegorocznej wypra- 
wy na kontynent amerykanski. 
Wycieczka ze stanu NJ do Dayton 
byla zorganizowana przez krotko- 
falowcow stowarzyszenia NADXA 
na czele z prezesem KC2Q. 

Czterodniowa wyprawa, pod- 
czas ktorej pokonalismy autokarem 
okolo 2000 km w obie strony, byla 
dla mnie wielkq przygodq. Prze- 
jezdzajqc przez trzy stany mialem 
okazj^ podziwiac pi^kne widoki 
i poznac wielu kolegow. 

Sama impreza szokowala roz- 
machem i roznorodnosci^ wyda- 
rzen. Trzy dni nie wystarczyly na 
zaliczenie calego programu. Oczy- 
wiscie najwi^kszym zaintereso- 
waniem cieszyly si^ prezentacje 
czolowych firm produkujqcych 
urzqdzenia nadawczo-odbiorcze 
oraz stoiska z roznym sprz^tem 
uzywanym. Impreza warta odwie- 
dzenia! Jak informowali organiza- 
torzy, w tym roku bylo ponad 20 
tys. uczestnikow z calego swiata, 
glownie z USA. 

Jednq z nowosci w Dayton byl 
miniaturowy transceiver KX3 Ele- 
krafta (zdj^cie i opis w jednym 
z kolejnych numerow SR). 


25 maja br., na zaproszenie 
mojego kuzyna Artura VE7FAB, 
zawitalem do Victorii, pi^knego, 
akademickiego miasta w zachod- 
niej cz^sci Kanady. Oczywiscie nie 
omieszkalem rozejrzec si^ za an- 
tenami w okolicy. Przy tutejszym 
uniwersytecie dziala klub o znaku 
wywolawczym VE7VIC. Regularne 
spotkania odbywajq si^ tu w kazdy 
trzeci czwartek miesiqca. Podobnie 
jak u nas, w ostatnich latach zycie 
klubowe mocno oslablo. Koledzy 
koncentrujq si^ glownie na udziale 
w niektorych zawodach i akcjach 
promocyjnych. Erik VA7DZ, ktory 
dziala tu najaktywniej i jest jed- 
noczesnie pracownikiem uniwer- 
sytetu, pokazal mi pomieszczenia 
klubowe, zaprezentowal sprz^t 
i opowiedzial o dzialalnosci VE- 
7VIC". 

[www.sp5kvw.com ] 
[www.hamvention.org] 



Jurek SP5GJH na Hamvention 2011 


Wystawy sprzqtowe na Hamvention 2011 


Anteny klubowe VE7VIC na Uniwersytecie w Victorii, BC Kanada 

SwiQto Organizacji 
Pozarzqdowych 

W dniu 4 czerwca 2011 r. w No- 
wej Hucie odbylo si^ kolejne, IX 
Swi^to Organizacji Pozarzqdo- 
wych, zorganizowane przez urzqd 
miasta Krakowa. 

Zaprezentowaly si^ fundacje 
i stowarzyszenia, w tym Krakow- 
ska Grupa Ekspedycji Radiowych. 

Stoisko bylo bardzo barwne dzi^ki 
przygotowanej miniwystawie kart 
QSL, wystawie dyplomow oraz 
kolorowym zdj^ciom z wypraw 
SP9PKG. Przez caly czas pracowa- 
la radiostacja na KF i UKF (sprz^t 
Tomka SP9SCZ). 

Stanowisko odwiedzali takze 
krotkofalowcy, glownie z SP9. Byla 
tez okazja do rozmowy z paniq 
Elzbietq Lejcznarowicz (wicepre- 
zydentem Krakowa) i przyblizenia 
w kilku slowach naszego hobby, 
zas w godzinach popoludniowych 
gosciem krotkofalowcow byl pre- 
zydent Krakowa prof. Jacek Maj- 
chrowski. 

Wiele pytan o Iqcznosc radio- 
wq zadawali krakowianie odwie- 
dzajqcy stoisko, ktorzy licznie 
przybyli na imprez^, korzystajqc 
ze wspanialej pogody (byla tarn 
mlodziez, ale byly tez osoby pa- 
mi^tajqce klub SP9KBY z Nowej 
Huty, a nawet ktos, komu udalo 
si^ uslyszec znak SP9DT na zwy- 
klym radiu). 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 



Stoisko z radiostacjq SP9PKG 

W okolicznosciowej gazecie za- 
mieszczono informacje o wszyst- 
kich organizacjach biorqcych 
udzial w swi^cie, w tym o Malo- 
polskim Stowarzyszeniu Krotko- 
falowcow, Oddzial Terenowy Pol- 
skiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
w Krakowie (ul. Basztowa 15/17, 
30-960 Krakow 1 skr. poczt. 606; e- 
-mail: sp9pkz@op.pl). 

Malopolskie Stowarzyszenie 
Krotkofalowcow OT PZK w Kra- 
kowie jest spadkobiercq i kontynu- 
atorem tradycji Krakowskiego Klu- 
bu Krotkofalowcow, ktory powstal 
w 1929 roku w Krakowie. 

Celem Stowarzyszenia jest or- 
ganizacja samoksztalcenia, popie- 
ranie badan, eksperymentow oraz 
innowacji technicznych i nauko- 
wych w zakresie radiokomunika- 
cji, organizacja Iqcznosci radio wej 
w przypadku kl^sk zywiolowych 
i innych zagrozen, wspolpraca 
z organami panstwowymi w za- 
kresie obronnosci panstwa. 

Stowarzyszenie organizuje kur- 
sy szkoleniowe przygotowujqce 
do egzaminu panstwowego, dba 
o podnoszenie kwalifikacji krot- 
kofalowcow; organizuje cyklicz- 
ne spotkania, odczyty, wyprawy 
oraz nadaje wlasne komunikaty 
radio we. Z okazji rocznic oraz uro- 
czystosci uruchamiane sq specjal- 
ne stacje okolicznosciowe (m.in. 
90. rocznica odsloni^cia pomnika 
grunwaldzkiego, 600-lecie odno- 
wienia Uniwersytetu Jagiellonskie- 
go, „Krakow europejskq stolic^ kul- 
tury", 325 lat Victorii Wiedenskiej. 
MSK organizuje zawody krotkofa- 
larskie, w tym najstarsze w Polsce 
zawody stacji malej mocy. 

Od 1979 roku wydawany jest 
specjalny dyplom „Cracovia", pro- 
mujqcy Krakow na caly swiat, kto- 
ry jest sygnowany przez Prezy- 
denta Miasta Krakowa. 

Malopolskie Stowarzyszenie 
Krotkofalowcow posiada osobowo- 
sci^ prawnq oraz jest organizacjq 
pozytku publicznego. W ramach 


Stowarzyszenia dziala rowniez 
Krakowska Grupa Ekspedycji Ra- 
diowych. Jest ona organizatorem 
wypraw radiowo-turystycznych 
w najladniejsze zakqtki Polski, 
a zwlaszcza Malopolski. Poprzez 
usytuowanie swoich stacji nadaw- 
czych w miejscach bardzo ucz^sz- 
czanych, pokazuje i promuje inne 
sposoby komunikacji, niz telefon 
komorkowy czy internetowe gadu- 
-gadu. Szczyty gorskie, takie jak 
Rysy, Skrzyczne, Sniezka czy zamki 
obronne w Ojcowie, Bialym Koscie- 
le, Niepolomicach to miejsca, gdzie 
kazdy odwiedzajqcy mogl zoba- 
czyc, jak wygl^da terenowa praca 
radiostacji i poczuc ham spirit. 

Wielkie podzi^kowania dla 
czlonkow SP9PKG: Tomka SP9ITIJ 
Tomka SP9SCZ, Rafala SP9IVD, 
Adama SP9XUM, Ryszarda 
SP9DRR, Wojtka SP90RH, Rafa- 
la SQ9FQV, Kamila SQ9JYQ oraz 
Piotra SQ9NOI za profesjonalne 
zorganizowanie prezentacji i re- 
prezentowanie MSK OT PZK 
w Krakowie w Swi^cie Organizacji 
Pozarzqdowych. 

[www.sp9pkz.republika.pl] 

Radiowe wyprawy terenowe 

Krotkofalowcy coraz cz^sciej 
Iqcz^ swoje hobby z innymi zain- 
teresowaniami, w tym z turystykq 
i wyprawami w teren. 

W ramach swiatowego pro- 
gramu W FF, promujqcego tereny 
o wysokich walorach przyrodni- 
czych, Marek SP9HTY, Mateusz 
SQ9IWS oraz Kazimierz SP9GFI 
w pierwszy dzien wiosny nada- 
wali z uroczych terenow Dolinek 
Jurajskich. Po uporaniu si^ z za- 
wieszeniem anten pracowali w pa- 
smach 40 i 17m CW i SSB. W sumie 
przeprowadzili okolo 300 Iqcznosci 
oraz wykonali wiele ciekawych 


fotek. Dla Marka i Kazimierza byla 
to ponad trzydziesta aktywacja ob- 
szaru SP FF w biezqcym roku. 

Kolejna radiowa wyprawa tere- 
nowa kolegow z SP9 miala miejsce 
21 i 22 czerwca z okolic Walbrzy- 
cha i Wroclawia na Dolnym Slq- 
sku, a dokladniej z zamku Ksiqz 
na terenie Ksiqzanskiego Parku 
Krajobrazowego oraz zamku Gor- 
ka w Sobotce, ktory znajduje si^ 
na terenie Sl^zanskiego Parku Kra- 
jobrazowego. Pracowali na kilku 
pasmach, przeprowadzajqc okolo 
400 Iqcznosci. 

Dzi^ki uprzejmosci osob udo- 
st^pniaj^cych teren dla rozwiesze- 
nia anten oraz letniej pogodzie, 
wyprawa byla bardzo udana, mimo 
popoludniowej burzy. Niestety, nie 
mogli zostac na zaplanowanych 
na piqtek 24 czerwca imprezach 
w zamku Ksiqz, m.in. Nocy Swi^- 
tojanskiej, obrz^dach i rytualach 
sobotkowych oraz innych atrak- 
cjach na dziedzincu zamkowym. 

Warto odwiedzic te urocze i cieka- 
we miejsca, zwlaszcza teraz, latem. 



Koledzy z SP9 promuja program W FF 



Przed zamkiem Gorka w Sobotce (od 
lewej): SP9GFI, SP9HTY 


Swiat Radio Sierpien 201 1 







SP6ZJP 

Drezynowo-pieszy rajd po 
Przedgorzu Opawskim to pro- 
jekt realizowany w sierpniu przez 
Stowarzyszenie Krotkofalowcow 
Pogorza Opawskiego. Program zo- 
stal dofinansowany kwotq 3000 zl 
przez Zarzqd Wojewodztwa Opol- 
skiego. W czasie trwania projektu 
z trasy rajdu b^dzie czynna radio- 
stacja amatorska SP6ZJP 

Organizatorzy rajdu z Arkiem 
SP60UJ na czele zapraszajq wszyst- 
kich ch^tnych do wzi^cia udzialu 
w rajdzie oraz do Iqcznosci radio- 
wych. Wszystkie one zostanq po- 
twierdzone specjalnie wydrukowa- 
nymi z okazji projektu kartami QSL. 

SN3HAL Harcerska Akcja Letnia 

Jak co roku w sierpniu jest orga- 
nizowany oboz wypoczynkowo- 
-krotkofalarski, w ramach ktore- 
go stacja klubowa Harcerskiego 
Klubu L^cznosci SP3ZAC b^dzie 
pracowala pod okolicznosciowym 
znakiem SN3HAL. W dniach od 
4 do 13 sierpnia zostanq rozbite 
namioty w Bazie Obozowej Ko- 
mendy Hufca ZHP Poznan-Wilda 
w Kaplinie k/Mi^dzychodu, nad 
Jeziorem Mlynarskim w Puszczy 
Noteckiej. B^dzie okazja przepro- 
wadzenia Iqcznosci ze stacjq z ma- 
lo aktywnej gminy MH 03. 

Za prac^ ze stacjq mozna b^dzie 
uzyskac takze literk^ „C " do dy- 
plomu „Czuwaj" oraz 7 pkt. do dy- 
plomu „Szlakiem Powstania Wiel- 
kopolskiego // , wydawanego przez 
klub SP3ZAC. W pozostalych dniach 
krotkofalowcy b^dq aktywni z po- 
mieszczen klubowych HKL „Wilda" 
w Poznaniu. Kazda Iqcznosc ze sta- 
cjq SN3HAL b^dzie potwierdzana 
okolicznosciowq kartq QSL. 

Co z tym Stoiicem? 

Wielu krotkofalowcow czekajq- 
cych na otwarcia propagacyjne sle- 
dzi informacje na temat zachowan 
(aktywnosci) Slonca. 

Z trzech obecnie uznawanych 
metod prognozy przebiegu na- 
st^pnego cyklu aktywnosci Slonca 
najbardziej przydatna wydaje si^ 
wersja opisujqca spodziewany prze- 
bieg aktywnosci na podstawie Solar 
Flux Index (SFI). Jest to miarodajna 


metoda, bo odwolujqca si^ do stru- 
mienia promieniowania ze Slonca, 
odpowiedzialnego bezposrednio za 
stopien jonizacji ziemskiej jonosfery. 
Solar Flux jest rzeczywistq miarq (w 
czasie rzeczywistym) tego, co docie- 
ra ze Slonca i co powoduje jonizacji 
Liczba plam nie jest tak mia- 
rodajna. Choc plamy na Sloncu 
mogq bye zauwazalne na Ziemi, 
to mogq bye akurat w takich miej- 
scach, z ktorych promieniowanie 
nie jest skier o wane w strong Zie- 
mi, lecz w inne kierunki przestrze- 
ni kosmieznej. 



DATE 


Zamieszczony wykres spodzie- 
wanego przebiegu aktywnosci, 
odwolujqcy si^ do Solar Flux In- 
dex pochodzi ze strony: http://so- 
larscience.msfc.nasa.gov/images/ 
fl07_predict.gif. Wi^cej szczegolow 
na ten temat na stronie interneto- 
wej: http://solarscience.msfc.nasa. 
gov/predict, shtml. 

15 czerwca na portalu Onet.pl 
pojawila si^ informaeja, ze wkrot- 
ce Slonce przejdzie w niezwykly 
i bardzo wydluzony w czasie „ci- 
chy cykl ,/ . Wedlug prognoz na- 
ukowcow, w roku 2020 ze Slonca 
zniknq plamy, prawdopodobnie na 
cale dziesi^ciolecia - informuje ser- 
wis huffingtonpost.com. Naukow- 
cy uspokajajq, ze to nie pierwsze 
tego typu wydarzenie w historii, 
a ostatnio Slonce przeszlo w taki 
tryb kilkaset lat temu. 

Wi^cej informaeji na ten temat 
w artykule SP7HT w jednym z ko- 
lejnych numerow SR. 

V Warsztaty QRP 

W dniach 10-11 wrzesnia br. 
w Osrodku Wypoczynkowym 
„Sportowa Osada" w Burzeninie 
(woj. lodzkie) odb^dq si^ V Warsz- 
taty QRP zorganizowane przez 
Grup^ SP-QRP 

Podczas warsztatow pod haslem 
„Nie ma QRP bez dobrej anteny" 
odb^dq si^ prezentaeje i wyklady 
techniczne, a takze wystawa kon- 
strukcji radiowych. Poczqtkujqcy 
b^dq mieli okazja zdobyc doswiad- 
czenie konstrukcyjne w zaimpro- 
wizowanej „montowni", tak jak to 
bylo w ubieglych latach. Odb^dzie 
si^ tez final konkursu drugiej edycji 
PUK (Przydatne Urzqdzenie Krot- 


kofalarskie) zorganizowanego przez 
redakcje miesi^eznikow „Swiat Ra- 
dio" i „Elektronika Praktyczna" przy 
wspoludziale Grupy SP-QRP 

Na warsztaty z noclegiem moze 
przyjechac ponad 250 osob, ktore 
b^dq zakwaterowane w pawilo- 
nach. Pokoje tarn sq 3- i 5-osobowe, 
a kazdy ma wlasnq lazienk^ z na- 
tryskiem i balkon antenowy. 

Koszt udzialu w warsztatach jest 
taki sam, jak w 2010 r. (wyklady, 
prezentaeje, zaj^cia w „montow- 
ni", porady i gielda sprz^tu - 0 zl). 
Koszt od osoby uczestniczqcej w ca- 
lych warsztatach - sobota (snia- 
danie, obiad, kolacja) i niedziela 
(sniadanie, obiad) wynosi 86 zl. Ist- 
nieje oczywiscie mozliwosc udzialu 
w warsztatach bez noclegu. 

Pobyt na warsztatach rezerwu- 
jemy indywidualnie! 

Do 15 sierpnia nalezy przeslac 
zgloszenie udzialu w warsztatach, 
a do 31 sierpnia uzgodnione mi^- 
dzy sobq „komplety pokojowe" na 
adres e-mail: qrp2011@gmail.com. 

Wplaty nalezy wnosic do 31 sierp- 
nia przelewem na konto osrodka: 

52 1020 2906 0000 1502 0166 0521 
Dla: Sportowa Osada Sp. z o.o. 98- 
-260 Burzenin, ul. Zarzecze 12 
Za: Warsztaty QRP - {znak wywo- 
lawczy} + {imi^ i nazwisko} 

Po dokonaniu wplaty nalezy wy- 
slac e-mail do Krzysztofa SQ7IQA 
(z podaniem znaku, imienia i na- 
zwiska, informaeji o dacie wplaty 
i orientacyjnej godzinie przyjazdu). 
Na Portalu QRP b^dzie publikowa- 
na lista zarejestrowanych uezestni- 
kow po dokonaniu wplaty. 
Ramowy program warsztatow 

10 wrzesnia (sobota): 

7.00- 9.00 - rejestraeja uezestnikow 

9.00- 9.30 - sniadanie 

10.00 - uroezyste otwarcie warszta- 
tow, a potem: 

- otwarcie wystawy konstrukcji 
home made 

- uruchomienie montowni I 

- uruchomienie montowni II 

- otwarcie gieldy Ham Spirit 

- prezentaeje tematyezne 

- prezentaeje praktyezne 

- praca komisji konkursowej PUK 2 

14.00- 14.30 - obiad, a potem: 

- prezentaeje tematyezne 

- ogloszenie wynikow PUK 2 

19.00- 19.30 - kolacja, a potem: 

- wieezor „malej mocy" 

- niespodzianki od grupy SP-QRP 

11 wrzesnia (niedziela): 

9.00- 9.30 - sniadanie, a potem: 

- okolicznosciowa fotografia 

- prezentaeje techniczne 

14.00- 15.00 - obiad pozegnalny 
i zakonezenie warsztatow (wyjazd) 

[http ://w ww. sp-qrp .pi] 


Wiecej informaeji 
o V Warsztatach 
QRP: 

http://www.sporto- 

waosada.pl:80/index. 

php/strona-glowna 

http://ugburzenin. 

home.pl/burzenin/polo- 

zenie.php 

E-mail „warsztatowy" 
(Krzysztof SQ7IQA): 
qrp2011@gmail.com 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Armand Budzianowski SP3QFE - nowy Kontakt Koordynator ARISS w Polsce 

ARISS to moje hobby 

W ostatnim czasie wsrod mlodziezy szkolnej, szczegolnie tarn, gdzie nauczycielami sq krotkofalowcy, 
duzym zainteresowaniem cieszy si? amatorska Iqcznosc radiowa z Mi?dzynarodowq Stacjq Kosmicz- 
nq. Na temat polskich projektow ARISS rozmawiamy z dr Armandem Budzianowskim SP3QFE, 
koordynatorem ARISS w Polsce. 



Red.: Jaka byla Twoja droga do 
kr otkof alar stwa ? 

SP3QFE: Gdy bylem dzieckiem, 
to w telewizji od czasu do cza- 
su oglqdalem program, w ktorym 
wystepowali ludzie prezentujq- 
cy swoj sprz^t radiowy i anteny. 
Opowiadali o Iqcznosciach i jak 
rozmawiajq z innymi pasjonatami 
z bardzo odleglych miejsc. Bylo to 
fascynujqce i niesamowite, chociaz 
niewiele z tego rozumialem. Juz 
wowczas, w wieku 4-5 lat, dzieki 
mojemu tacie interesowalem sie 
schematami i elektrykq, a dzialanie 
stycznika bylo dla mnie zrozumia- 
le. W szkole podstawowej (lata 
80.) interesowalem sie elektronikq 
i technikq cyfrowq, skladalem swo- 
je wlasne uklady, chodzilem do 
salonow gier komputerowych, by 
zamiast grac - wpisac swoj wlasny 
program do „gumiaka 77 . 

W 1985 roku dostalem od wujka 
znakomitq i bardzo dobrq ksiqzke 

0 komputerach, gdzie byla przed- 
stawiona prostota dzialania ta- 
kiego sprz^tu. Kolegom z klasy 
mowilem o tym, ze komputer to 
bardzo proste w dzialaniu urzq- 
dzenie, ze mozna zrobic same- 
mu i jak bede mial na to srodki to 
kiedys tego dokonam. Oni tego 
nie rozumieli. Wszystkie swoje 
„drobniaki 77 przeznaczalem na do- 
stepnq wowczas literature facho- 
wq. Czytalem ksiqzki o elektronice 

1 prase, byly to rn.in.: Bajtek, IKS 
- Informatyka Komputery Swiat, 
Magazyn komputerowy „Mlodego 
Technika" InforMik, Radioelektro- 
nik. Jednak najcenniejszq pozycjq 
byla dla mnie ksiqzka „Konstrukcje 


krotkofalarskie dla poczqtkujq- 
cych ,/ Redaktora SR. Czytalem jq 
wielokrotnie przez lata, za kaz- 
dym razem wyszukujqc kolejne 
rozwiqzania, do ktorych „doro- 
slem wiekowo i finansowo", by 
wdrozyc w zycie. Niestety bylem 
sam w swoich rozwazaniach i kon- 
strukcjach, jedynie moi rodzice 
wspierali mnie w moim hobby, 
w szczegolnosci Tata. 

Zblizal sie koniec lat 80. Po skon- 
czeniu szkoly podstawowej roz- 
stalismy sie z kolegami, kazdy po- 
szedl do innej szkoly. Ja i Igor Wilk, 
z ktorym utrzymywalem blizszq 
znajomosc, rozjechalismy sie po 
Polsce. Moglismy spotykac sie je- 
dynie w weekendy. Nie mialem 
telefonu stacjonarnego, wiec jak 
tu dac znac, ze wrocilem do Kola? 
Tata Igora kupil bardzo drogi wow- 
czas sprzet, bo jeden z pierwszych 
dostepnych - zestaw radiowy zwa- 
ny „walkie-talkie". Zasieg radiowy 
okazal sie dla nas niewystarczajqcy, 
aby polqczyc sie miedzy naszymi 
domami. Zaczelismy zwiekszac za- 
sieg probuj^c nowe „rozwiqzania 
antenowe 77 , zaczynajqc od karniszy 
:). Po jakims czasie nastqpila sen- 
sacja - „tam 77 ktos jeszcze rozma- 
wia! Okazalo sie, ze uslyszelismy 
m.in. najstarszego stazem CB-iste 
w Kole - „Zwirka 77 - rozmawia- 
jqcego z „Magajwq 77 , czyli Mir- 
kiem SP3SLI. Probowalismy i my 
sie „dowolac 77 , ale bezskutecznie... 
Ciekawe dlaczego? Zaczelo sie do- 
chodzenie... Ale wowczas nie bylo 
jeszcze obecnie znanego Internetu, 
a dostepu do BBS-u nie mielismy. 
Odkrylismy, ze to jest CB-radio! 
W latach 1991/92 stalismy sie posia- 
daczami sprzetu CB, AM/FM, ktory 
wowczas, ze wzgledu na cene, byl 
przeznaczony glownie dla elity. 

Do naszego grona CB-radiowego 
dolqczyl jeszcze Jacek (obecnie 
SQ3IZ) dzieki ktoremu powstal 
klub 16., gdzie wokol 16. kanalu 
CB zgromadzili sie ludzie mlodzi 
wiekiem. Dzieki temu zrozumie- 
lismy, ze potencjal i sukces tkwi 
w ludziach! Bodajze rok pozniej 
udalo mi sie zarobic pieniqzki by 


zlozyc swoj pierwszy komputer 
PC z koprocesorem! Odkrylismy, 
ze za numerkami kanalow kryjq 
sie czestotliwosci, oraz ze jest jesz- 
cze jedna modulacja - jednowste- 
gowa SSB, duzo bardziej skutecz- 
niejsza. Poznalismy na pasmach 
CB, Michala SP3EAN (SK), ktory 
z wielk^ satysfakcjq dzielil sie z na- 
mi pasjq Iqcznosci radio wych. Za- 
prosil mnie kilkakrotnie do siebie, 
do prawdziwego HAM-shacku. 
Pokazal, jak mam zrobic swoj^ 
pierwszq, porzqdnq antene na 
2 m. Doradzil mi jak zamienic krot- 
kofalowy odbiornik AM w odbior- 
nik SSB. Zaprosil mnie do klubu 
krotkofalarskiego SP3PGZ w MDK 
w Kole, gdzie pod jego okiem 
stawialem swoje pierwsze kro- 
ki krotkofalarskie. Michal zawsze 
mi powtarzal: „naucz sie sluchac, 
nadawaj tylko wowczas, kiedy to 
konieczne 77 i tak mi pozostalo do 
dzis. Michal skutecznie wykorzy- 
stal CB jako narzedzie do propa- 
gowania i nauki krotkofalarstwa. 
Prowadzil na CB lekcje, zadawal 
pytania i korygowal odpowiedzi 
na nie. Na poczqtku 1993 roku do- 
stalem od Michala jego reczne no- 
tatki do nauki radiooperatorstwa 
krotkofalarskiego. Przepisalem je 
do komputera i uzupelnilem wia- 
domosciami z lekcji na CB. Po ko- 
lejnych, wspolnych modyfikacjach 
powstala pierwsza wersja skryptu 
szkoleniowego SP3PGZ. 

W 1993 roku CB-isci z Kola wy- 
brali sie na egzamin krotkofalarski 
do Poznania. Bylo to dokladnie 
w dniu moich urodzin, a zdany 
egzamin byl dla mnie prezentem 
urodzinowym, ktory pamietam 
do dzis. W 2004 roku z premedy- 
tacjq wystqpilem do PZK o znak 
nasluchowy. Jak wiadomo, krot- 
kofalowiec nie ma tych samych 
uprawnien co nasluchowiec, np. 
nie moze potwierdzac nasluchow. 
Na poczqtku 2006 roku pozytyw- 
nie zdalem egzamin uprawniajq- 
cy mnie do podwyzszenia klasy 
swiadectwa uzdolnienia i uzy- 
skania pozwolenia radiowego 
kategorii 1. Niedawno z Igorem, 
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ktory obecnie prowadzi m.in. ser- 
wis komputerowy, telefoniczny 
i zajmuje si^ m.in.: sprz^tem do 
Iqcznosci, wspominalismy dawne 
czasy. W zartach przyznal: „Twoja 
wizja budowy komputerow spraw- 
dzila si^... komputer tez sam sobie 
kiedys zlozyles" ;). 

Red.: Czy krotkofalarstwo poma- 
ga Ci w pracy zawodowej? 
SP3QFE: Tak, pomimo ze moja 
praca bardzo // odbiega ,/ od krot- 
kofalarstwa, jestem naukowcem. 
Czasami w pracy, gdy mam do 
rozwiqzania jakis nowy problem 
lub chc^ cos nowego zrozumiec, je- 
sli to mozliwe i latwiejsze dla mnie 
- przenosz^ go na plaszczyzn^ bar- 
dziej mi znanq... krotkofalarstwa. 
Bardzo lubi^ wlqczyc radio i slu- 
chac ojczystego j^zyka rozmow- 
cow, by poznac akcent i sprawdzic, 
czy rozumiem to co mowiq. No 
i jeszcze jedna wazna rzecz - ina- 
czej rozmawia sie: w sprawach za- 
wodowych z dopiero co poznany- 
mi osobami - krotkofalowcami. 

Red.: Kiedy zainteresowales si^ 
l^cznosci^ ARISS i w jaki sposob 
zdobywales wiedz^ na ten temat? 
SP3QFE: Gdy uslyszalem o Iqcz- 
nosci uczniow ze szkoly z MIR-em, 
bardzo zapragnqlem bye uezestni- 
kiem takiego wydarzenia. Niestety 
bylem dzieckiem i nikt nie dal mi 
takiej mozliwosci. Przeszlo 10 lat 
temu, gdy tylko powstala Mi^- 
dzynarodowa Stacja Kosmiczna 
(MKS lub ang.: ISS), staralem si^ 
pozyskac na ten temat jak naj- 
wi^cej informaeji. Udalo mi si^ 
nawi^zac kontakt z Krystianem 
SQ2KL, ktory zaprosil mnie drogq 
internetowq na pierwszy w Polsce 
szkolny kontakt ARISS (skrot od: 
Amateur Radio on the ISS, czyli 
kontakt radiowy z astronaut^ na 
ISS w pasmie radioamatorskim). 
Niestety, zaproszenie odczytalem 
kilka dni po Iqcznosci. Bylem na 
siebie strasznie zly! 

Red.: Kiedy i w jakich okoliczno- 
sciach zostales koordynatorem 
ARISS Polska? 

SP3QFE: Z Krystianem Gorskim 
SQ2KL jestesmy w kontakeie od 
okolo 8 lat, wspolpraca zawsze 
dobrze przebiegala. Na pocz^tku 
tego roku Krystian zaproponowal 
mi przej^cie na pewien czas funk- 
cji kontakt-koordynatora ARISS. 
Bylem zaszczycony tq propozycji, 
jednak obawialem si^ ilosci no- 
wych obowi^zkow. Podejmujqc 
si^ tej funkcji moge: lepiej poznac 
problemy ARISS, a chcielibysmy 


wspolnie rozbudowac struktur^ 
ARISS w Polsce. 

Red.: Na czym polega Twoja rola 
jako koordynatora? 

SP3QFE: Na chwil^ obecnq w Pol- 
sce nie mamy zbudowanej struk- 
tury ARISS, posiadamy jedynie 
kontakt koordynatora ARISS. 
Koordynator wykonuje wszelkie 
dzialania zwiqzane z populary- 
zowaniem organizaeji ARISS i jej 
dzialalnosci. Glownym celem mi^- 
dzynarodowej organizaeji ARISS 
jest umozli wienie dzieciom i mlo- 
dziezy z zainteresowanych szkol 
i instytueji non-profit, przeprowa- 
dzenia dwustronnej Iqcznosci edu- 
kacyjnej z astronaut^ na Mi^dzy- 
narodowej Stacji Kosmicznej. 
Kontakt-koordynator powinien 
bye osobq, ktora potrafi zaintereso- 
wac uczniow, szkoly i nauczycieli 
tym projektem edukacyjnym przy 
uzyciu roznych narz^dzi, jak np. 
wyklady multimedialne. Wpisuje 
si^ w to tez kontakt z mediami 
i - dla dobra obu stron - autory- 
zaeja tekstow do publikaeji. Ko- 
lejny krok to pomoc dyrektorom 
i krotkofalowcom w sprawach 
formalnych, w jaki sposob szkola 
moze przystqpic do programu oraz 
pomoc w wypelnieniu wniosku. 
Moj poprzednik Krystian Gorski 
SQ2KL probowal rozbudowac pol- 
skq struktur^ ARISS. Przeslany 
do niego wypelniony wniosek, 
przed wyslaniem do ARISS-Euro- 
pa, przechodzil przez sztab rqk, 
krotkofalowcow i znawcow j^zyka 
angielskiego. Nie wszyscy z te- 
go korzystali. Jako nast^pca, tez 
chcialbym oficjalnie stworzyc takq 
struktur^. Poszukuj^ dwoch lub 
trzech wolontariuszy (krotkofalow- 
cow lub nauczycieli), ktorzy biegle 
poslugujq si^ j^zykiem angielskim, 
doskonale znajq gramatyk^ oraz 
majq czas na korekt^ j^zykowq 
wnioskow i tlumaczenie oficjal- 
nych pism ARISS np. biuletynu. 
Kolejnq waznq osobq, przydatnq 
i potrzebnq w Polsce, jest narodo- 
wy Mentor ARISS. 

Mentor to krotkofalowiec-wolonta- 
riusz, ktory poprowadzilby i przy- 
gotowalby krok po kroku szkoly 
zaakceptowanq do l^cznosci. Po- 
siadanie takiego czlowieka bylo- 
by bardzo cenne. Ulatwiloby to 
komunikacj^ z organizaeji ARISS 
i mogloby zniwelowac barier^ j^- 
zykowq. Dodam, ze uzyskanie za- 
szczytnego tytulu Mentora ARISS 
wiqze si^ ze zdobyciem odpowied- 
niej wiedzy i wymaga przejscia 
przez dlugie w czasie szkolenia 
prowadzone przez europejskie- 



Ostatnie przygotowania w Schronisku PTSM w Gtubikowej do 
kontaktu ARISS szkot z Podgrodzia. Po lewej koordynator kontaktu 
ARISS - Hubert Hajduk SQ9A0L, w tie Armand SP3QFE. 


go Mentora ARISS. Mog^ obecnie 
powiedziec tylko tyle, ze w Polsce 
mamy kandydata na to stanowi- 
sko i jest on w trakeie szkolenia. 
Innq waznq osobq bylby admi- 
nistrator i tworca polskiej strony 
internetowej o ARISS. Nast^pnym 
etapem mogloby bye zorganizo- 
wanie grupy doswiadczonych 
i z odpowiednimi kwalifikaejami 
szkoleniowcow mieszkajicych 
w roznych rejonach Polski, ktorzy 
pomagaliby w popularyzowaniu 
krotkofalarstwa i ARISS. Jak widac, 
jest duzo pracy. 

Dopiero po wdrozeniu odpowied- 
niej struktury mozna mowic o zde- 
finiowaniu praw i obowi^zkow 
przyslugujicych kazdej funkcji. 
W tej chwili jest to dose luzne, ale 
wiadomo, co nalezy robic. 

Red.: Jakiego wsparcia udzie- 
lasz zainteresowanym projektem 
ARISS? 

SP3QFE: Kazdemu zainteresowa- 
nemu wskazuj^ drog^, krok po 
kroku, jak przygotowac zglosze- 
nie do l^cznosci ARISS oraz skqd 
uzyskiwac informaeje. Staram si^ 
dzielic zadania na mniejsze podza- 
dania, aby problem nie przerastal 
„nowych ,/ organizatorow. 

Wydaje mi si^, ze najwi^kszym klo- 
potem jest bariera j^zykowa, gdyz 
wiele informaeji jest w Internecie. 
Majqc doswiadezenie mog^ pod- 
powiedziec, co i jak nalezy zrobic, 
aby niepotrzebnie nie trade czasu. 
Przyjqlem jednak zasad^, ze nie 
b^d^ za nikogo wypelnial wniosku 
- mog^ go ocenic pod wzgl^dem 
merytoryeznym oraz na tyle ile 
potrafi^ j^zykowym. Wypelnione 
wnioski kieruj^ do odpowiedniego 
reprezentanta ARISS. 

Jezeli jest zainteresowanie, to 
mog^ wyglosic wyklad, czy poga- 
dank^ o licznosci z ISS, o podsta- 
wach krotkofalarstwa, o organiza- 
eji ARISS, o technicznym aspekeie 
l^cznosci, o zyciu na ISS (co si^ 
dzieje na stacji kosmicznej) i wo- 
kol ISS (o pracach, nawet o tych 
naziemnych dzi^ki ktorym, stacja 
moze funkcjonowac na orbicie). 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 



Wyrozniona praca 
Patrycji Rzepeckiej 
(kl.la. LOwKole) 
w konkursie na logo 
ARISS ZST 2012 


Fot: Armand 
SP3QFE 





MDK w Kole zorga- 
nizowat do projektu 
ARISS Koto ZST 
2012, konkurs pla- 
styczny dla Szkot 
Podstawowych 
w Kole pt. „Moja 
stacja kosmiczna”. 
Oto wybrane prace 
z tego konkursu. 
Prace nagrodzone 
i wyroznione sq 
podpisane. 

Fot: Armand 
SP3QFE 


Red.: Czy masz w planach napi- 
sanie jakiegos opracowania (bro- 
szury, podr^cznika) dotyczqcego 
Iqcznosci radiowej z Mi^dzynaro- 
dowq Stacja Kosmicznq? 

SP3QFE: Jest taki pomysl, jednak 
pracuj^ nad finalnq wizjq. 

Red.: Ktore ze stacji polskich mia- 
ly juz Iqcznosc z kosmosem w 
ramach programu ARISS, a ktore 
czekajq w kolejce? 

SP3QFE: Pierwsze dwustronne 
Iqcznosci edukacyjne ARISS w Pol- 
sce dzi^ki polskim krotkofalowcom 
przeprowadzili w ubieglych la- 
tach: Akademia Morska w Gdyni 
(10 czerwca 2004 r. http://www. 
swiatradio.com.pl/virtual/article. 
php?sid=5. SR 12/2004.), Centrum 
Nauki // Kopernik ,/ w Warszawie 
poprzez telemost ze stacjq krotko- 
falarskq Franka VK4KHZ http:// 
www.glenden-ariss.org/ w Austra- 
lii (27 pazdziernika 2009 r.), Ze- 
spol Szkol Technicznych i Ogol- 
noksztalcqcych nr 3 Katowicach 
(12 kwietnia 2010 r.). W tym roku 
(2011) mialy miejsce trzy kontakty 
edukacyjne dla dzieci i mlodziezy 
z Polski dla: Liceum Ogolnoksztal- 
cqce w Ostrowcu Swi^tokrzyskim 
(26 stycznia), Szkola Wyzsza im. 
Pawla Wlodkowica w Plocku 
(Wydz. Pedagogiczny), Towarzy- 
stwo Naukowe Plockie, II Prywat- 
na Szkola Podstawowa Z.O.K „Pro- 
fesor", Zespol Szkol Zawodowych 
nr 2 // Elektryk ,/ i Szkola Podstawo- 
wa w Liszynie (17 marca), Zespol 
Szkol w Podgrodziu: Publiczna 
Szkola Podstawowa i Publiczne 
Gimnazjum (19 maja ze schroniska 
w Globikowej). Opisy tych dwoch 
ostatnich polqczen sq zamieszczo- 
ne w SR 6 i SR7/11. Wykaz pla- 
cowek, ktore wykonaly kontakt 
ARISS jest na stronie http://www. 
ariss-eu.org/Successful_School_ 
Contacts.htm. 

Dr Daniel Korzan SQ5AXS prowa- 
dzi strong internetowq http://www. 
korzan.edu.pl/ariss_www/ariss. 
htm na ktorej zgromadzil sporo 
ciekawych linkow do stron o ARISS 
w Polsce. Na kontakt ARISS w Pol- 
sce oczekujq szkoly z miejscowo- 



Wyktad multimedialny w MDK w Kole w ramach satellite events” 
ARISS ZST 2012. Fot: Grzegorz SP3CSD 


sci: Walbrzych, Mikolow, Zuromin, 
Kolo. Ponadto Muzeum Historii 
w Gdansku. Otrzymalem liczne 
zapytania o ch^c organizacji takie- 
go kontaktu (np. Lodz, Biale Biota 
kolo Bydgoszczy) oraz wypelnione 
wnioski z innych szkol w Polsce, 
np. ze Sremu. 

Red.: Jaki trzeba miec sprz^t ra- 
diowy, aby nawiqzac bezposredniq 
Iqcznosc z Mi^dzynarodowq Sta- 
cja Kosmicznq w ramach ARISS? 
SP3QFE: Nalezy posiadac dwie 
radiostacje (glownq i zapaso- 
wq) w pasmie 2 m do Iqcznosci 
Ziemia-Kosmos-Ziemia. Radiosta- 
cje powinny bye podpi^te rownole- 
gle z alternatywnym zrodlem pod- 
trzymania zasilania. Moc wyjscio- 
wa nadajnika to co najmniej 75 W 
Wymagany jest przedwzmacniacz. 
Zalecane jest, aby radiostaeja miala 
mozliwosc przestrajania VFO pod- 
czas nadawania (korekta efektu 
Dopplera). Warunkiem koniecz- 
nym jest posiadanie kierunkowego 
systemu antenowego spolaryzo- 
wanego kolowo, automatyeznie 
podqzajqcego za satelitq (Az/El). 
Manualne sledzenie satelity an- 
tenami kierunkowymi jest nie- 
dopuszczalne. Stacja rezerwowa 
powinna bye zaopatrzona w jednq 
lub dwie anteny: pionowq dookol- 
nq i anteny typu „trzepaczka" (ang. 
„eggbeater" antenna). Jesli jed- 
nak szkola chce wykonac kontakt 
ARISS, a nie dysponuje sprz^tem 
i krotkofalowcami doswiadezony- 
mi w Iqcznosciach satelitarnych, to 
nic straconego. We wniosku dyrek- 
tor szkoly prosi o telemost z jed- 
nym z krotkofalowcow-wolonta- 
riuszy nalezqcych do organizacji 
ARISS, ktory to zapewnia Iqcznosc 
Ziemia-MSK-Ziemia. Niezaleznie 
od formy polqczenia z MSK sq wy- 
magania, co do mediow w tym: 
jakosci nagrania dzwi^ku, wy- 
konania reportazu wideo, zdj^c 
odpowiedniej jakosci, wyslania 
zgody ueznia na wykorzystanie 
Jego wizerunku i glosu, przestrze- 
gania terminow oraz wykonania 
papierkowej pracy. W tych dwoch 
ostatnich bardzo pomaga Mentor. 
Najnowsze wymagania pochodzq 
z 7 lutego 2011 i sq dost^pne na 
stronach ARISS, m.in.: http://www. 
rac.ca/ariss/ARISS_Contact_Requ- 
irements_Form.txt 

Red.: Jakie jest wyposazenie stacji 
ISS, jesli chodzi o Iqcznosc 
radiowq? 

SP3QFE: Nie wchodzqc w detale 
techniczne, pierwszy sprz^t byl 
zamontowany w rosyjskim bloku 


Functional Cargo (FGB) o nazwie 
Zarya. W 2003 roku wyposazono 
w sprz^t krotkofalarski rosyjski 
modul Zviezda. Jest tarn radio Ken- 
wood D-700. Obecnie stacja ama- 
torska pracuje jako Packet Radio 
(VHF), APRS (VHF) http://ariss. 
net lub przemiennik FM crossband 
(downlink VHF, UHF uplink). 
Ponadto stacja moze pracowac 
z emisjq SSTV (VHF). W pasmie 
VHF stacja jest uzywana do QSO 
z amatorskimi staejami naziem- 
nymi. W niedalekiej przyszlosci 
ma bye dodatkowo uruchomiony 
sprz^t krotkofalarski z europejskie- 
go (ESA) modulu Columbus w ra- 
mach ARCOL (Amateur Radio on 
the Columbus). Anteny juz sq za- 
montowane (w tym te zbudowane 
w Polsce). Poniewaz odleglosc an- 
ten pomi^dzy modulami jest duza, 
przewidywana jest rownolegla 
praca radiostaeji w obu modulach. 
Docelowo z modulu Columbus ma 
bye uruchomiona m.in. wysokiej 
rozdzielczosci HAMTV. 

Red.: lie pytan mozna zadac (uzy- 
skac odpowiedzi) w czasie kilku- 
minutowej transmisji? 

SP3QFE: Okolo dwudziestu, ale 
to zalezy od wielu czynnikow, 
m.in.: od tego, kiedy rozpocznie 
si^ dobra slyszalnosc, jak mocno 
zaangazowany jest i jak szybko 
odpowiada astronauta. Wloski 
astronauta Paolo Nespoli (ESA), 
jesli to tylko bylo mozliwe, potrafil 
zaproponowac szkole dokonezenie 
zadawania pytan za okolo 80 min, 
w nast^pnym przelocie. 

Red.: Jakie pytania sq zadawane 
kosmonautom najcz^sciej? 
SP3QFE: Zach^cam do poczyta- 
nia archiwum Biuletynu Nowosci 
ARISS-Europa: http://www.anss- 
-eu.org/archive.htm. Sq tarn za- 
mieszczone m.in.: wszystkie pyta- 
nia zgloszone do zadania ich astro- 
nautom i kosmonautom na ISS. 

Red.: Co trzeba zrobic, aby za- 
kwalifikowac si^ do projektu 
ARISS? SP3QFE: Nalezy miec 
ch^ci, a projektem powinien bye 
zainteresowany dyrektor, nauezy- 
ciele i uezniowie. To juz polowa 
sukcesu. Nast^pnie nalezy zasta- 
nowic si^, co szkola chce zrobic 
ciekawego w ramach poszerza- 
nia wiedzy uezniow o technice, 
kosmosie, krotkofalarstwie, aby 
cale przedsi^wzi^cie zakonezye 
szkolnym kontaktem ARISS. Po- 
mysl projektu „przelewa si^ /r na 
papier. Nalezy podzielic obo- 
wiqzki pomi^dzy nauczycieli, czy 


48 


Swiat Radio Sierpien 201 1 






innych wolontariuszy i dolqczyc te 
informacje do wniosku. Wniosek 
powinien bye wyslany do lokalne- 
go Kontakt Koordynatora ARISS 
w celu jego oceny merytoryeznej. 
Jesli wszystko jest poprawnie wy- 
pelnione, to wniosek natychmiast 
jest wysylany do ARISS i czekamy 
na akceptacj^. Nalezy jednak pa- 
mi^tac, ze szkolny kontakt ARISS 
to tylko eksperyment, ktory nie 
zawsze musi zakonezye si^ suk- 
cesem. Jednym z pomyslow na 
propagowanie programu ARISS 
w Polsce jest zorganizowanie kon- 
fereneji uezestnikow programu 
ARISS. Czy jest to potrzebne? Tak 
sqdze;, ale nie wiem. Te informa- 
cje b^dziemy mieli 15 sierpnia 
z ankiety umieszczonej na stro- 
nie http://ariss.krotkofalowcy.org/, 
do wypelnienia ktorej zapraszam 
wszystkich czytelnikow SR. W tym 
miejscu chc^ podzi^kowac krotko- 
falowcom i lieznym stowarzysze- 
niom i instytuejom z Podgrodzia 
i De;bicy jak rowniez MDK w Kole, 
ktorzy juz teraz lieznie przyezynia- 
jq si^ do wspolorganizowania tejze 
imprezy (m.in. Hubertowi SQ9A- 
OL, Jackowi SQ8AQO i Grzego- 
rzowi SP3CSD). 

Red.: W jaki sposob, razem 
z czlonkami Kolskiego Klubu 
Krotkofalowcow SP3PGZ, przy- 
gotowujecie mlodziez Zespolu 
Szkol Technicznych w Kole do 
piano wanej l^cznosci edukacyjnej 
ARISS? 

SP3QFE: Zanim zostalem Kontakt 
Koordynatorem ARISS, dyrektor 
Janusz Kowarski oraz nauczyciele 
i uezniowie z ZST w Kole wraz 
z czlonkami klubu SP3PGZ miesz- 
czqcego si^ w szkole postanowili 
przystqpic do projektu kontak- 
tu ARISS. Post^pujemy zgodnie 
z procedurami ogloszonymi przez 
ARISS w dniu 20 styeznia 2010 
roku. Przeszlismy przez czas sklad- 
nia wnioskow: zaplanowanie pro- 
jektu edukacyjnego, przydzielenie 
funkcji, zlozenie wniosku i jego 
akceptacj^. Powstal Klub Milosni- 
kow Astronomii i Astronautyki, 
do ktorego nalezq uezniowie zain- 
teresowani m.in. projektem kon- 
taktu ARISS oraz radioastrono- 
miq. W chwili obecnej czekamy na 
przydzielenie Mentora oraz na wy- 
znaezenie nam terminu Iqcznosci. 
Zgodnie z planem przygotowuje- 
my radiostaeje do Iqcznosci, przy- 
gotowujemy informacje prasowe, 
nawiqzujemy kontakt z mediami 
i spoleczenstwem poprzez wykla- 
dy otwarte dla dzieci i kolskiego 
spoleczenstwa, jakie mialy miejsce 


26 III i w Swiatowy Dzien Kosmo- 
su (21 V). Nawiqzalismy wspol- 
prac^ z Miejskim Domem Kultury 
(MDK) w Kole, ktory bardzo nam 
pomogl w zorganizowaniu im- 
prez towarzyszqcych do Iqcznosci 
ARISS. Za tq wspolprac^ bardzo 
dzi^kuj^ calemu zespolowi MDK, 
szczegolnie Pani dyrektor Marian- 
nie Grabowskiej. Poza wykladami 
i reklamq, MDK zajql si^ organi- 
zacjq trzech konkursow plasty cz- 
nych dla uezniow kolskich szkol. 
Cel numer jeden przed klubem to 
przygotowanie radiostaeji, jej co- 
dzienna obsluga i szkolenie w Iqcz- 
nosciach z ISS. Gdy to osiqgniemy, 
to na klub i szkol^ oczekujq kolejne 
wyzwania zwiqzane z kontaktem 
ARISS. Jest ich bardzo duzo do wy- 
konania... ale o nast^pne zadania 
si^ nie martwi^, bo mamy dobry 
zespol i pokieruje nami Mentor 
ARISS. 

Red.: Czy mozna w sieci zapoznac 
si^ z przebiegiem dotychczaso- 
wych l^cznosci ARISS? 

SP3QFE: Tak, materialy z takich 
Iqcznosci sq dost^pne w Internecie 
na roznych stronach, w tym m.in. 
na http://www.ariss-eu.org/archi- 
ve.htm. Obecnie trwajq prace nad 
uruchomieniem oficjalnego pol- 
skiego serwisu zawierajqcego w/w 
informacje, jednak do pelnego 
sukcesu jest daleka droga. Domena 
juz jest: http://ariss.pzk.org.pl. 

Red.: Czy nasluchowcy w Polsce 
maj^ szans^ uslyszec l^cznosci ra- 
dio we z Mi^dzynarodow^ Stacj^ 
Kosmiczn^? 

SP3QFE: Tak, odpowiedzi astro- 
nautow mozna uslyszec na 145,800 
MHz FM oraz posluchac przez 
EchoLink lub IRLP Discovery 
Reflektor. Niestety, zadawanych 
z Ziemi pytan nie slychac, dlatego 
warto si^ w nie zaopatrzyc przed 
Iqcznosciq. Mozna je otrzymac np. 
z Biuletynu Nowosci ARISS. Po- 
nadto cz^sto Iqcznosc mozna na 
zywo obejrzec przez Internet. 

Red.: Jaki jest Twoj sposob na 
przyci^gni^cie mlodziezy do krot- 
kofalarstwa? 

SP3QFE: Jest ogolna opinia, ze 
w dobie Internetu i telefonii ko- 
morkowej nasze hobby jest niepo- 
trzebne. Przedstawiajqc jedynie 
argument Iqcznosci fonieznej na 
HF niewiele zyskamy. Mlodym 
nalezy pokazac np. radioastro- 
nomi^, krotkofalarskie techniki 
cyfrowe, D-STAR, ARPS, Iqcznosci 
satelitarne, wysylanie e-mail przez 
satelit^ i inne mozliwosci. Nalezy 



Uezniowie z Zespolu Szkol w Podgrodziu 
wraz z Koordynatorem ARISS w Polsce. 
Kazdy z uezniow mogt zadac dwa lub 
trzy pytania astronaucie: R. J. Garan’owi 
(KF5GP0) przelatujqcemu na Migdzyna- 
rodowej Stacji Kosmicznej doslownie nad 
ich gtowami. 

podkreslac, ze wiele z obecnie do- 
st^pnych komercyjnych rozwiq- 
zan pochodzi z hobbystycznych 
eksperymentalnych wynalazkow 
krotkofalowcow. Dopiero wowczas 
nalezy uzmyslawiac wszystkim jak 
wazna jest alternatywna Iqcznosc 
krotkofalarska i ekspedycje, chocby 
na skwer przed blokiem. Obecnie 
w Polsce coraz lepiej funkcjonuje 
radioamatorska alternatywna siec 
ratunkowa. 

Slowo radioamatorstwo nie jest 
obecnie najlepsze do okreslenia 
naszego krotkofalarskiego hobby. 
„Radioamator /r to doslowne tlu- 
maezenie z j. angielskiego Ama- 
teur Radio. W j^zyku polskim ma 
glownie za zadanie pokazanie, ze 
jest to eksperymentalna dzialal- 
nosc non-profit. 

Sprz^t uzywany przez krotkofa- 
lowcow jest cz^sto technologicznie 
bardzo zaawansowany i bywa lep- 
szy od wykorzystywanego przez 
sluzby profesjonalne, dlatego wol^ 
okreslenie krotkofalarstwo, choc 
te kojarzy si^ tylko z falami krot- 
kimi. Mysl^, ze PZK powinno po- 
wrocic do korzeni i zaczqc wspol- 
pracowac z mlodziezq w ramach 
radioastronomii. 



Wiktoria Biatecka 
(wyroznienie) 



Patrycja Strzelecka 
(nagroda) 



Patrycja Walecka 
(nagroda) 



(wyroznienie) 



Szymon Makarowicz 
(wyroznienie) 


Red.: Bardzo dzi^kuj^ za rozmo- 
w^ i zycz^ jak najwi^cej udanych 
polskich kontaktow z Mi^dzyna- 
rodow^ Stacji Kosmiczn^. 
SP3QFE: Dzi^kuj^ w imieniu swo- 
im i polskich organizatorow szkol- 
nych kontaktow ARISS. Dzi^kuj^ 
rowniez za rozmow^ i mozliwosc 
przyblizenia Czytelnikom Swiata 
Radio, Mi^dzynarodowej Organi- 
zacji ARISS i projektu edukacyjne- 
go o tej samej nazwie. 

Z dr Armandem Budzianowskim 
SP3QFE, Kontakt Koordynatorem 
ARISS w Polsce (koordynator.aris- 
s@gmail.com) rozmawiala 

Wieslawa Janeczek SP5BZX. 



Natalia Mroczek 


(wyroznienie) 



(wyroznienie) 
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HOBBY 


Transceivery HF i urz^dzenia pomiarowe 


Wystawa wfasnor^cznych konstrukcji na spotkania tOS 201 1 


Nowe konstrukcje HM 


Pomimo tatwego dost^pu do sprz$tu profesjonalnego, ktory z tatwosciq mozna kupic takze w Polsce, 
istnieje w kraju wielka grupa pasjonatow wtasnor$cznych konstrukcji radiowych. 



Niektore konstrukcje HM to jednostkowe dzieta sztuki technicznej 
dowodzqce mozliwosci uzyskania w domowych warunkach bardzo 
dobrych parametrow technicznych 


Wlasnor^czne wykonywanie urzq- 
dzen oprocz walorow edukacyj- 
nych daje wiele satysfakcji. 

Cz^sto takie konstrukcje majq pa- 
rametry nie gorsze niz sprz^t re- 
nomowanych firm zagranicznych 
(zdarza si^, ze nawet lepszy). Kilka 
nowych konstrukcji nadawczo- 
-odbiorczych oraz pomiarowych 
przydatnych w krotkofalarskim 



Makieta przemiennika cyfrowego D-STAR (blizniacza konstrukcja 
SR7AL) to wspolne dzieto kolegow: SQ7AYZ, SP7WNA, SP7VCX, 
SP7XIA i SQ7LRX 


hobby mozna bylo podziwiac 
podczas spotkania LOS 2011 w Ja- 
worznie. Niektore z tych urzqdzen 
to wspolne dzielo wielu kolegow 
skupionych w bardzo aktywnych 
grupach internetowych Home- 
-Made lub Digital HAM Group. 

Przemienniki cyfrowy D-STAR 

Przemienniki cyfrowe D-STAR sta- 
nowiq przelom w radiokomunika- 
cji amatorskiej. Protokol stworzo- 
ny przez JARL stal si^ swiatowym 
standardem dla radioamatorow na 
calym swiecie. 

Powstala w kraju Grupa Digital 
HAM Group (http://wwww.ham- 
group.pl) specjalizuje si^ w two- 
rzeniu rozwiqzan D-STAR opar- 
tych na profesjonalnym sprz^cie 
radiokomunikacyjnym (glownie 
radiotelefonach Motorola) oraz au- 
torskich ukladach cyfrowych. 
Prezentowany przemiennik po- 
zwala na prac^ lokalnq z uzyciem 
radiotelefonow I-COM wspierajq- 
cych transmisj^ DV (Digital Voice), 
jak rowniez prac^ przez siec G2 
(prywatne, zabezpieczone Iqcze 
przez Internet) i Iqczenie si^ ze 
zdalnymi przemiennikami. Hot 
Spotami i reflektorami. Urzqdzenie 
sklada si^ z dwoch radiotelefonow 
Motorola GM340, miniaturowego 
dupleksera dla pasma 70cm, mo- 
demu GMSK (aka. node-adapter) 
i komputera PC w standardzie mi- 
croITX. 

Odpowiednia konfiguracja toru 
m. cz. w radiotelefonach i ukladzie 
modemowym oraz odpowiedni 
projekt polqczen mi^dzy kompo- 
nentami urzqdzenia zapewniajq 
w pelni liniowq charakterystyk^ 
w potrzebnym pasmie cz^stotli- 
wosci. Miniaturowa budowa kom- 
putera (microITX) i nowatorski 
system pasywnego chlodzenia po- 
wodujq, ze system jest praktycznie 
bezglosny i zuzywa bardzo malo 
energii. Jest to szczegolnie wazne 
w zastosowaniach kryzysowych, 
gdzie istnieje potrzeba szybkie- 
go ustawienia infrastruktury dla 
grupy ratownikow pracuj^cych 
w terenie. Dodatkowq korzysciq 
jest to, ze caly przemiennik mozna 


zamknqc w niewielkiej hermetycz- 
nej obudowie na maszcie anteno- 
wym, eliminujqc przy tym straty 
na fiderze. 

Dobor odpowiednich radiotelefo- 
now jest tutaj szczegolnie wazny. 
Jak zapewnil Adam SQ7LRX dzi^- 
ki zastosowaniu urzqdzen pro- 
fesjonalnych, o bardzo czulych 
i selektywnych odbiornikach, przy 
uzyciu przepisowej mocy 10 W i 
wysokiej lokalizacji, udalo si^ uzy- 
skac zasi^gi rz^du kilkudziesi^ciu 
kilometrow pomi^dzy przemienni- 
kiem a radiotelefonami przenosny- 
mi w aglomeracji lodzkiej. 
Prezentowana na spotkaniu LOS 
2011 makieta przemiennika, stwo- 
rzona przez Piotra SQ7AYZ, Witka 
SP7WNA, Macka SP7VCX, Marci- 
na SP7XIA, Adama SQ7LRX, jest 
blizniaczq konstrukcje dla dzialaje- 
cego juz od kilku lat przemiennika 
SR7AL. Taki rodzaj przemiennika 
D-STAR ma t^ przewag^ nad prze- 
miennikami fabrycznymi, ze ma 
duzo lepsze parametry w. cz. niz 
konstrukcja I-COM-a, ale nieste- 
ty brakuje mu jednej przydatnej 
funkcji Callsign Routing (inne kon- 
strukcje Grupa Digital HAM Gro- 
up Iqczq w sobie zalety obydwu 
tych projektow). 
(http://wwww.hamgroup.pl) 

(http ://www.sp5qwk.sp5kvw.com/ 
DSTAR/Jak%20zaczac%20prace- 
%20 w%20sy stemie %20D .pdf ) 

Transceiver Husar 

W czasie spotkania LOS 2011 po 
raz pierwszy publicznie zostala za- 
prezentowana konstrukcja nowe- 
go polskiego transceivera Husar. 
Pokazany prototyp jest wlasciwe 
dopiero torem odbiornika - cale 
urzqdzenie jest ciqgle w trakcie 
tworzenia. Zajmuje si^ tym grupa 
entuzjastow konstrukcji Home- 
-Made, w ktorej uczestnicze m.in. 
Zdzislaw SP4HKQ, Roman SP5A- 
QT, Adam SP5FCS, Jozef SP9HVW 
i Zdzislaw SP6EER - glowni kon- 
struktorzy TRX-a. W pracach za- 
deklarowali uczestnictwo row- 
niez: Andrzej SP3GTG, Jaroslaw 
SP4XYV, Jerzy SQ5NPW, Janusz 
SP5GTI, Wacek SP5JPB, Tomasz 
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SQ5RIX oraz Waldemar 3Z6AEF. 
Tak liczny sklad wspolpracuj^cych 
Kolegow daje nadziej^ na faktycz- 
ny sukces przedsi^wzi^cia, ktore 
w zamierzeniu jest dosyc ambitne. 
Dodatkowym atutem jest publicz- 
ne przedstawianie prowadzonych 
prac projektowo-konstrukcyjnych, 
co umozliwia wl^czenie si^ w pra- 
cq innym kolegom, ktorzy wnoszq 
na biezqco uwagi tub - jak Henryk 
SP2JQR - udzielaj^ cennych wska- 
zowek konstrukcyjnych. 

Na rysunku 1. jest pokazany sche- 
mat blokowy tarnsceivera Husar. 
Czesc odbiorcza jest zrealizowana 
w ukladzie superheterodyny, ale 
z polifazowym detektorem (a poz- 
niej rowniez modulatorem). Po 
wejsciowych filtrach pasmowych 
(w typowym ukladzie stosowa- 
nym w CDG2000, PIC -a- STAR czy 
tez na plytkach SP2JJH i SP5FCS) 
i przelqczanym tlumiku, znajdu- 
je si^ mieszacz, zrealizowany na 
FST3157 - szybkich kluczach ana- 
logo wych. Mieszacz obciqzony jest 
diplekserem, ktory dopasowuje 
podwojny 6-kwarcowy filtr (ro- 
ofing filter), wlqczony w uklad za 
pomocq rozdzielaczy/sumatorow 
(w podobny sposob, jak w roz- 
wiqzaniu CDG2000). Za filtrem 
znajduje si^ wzmacniacz o duzej 
odpornosci na intermodular (po- 
Iqczone rownolegle tranzystory 
typu J310), a dalej: kwarcowy filtr 
pasmowozaporowy (notch filter) 
oraz glowne wzmacniacze toru 
p.cz. i AEW, zrealizowane na ukla- 
dach scalonych AD603, AD8307 
i wzmacniaczach operacyjnych. 
Cz^sc m.cz. sklada si^ obecnie 
z pasywnych filtrow dolno- i gor- 
noprzepustowych, przedwzmac- 
niacza na NE5532 (niskoszumny, 
szybki wzmacniacz operacyjny), 
przestrajanego filtru SCAF na MA- 
X7400 oraz dobrej jakosci wzmac- 
niacza mocy m.cz. LA4425. 

Jako sterownik calosci oraz gene- 
rator heterodyny (VFO) zostal za- 
stosowany gotowy uklad syntezy 
wg RD3AY, ale na plytkach druko- 
wanych zaprojektowanych przez 
Zdzislawa SP4HKQ. Co prawda 
synteza i kontroler RD3AY dziala 
nie najgorzej, ale brak dost^pu do 
kodu zrodlowego programu zmu- 
sza grup^ do wykonania wlasnego 
rozwi^zania (przy okazji b^dzie 
zastosowany mocniejszy procesor 
oraz nieco wi^kszy wyswietlacz 
TFT). Generator VFO pozostanie 
niezmienny, tzn. z wykorzysta- 
niem ukladu scalonego DDS AD- 
9951, ktora ma dostatecznie dobre 
parametry, aby bye zastosowana 
w konstrukcji Husara. 


Generator BFO, opracowany przez 
Adama SP5FCS, zrealizowany 
zostal na popularnym ukladzie 
DDS AD9851 (AD9850), sterowa- 
nej przez mikroprocesor Atmega8 
- zapewnia to dowolne przestra- 
janie BFO. 

Wszystkie plytki drukowane Hu- 
sara projektowane sq w przyj^- 
tym, znormalizowanym rastrze 
wymiarowym, a wykonywane 
sq fabryeznie - jest to uzasadnio- 
ne skomplikowaniem mozaiki 
sciezek, zastosowaniem miesza- 
nej technologii (elementy SMD 
i przewlekane), ale rowniez eko- 
nomiq: ceny plytek przy grupo- 
wym zamowieniu sq do zaakcep- 
towania, zas jakosc wykonania 
nieporownanie lepsza niz przy 
domowym wykonaniu. Byloby to 
zresztq uciqzliwe, bo w wi^kszosci 
stosowany jest druk dwustron- 
ny z duzq liezbq „przelotek ,/ , kto- 
rych domowe wykonanie nie jest 
najlatwiejsze. 

Obecnie trwajq prace nad cz^sciq 
nadawczq, a niezaleznie konstru- 
owany jest wlasny kontroler oraz 
rozpoznawane sq mozliwosci za- 
stosowania filtrow DSP w cz^sci 
m.cz. Husara. Prowadzone sq row- 
niez pomiary, testy i badania juz 
wykonanych modulow oraz usu- 
wane bl^dy, ktore - jak zwykle 
przy tak zaawansowanej konstruk- 
cji - choc niezbyt liezne, ale si^ 
zdarzajq. 

Z post^pami tych prac b^dzie 
mozna zapoznac si^ na biezqco 
na Forum Grupy SP-Home-Made. 
Koledzy zach^cajq do czynnego 
wlqczenia si^ w dzialalnosc grupy 
konstrukcyjnej czy chocby dziele- 
nia si^ uwagami, spostrzezeniami 
lub pomyslami. 

Jest duze prawdopodobienstwo, ze 
podezas warsztatow QRP w Burze- 
ninie Zdzislaw SP4HKQ zademon- 



Prototypowy transceiver Husar konstrukcji Zdzistawa SP4HKQ 




Wewn^trz Husara widoczne bloki odbiornika i zasilaeza 


struje dzialajqca cz^sciq nadawczq 
Husara. Po ukonezeniu calosci, 
planowana jest przez tworcow 
Husara publikaeja szczegolowego 
opisu wykonania i zestrojenia tego 
nowoczesnego urzqdzenia nadaw- 
czo - odbiorezego . 
http://sp-hm.pl/thread-730.html 

Transceiver Pilgrim 

Transceivery Pilgrim wciqz cie- 
szqsi^ duzq popularnosci^ wsrod 
konstruktorow polskich. 

Ze wst^pnych informaeji wynika, 
ze urzqdzenie wykonalo juz okolo 
stu krotkofalowcow w Polsce. 
Jednym z nich jest pokazany na 
zdj^ciu Marek SP9SDE. Jego Pili- 
grim na razie pracuje na dwoch 
pasmach 80 i 40 m i oddaje okolo 
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Rys. 1. Schemat blokowy transceivera Husar 
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Marek SP9SDE ze swoim transceiverem Piligrim 


15 W mocy wyjsciowej (w stopniu 
koncowym tranzystory 2SC1971). 
Odbiornik Pilgrima pracuje 
w ukladzie homodyny z nowo- 
czesnym mieszaczem na kluczach 
cyfrowych FST3125 oraz rozbudo- 
wanym przesuwnikiem fazowym 
RC w torze malej cz^stotliwosci. 
Cz^stotliwosc heterodyny jest czte- 
ry razy wyzsza od cz^stotliwosci 
pasma TRX-a. jest doprowadzana 
z zewn^trznej syntezy - generato - 
ra DDS. Niezb^dne przesuni^cie 
fazowe sygnalu w.cz. heterodyny 
(0, 90, 180 i 270°) dla pracy miesza- 
cza powstaje w rejestrze przesuw- 
nym na 74AC164. 

Te same bloki odbiornika pracujq 
rowniez w trybie nadawania, gdzie 
sygnal m.cz. z kompresora poprzez 
analogowy demultiplekser skie- 
rowany jest na aktywny filtr i na- 
st^pnie na fazowe przesuwniki. 
Na wyjsciu mieszaeza wydziela si^ 
jednowst^gowy sygnal wysokiej 
cz^stotliwosci, ktory kierowany 
jest do zewn^trznego filtru pasmo- 
wego. Zasadniczq cz^sc ukladu 
transceivera tworzq nast^pujqce 
bloki: generator DDS, obwody 
wejsciowe BPF, wzmacniacz mocy 
PA, filtry wyjsciowe LPF. 

Jako DDS wielu konstruktorow 
wykorzystuje opublikowany na 
forum cqham.ru kompletny opis 
syntezy przeznaczony do urzq- 
dzen z bezposredniq przemianq. 
W module syntezy jest nowocze- 
sny uklad DDS-a typu AD9954 ste- 
rowany procesorem PIC 16F877A. 
Zastosowany tu generator 80 MHz 
taktuje uklad syntezy, a po podzie- 
leniu przez 4 daje zegar do takto- 
wania mikroprocesora. Na wyjsciu 
syntezy znajduje si^ rozbudowa- 
ny filtr dolnoprzepustowy oraz 


komparator. Do obslugi modulu 
podlqczono typowq klawiatur^ 
telefonicznq 3x4, enkoder obrotu 
oraz duzy wyswietlacz LCD 2x16 
znakow. Synteza moze obslugiwac 
10 pasm radiowych (20 pami^ci 
cz^stotliwosci, po dwie na pasmo), 
mnozniki cz^stotliwosci, shift CW, 
S-metr, CW/SSB, zmiana wst^gi, 
RIT, tlumik, filt... 

Budowa transceivera jest dose 
skomplikowana i wymaga wiele 
samozaparcia w doprowadzeniu 
konstrukcji do pomyslnego finalu 
(nie mowiqc o znacznych kosztach 
w efekeie porownywalnych z cenq 
uzywanego fabryeznego transce- 
ivera starszej produkcji). 

Poprawnie zmontowana i zestrojo- 
na konstrukeja ma doskonale para- 
metry odbioreze (bardzo dobra ja- 
kosc audio, niski poziom szumow 
wlasnych odbiornika, wystarezajq- 
ca czulosc, bardzo duza dynamika, 
wysoka odpornosc na skrosnq). 
Takze strona nadawcza pracuje 
poprawnie (duze tlumienie niepo- 
zqdanej wst^gi bocznej, calkowicie 
poprawny sygnal nadawezy). 
Poszczegolne bloki transceivera juz 
byly dose szczegolowo opisywane 
na lamach SR, a plytka podstawo- 
wa Piligrima w wersji SMD jest do 
nabycia w sklepie AVT. 
www.sklep.avt.pl 

Analizator antenowy Max6-500 

Zaprezentowany podezas spo- 
tkania LOS 2011 nowy analizator 
MAX6-500 jest prawie calkowicie 
oparty na poprzedniku Max6-180 
(zasada dzialania oraz obsluga taka 
sama). Podobnie jak poprzednie 
urzqdzenie (kolejne rozwini^cie 
konstrukcji IW3HEV), nowy ana- 
lizator antenowy zaprojektowali 
wspolnie: Jarek SP3SWJ i Grzegorz 
SP8NTH. 

Max6-500 ma zakres generowa- 
nych cz^stotliwosci do 500 MHz, 
a wi^c obejmuje pasmo 70 cm. 

Oto najwazniejsze zmiany w sto- 
sunku do Max6-180: 

- dostosowano oprogramowanie 
do nowego DDS-a oraz szersze- 
go zakresu cz^stotliwosci 

- dodano nowy protokol komuni- 
kaeji pomi^dzy PC a analizato- 
rem w celu wspolpracy z nowy- 
mi programami 

- zastosowano DDS Analog Device 
AD9858 sterowany z generatora 
firmy Fox Electronics o cz^stotli- 
wosci 1,25 GHz 

- wprowadzono zmiany w ukla- 
dzie zasilania oraz zastosowano 
nowoczesne stabilizatory tzw. 
Low Drop 


- dodano zegar RTC 
Podstawowe zalety urzqdzenia to: 
grafiezne zobrazowanie pomia- 
row w funkcji cz^stotliwosci, ciqgla 
wizualizaeja wynikow pomiarow 
oraz bardzo latwa mozliwosc roz- 
budowy poprzez wymian^ stale 
rozwijanego oprogramowania. 

Dla elektronikow (radioamatorow) 
moze bye przydatna mozliwosc 
jednoczesnej pracy jako analizator 
wektorowy i wobuloskop (jedno- 
czesny pomiar filtrow „z dwoch 
stron"). 

Urzqdzenie moze pracowac jako 
zwykly analizator antenowy, ale 
rowniez jako: 

- wobuloskop 

- miernik SWR 

- miernik impedaneji 

- miernik fazy 

- generator sygnalowy (np. z kro- 
kiem strojenia w trybie LCD 1 
kHz, a w trybie PC 1 Hz) 

- sonda w.cz. 

- miernik trap 6 w 

- miernik dlugosci kabli 

- miernik wspolczynnika skrocenia 
izolatora w kablu 

- miernik kwarcow itp. 

Wszystkie funkcje mozna stero- 
wac z 4 klawiszy - ale mozna tez 
korzystac z pilota na podezerwien, 
np. po umieszczeniu miernika pod 
antenq (mozna sterowac z dolu 
i wlqczyc zapis pomiaru na kart^ 
pami^ci, nie zaklocajqc pracy an- 
teny dodatkowymi kablami czy 
dotykaniem anteny. 

Do urzqdzenia mozna dolqczyc 



Konstruktorzy nowego analizatora MAX6-500 (od lewej): 
Grzegorz SP8NTH i Jarek SP3SWJ 



Analizator Max6-500 z zewnqtrz i od srodka 
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dodatkowe akcesoria, np. interfejs 
Bluetooth czy dodatkowe sondy 
wcz. W obudowie sq zamontowane 
akumulatorki litowe pozwalajqce 
na 90 minut ciqglych pomiarow - 
gdy miernik nie jest uzywany, sam 
si^ wylqczy, oszcz^dzajqc baterie 
(w przypadku pracy z kompute- 
rem jest zasilany z portu USB). 
Podstawowe parametry techniczne 
analizatora Max6-500: 

- impedancja wyjscia analizatora 
(wejscia sondy w.cz.): 50 ft 

- uzyteczny zakres pomiarowy 
analizatora (wobuloskopu): 
1-500 MHz 

- zakres pomiaru SWR: 1:1.02 

- zakres pomiaru impedancji dla 
HF+50 MHz: 0-1000 ft 

- zakres pomiaru impedancji dla 
VHF: 0-400 ft 

- zakres pomiaru fazy: 1 0—180 | 
stopni 

- moc wyjsciowa: > 20 mW 

- zakres dynamiczny wobulosko- 
pu: 80 dB dla sond zewn^trz- 
nych i 55 dB dla sondy wbudo- 
wanej 

- maksymalny zakres pomiaru 
mocy: 100 mW 20 dBm/1 W 
30 dBm/10 W 40 dBm (zalezny 
od wersji): 

- zasilanie: 2x3,7 V/1250 mAh 
(Li-Ion) 

- ladowanie: zasilacz stabilizowa- 
ny 12 V +/-20% 

- czas pracy akumulatorka: do 
90 minut 

- iterfejs do wspolpracy z kompu- 
terem: USB 1.0 i 2.0 

Oprocz wyzej wymienionych moz- 
liwosci pomiarowych, Max6-500 
moze bye uzyty do automatyezne- 
go wyszukiwania najmniejszego 
SWR, a przy sterowaniu z pilota 
IR (zewn^trzna klawiatura) zapi- 
sywac pomiary na karcie pami^ci 
SD lub MMC. Moze tez generowac 
komunikaty glosowe lub ton. 
Istnieje mozliwosc rozbudowy 
oprogramowania (aktualizaeja 
oprogramowania poprzez USB) 
i uzyskania dodatkowej funkejo- 
nalnosci. Ponadto analizator ma 
zlqcze do akcesoriow pozwalajqce 
na podlqczenie modulu Bluetooth 
oraz dwoch sond w.cz. a takze sa- 
moezynne wylqcznie przy zakon- 
czeniu pracy. 

Moze wspolpracowac z popular- 
nymi programami: VN DL2SBA 
VNAj, miniVNA, Z-plot, PA7N, 
IGVNA, (kazdy z tych programow 
ma inne zalety, co pozwala dopa- 
sowac wybor do swoich potrzeb). 
Nowy program VNAj pozwala na 
pomiary takze pod linuxem i na 
komputerach Apple. W pogramie 
VNAj dodano obslug^ SVNA z 


pelnq kalibraejq sond pomiaro- 
wych. Pomiar anten nalezy wyko- 
nywac po zaw^zeniu pasma ana- 
lizatora do interesujqcego zakresu, 
poniewaz pomiar anteny w pelnym 
zakresie nie jest precyzyjny (ni- 
ska cz^stotliwosc probkowania dla 
szerokiego zakresu). Jest to jedy- 
nie orientacyjny wykres charakte- 
rystyki anteny. Skuteczny zakres 
pomiarowy VNA SWR 1:1,1 do 1:6, 
impedancja 0 do 300 ft, faza 0 do 
180 stopni, w szerszym zakresie 
pomiar jest mniej precyzyjny, co 
i tak nie ma znaezenia gdyz taka 
antena nie nadaje si^ do uzytku. 
Przyrzqd mierzy anteny zasilane 
niesymetryeznie, a w przypad- 
ku anten symetrycznych nalezy 
zastosowac uklad symetryzujqcy 
w postaci baluna (pokazuje ideal- 
ne parametry anteny w miejscu re- 
zonansu to SWR 1:1,1; impedancja 
okolo 50 ft, faza 90 stopni). 

Przy strojeniu anteny zaleca si^ 
dokonac regulacji za pomocq VNA 
w trybie LCD, a nast^pnie podlq- 
czyc VNA do PC i precyzyjnie do- 
stroic. Wyswietlana charakterysty- 
ka pomiaru w trybie PC jest duzo 
dokladniejsza niz w trybie LCD 
(wi^ksza rozdzielczosc ekranu). 

Jak widac na zdj^ciu Max6-500 wy- 
gl^da profesjonalnie, ale na razie 
jest to prototyp w fazie testow. 
www.max6.pl 

easyATU 

easyATU jest to nowa konstruk- 
eja przyantenowej skrzynki do- 
pasowujqcej (opracowanie Ada- 
ma SP5FCS wspolne z kolegami 



Gotowa skrzynka easyATU do zamontowania pod anteny 



Prototypowa wersja easyATU (widok od strony kondensatorow) 
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HOBBY 


Transceivery HF i urz^dzenia pomiarowe 


Film z testem 
easyATU pod petnq 
mocglOO W 
(zasilanie 50 ft, 
obciqzenie 700 ft) 
http://www.youtube. 
com/sp3swj#p/a/u/2/ 
oOD25CApFsO 




Ptytka easyATU Jarka SP3SWJ 


grupy HM) - pomysl ciekawy, 
ale jeszcze wymagajqcy dopra- 
cowania. Umieszczenie skrzynki 
przy antenie eliminuje najwi^k- 
szq wad^ skrzynek manualnych, 
podlqczanych bezposrednio do ra- 
dia, czyli strojenie do wypadkowej 
impedancji fidera i anteny. easy- 
ATU jest to dose prosta i tania 
konstrukeja, dzi^ki czemu mozna 
uzywac kilku takich urzqdzen do 
posiadanych anten oddalonych od 
siebie. Schemat ideowy glownej 
cz^sci ukladu jest pokazany na 
rysunku 2. Plytki zostaly zaprojek- 
towane jako jednostronne (mozli- 
wosc wykonania metodq transfe- 
ru) z niewielkq liezba biernych ele- 
mentow typu SMD. Pierwsza plyt- 
ka, na ktorej znajdujq si^ przekaz- 
niki do przelqczania pojemnosci 8 
bitow (10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 
1280 pF; stan spoezynkowy bez 
dodatkowej pojemnosci) zawiera 
uklady scalone w podstawkach 
(latwy montaz, serwis, naprawa). 
Druga plytka zawiera elementy 
do nastawy indukcyjnosci 8 bitow 
(0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4, 12,8 
uH; stan spoezynkowy: wszystkie 
cewki zwarte). Jest tez miejsce na 
umieszczenie transformatora/sy- 
metryzatora typu „Balun". Przy 
wykonywaniu skrzynki mogq bye 



Quadrocopter z aparatem fotografieznym sterowany przez Jurka 
SP6TPY (drugi z prawej) 


stosowane cewki na czerwonych 
rdzeniach Amidon T68... T106 lub 
nawet powietrzne. Konstrukeja 
skrzynki (przekazniki, rdzenie) 
pozwala na przeniesienie mocy 
100 W. Ostatnie dwa zdj^cia przed- 
stawiajq plytk^ easyATU Jarka 
SP3SWJ (dwa pierwsze zdj^cia po- 
chodzq ze strony HM). W skrzynce 
jest zastosowany uklad dopasowa- 
nia typu L z przelqczanq pojemno- 
sciq od strony TRX lub anteny za 
pomocq przekaznikow. Sterowanie 
przekaznikami odbywa si^ poprzez 
kanal szeregowy, a rol^ sterownika 
skrzynki na poczqtek moze pelnic 
oprogramowanie uruchamiane 
na PC (np. terminal) lub prosty 
sterownik na procesorze ATmega 
8. Pomiar dopasowania odbywa 
si^ przy radiu (pomiar w radiu lub 
oddzielnym miernikiem SWR). 
Dwie plytki, na ktorych sq za- 
montowane elementy (na jednej 
cewki, a na drugiej kondensatory) 
sq przystosowane do nietypowej 
obudowy, ktorq jest rura PCV 75 
mm. Wi^cej informaeji na temat 
konstrukcji easyATU na stronie 
grupy HM. 

http://sp-hm.pl/thread-520.html 

Quadrocopter sterowany 
radiem 

Krotkofalarstwo i zdalne sterowa- 
nie modeli to bardzo powiqzane 
ze sobq hobby, o czym mogli prze- 
konac si^ uczestnicy ostatniego 
spotkania w Jaworznie. Jak widac 
na zdj^ciu zainteresowanie qua- 
drocopterem Jurka SP6TPY bylo 
ogromne. „Od dawna interesowa- 
ly mnie komputery, ktore Iqczylem 
z radiem i z przyjemnosciq uzy- 
walem Packet Radio oraz APRS, 
a teraz przyszedl czas na latanie 
(polqczenie tego hobby z radiem)". 
Zdalne sterowane modele to zaraz 
po nieodpartej ch^ci komunikaeji 
hobby, ktore od zawsze gdzies we 
mnie drzemalo. Jednak dopiero 


teraz, przyszedl czas na realizacj^ 
i stqd moja obecnosc z tq „zabaw- 
kq" na imprezie LOS 2011. 
Poczqtkowo zamiar byl inny. Do 
quadrocoptera (tak nazywajq si^ 
tego typu machiny latajqce) chcia- 
lem podczepic radio z mozliwosciq 
mi^dzypasmowego przemiennika 
lub APRS-u, ale zabraklo czasu 
aby odpowiednio przekonstuowac 
„czterokoptera", wystarezylo cza- 
su na podezepienie aparatu foto- 
grafieznego z funkcjq nagrywania 
krotkich filmow i spojrzenie na 
imprez^ (ktorej kibicuj^ od samego 
poczqtku) i kolegow krotkofalow- 
cow z lotu ptaka. Samo urzqdzenie 
to czterosilnikiowy copter, ktory 
w odroznieniu od helikopterow 
nie jest tak niebezpieczny, pilotu- 
je si^ go o wiele latwiej niz inne 
machiny latajqce, a dodatkowo 
stanowi stabilnq platform^ do pod- 
wieszania do niego czego dusza 
zapragnie. Copter przy masie wla- 
snej okolo 400 g potrafi udzwignqc 
kolejne 600 g, stqd latwo jest do- 
ciqzyc go radiem, aparatem czy 
kamerq. Oczywiscie, pomimo ze 
to latwe w pilotazu urzqdzenie 
jednak nie lata si^ nim tak po pro- 
stu. Zanim pierwszy raz oderwa- 
lem si^ od ziemi, sp^dzilem kil- 
kadziesiqt godzin (tutaj zaznaez^, 
ze nauka trwa do dzisiaj i trwac 
b^dzie w nieskonezonose :-) ) na 
symulatorze, gdzie po podlqczeniu 
nadajnika (ja uzywam urzqdze- 
nia spektrum dx8) moglem „za 
darmo" (kazda pomylka „w realu" 
kosztuje) nauezye si^ latac mode- 
lami, rozbijajqc niezliezonq liczb^ 
samolotow, helikopterow, quadro- 
copterow, skrzydel, smigiel, itp. 
Frajda z latania jest ogromna, 
a hobby bardzo wciqgajqce..." 

Podsumowanie 

Wystawa wlasnor^cznych kon- 
strukcji na spotkania LOS 2011 po- 
twierdzila, jak wielki i szybki jest 
post^p techniczny w radiotechnice 
(elektronice). 

Dla jego opisania potrzebne by- 
lyby kolejne artykuly o poziomie 
inzynierskim (naukowym), a te 
naszym zdaniem nie bardzo na- 
dajq si^ do ogolnego miesi^eznika 
przeznaczonego dla wszystkich 
uzytkownikow eteru. Jest to znak 
czasu. Prosimy naszyeh Czytelni- 
kow o rad^, czy w SR majq bye 
publikowane opisy prostych i ta- 
nich ukladow dla poczqtkujqcych 
radioamatorow, czy uklady bardzo 
skomplikowane i kosztowne, np. 
Husar, wymagajqce podzialu ma- 
terialu na kolejne numery. 
[redakcja@swiatradio.com.pl.] 
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Zapraszamy na V Warsztaty QRP 10-11 wrzesnia do Burzenina 


Konkurs PUK-2011 - regulamin 


Celem Konkursu PUK-2011 (Przydatne Urzqdzenie Krotkofa- 
larskie) jest promocja samodzielnego projektowania i budowy 
urzqdzen elektronicznych, przydatnych w praktyce radioamatora 
i krotkofalowca oraz propagowanie idei pracy zespotowej, samo- 
ksztatcenia i rozwijania zainteresowan technicznych. 

Konkurs jest organizowany przez Grupq SP-QRP (sp-qrp.pl) oraz 
Grupq SP-HomeMade (sp-hm.pl), pod patronatem redakcji „Swiata 
Radio” i „Elektroniki Praktycznej”. 

Uczestnikiem konkursu moze bye konstruktor lub zespot kon- 
struktorow, zarowno polski, jak i zagraniezny, ktory zgtosi swoj 
udziat oraz dostarezy do oceny dziatajqce urzqdzenie/urzqdzenia 
wraz z opisem/dokumentaejq na spotkanie Warsztaty QRP 201 1 , 
ktore odbqdzie siq na poczqtku wrzesnia 2011 (doktadny termin 
bqdzie ogtoszony pozniej). 

Urzqdzenia zgtaszane do konkursu powinny bye oryginalnymi 
projektami, nigdzie nie publikowanymi, w postaci kompletnego, pet- 
nego opisu. Dopuszcza siq wczesniejsze przedstawienie idei urzq- 
dzenia na portalach sp-qrp.pl lub sp-hm.pl, jak rowniez dopuszcza 
siq zgtoszenia urzqdzen zbudowanych na podstawie projektow 
innych autorow, pod warunkiem istotnej ich rozbudowy i orygi- 
nalnych zmian konstrukcyjnych, rozszerzajqcych funkcjonalnosc, 
walory uzytkowe lub znaeznie poprawiajqcych parametry. 
Zgtoszenia 

Prace mogq bye zgtaszane w jednej z czterech kategorii: 

1 Kategoria A - urzqdzenia odbioreze (RX), nadawcze (TX) lub 
nadawezo-odbioreze (TRX) 

2 Kategoria B - urzqdzenia pomiarowe, bloki funkcjonalne, urzq- 
dzenia pomocnicze 

3 Kategoria C - anteny i urzqdzenia antenowe (przetqczniki, tune- 
ry) 

4 Kategoria D - „Dla poczqtkujqcych” - dowolne urzqdzenia od- 
wzorowywane przez poczqtkujqcych konstruktorow, na podsta- 
wie istniejqcych, dostqpnych opisow 

Mozna zgtaszac dowolnq ilosc prac w kazdej kategorii. 
Zgtoszenia dokonuje siq poprzez wypetnienie formularza na stro- 
nie internetowej www.sp-qrp.pl 
Termin sktadania zgtoszen: 15 sierpnia 2011 


Prace konkursowe 

Dziatajqcy model urzqdzenia wraz z dokumentaejq moze bye 
dostarezony do oceny komisji osobiscie lub moze bye przestany 
pocztq (osobista prezentaeja nie jest obowiqzkowa). Dokumentacja 
powinna zawierac co najmniej: opis urzqdzenia, schemat elektrycz- 
ny, opis sposobu uruchamiania. 

Ocena prac 

Oceny prac dokona komisja powotana przez organizatorow kon- 
kursu. Cztonkowie komisji nie mogq bye uezestnikami konkursu. 
Sktad komisji zostanie ogtoszony w czasie otwarcia Warsztatow 
QRP 2011. 

Prace bqdq oceniane punktowo, w nastqpujqcych aspektach: 

- oryginalnosc opracowania (wktad pracy autora), poprawnosc 
i eleganeja rozwiqzaii konstrukcyjnych - 0..25 pkt. 

- bezpieczeiistwo zastosowanych rozwiqzaii uktadowych - 0...5 
pkt. 

- jakosc i estetyka wykonania elektroniki i mechaniki - 0...5 pkt. 

- dokumentacja (opis dziatania, procedury uruchamiania) - 0...10 
pkt. 

- mozliwosc i tatwosc odwzorowania urzqdzenia - 0...5 pkt. 
Koncowa ocena jest sumq wszystkich uzyskanych punktow 

(maks. 50 pkt) 

Nagrody 

W kazdej z kategorii A, B, C przewiduje siq jednq nagrodq 
gtownq za zajqcie pierwszego miejsca, oraz upominki za zajqcie 
pierwszych trzech miejsc w kategoriach A, B, C i dla wszystkich 
uezestnikow w kategorii D. Komisja konkursowa moze odstqpic od 
przyznawania nagrody gtownej w danej kategorii. 

Nagroda Publicznosci - specjalna, dodatkowa nagroda, przy- 
znawana jest na podstawie liezby gtosow oddanych w plebiscycie 
uezestnikow Warsztatow QRP 201 1 . 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymujq dyplomy uczestnictwa 
w konkursie. 

Wszystkie prace bqdq opublikowane w specjalnym wydawnic- 
twie (broszura) i na stronie internetowej Konkursu PUK-2011 oraz 
przedstawione na tamach miesiqcznika „Swiat Radio”. 




Kupon wainy do 15.09.2011 


Zamowienie na prenumerat$ (patrz str. 1 2) 


Za maw iam prenumerate „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora; 

□ kwartaln^ bezplatn^ + g-miesi^czn ^ platn^ w eerie 10S zl 

(tylko dla nowych Prenumeratordw) 

□ 24 numery w eerie 16 x 12 zl = 192 zl 


tmi? (Nazws) 


Nazwisko 

□ 12 numeric w eenie 11 x 12 zl — 132 zl 

□ 6 numertw w cenie 6 x 12 zf = 72 zl 

12 numerdw w eenie A6 zl (tylko dla aktywnych eziorkdw PZK) 


Ufjca. nr 

Nsleznosc ureguluj^: 

□ przekazem poeflowym lub przelewefn bankowym (wztii bfankietu na sir. 12) 


Kod \ II 1 1 1 1 1 1 1 



□ pfosze o przyslanie faktury proforma 


e-mai): 

H za pobraniem pocztowym pay odbtorze- egzemplarza razpoczpaJacego prenumerat? 

Wyiaim ifjodq ra pnifJwarMrie vwwdi danydi qwtwwytfi w bade danfeh PremfnetawOiMi AVT-Kflrporacp S|t i a o„ 
Warszawa, W urladi rndrkrliiiyjwydi zgiKkiic l Uslirwii d iidroriiG Jau^di Obiflcmydl I -Jiih 29 stoqTO 1997 i 
Wlan. ic priyshui^c in prawfl ifcibtfluj do swotcti dotivdi. itopi^nviainy one minna iaptiiJlaiia len pnetwarzafka. 
Swoje to ip powsrajm <tobrcwoW*. 

Czytetny pocfpss: 


Press? o wystawj'ewe 

,akhny VAT .V.,« NIP: 


Upowaznjiam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. zo.o do wystawiartia 
laktury VAT bez mojego podpisu. 




Zamtiwienle przeSlij faksem: 22 257 84 00 
emailem: pferumerala@av1.cam.pl 

lub poezi^ na adres: AVT-Korporacja h ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Czytefny pedpis 

Data: t pieozqtka fimowa: 









DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Nadajniki i odbiorniki radiowe 


Oprocz dose skomplikowanych uktadow przeznaczonych dla zaawansowanych konstruktorow, w cza- 
sopismach docierajqcych do redakcji pojawiaj^si? takze opisy prostych uktadow, umozliwiaj^cych 
eksperymentowanie i cz$sto odkrywanie radia na nowo. Tym razem wybralismy kilka opisow prostych 
i przydatnych uktadow na tranzystorach. 


Nadajnik QRP 40 m lub 
80 m („CQ DL” 5/2011) 



CQ DL^ 

DM AMATIURFUMKMAGAZIH $-2011 


satorem zmiennym Ci udalo si^ 
uzyskac przestrajanie od 7010 do 
7048 kHz. Kluczowanie ukladu 
nast^puje poprzez przerywanie 
obwodu generatora kluezem CW 
Stopien koncowy nadajnika pracu- 
je na tranzystorze T2 typu MOS- 
FET RD06HHF1 firmy Mitsubishi. 
Punkt pracy stopnia jest ustawiany 
za pomocq potencjometru monta- 
zowego P (poprzez zmian^ napi^- 
cia polaryzacji bramki tranzystora 
T2). Suwak nalezy najpierw usta- 
wic na masie, a potem zmienic 
w takie polozenie, aby osiqgnqc 
prqd spoezynkowy tranzystora 
5.. .10 mA. 

Na wyjsciu ukladu jest wlqczony 
filtr dolnoprzepustowy z cewkami 
L4 i L5. Uzwojenia cewek moz- 
na nawinqc na toroidalne rdzenie 
pierscieniowe FT50-61. 

Uklad modelowy przy napi^ciu 


D1JZB w ramach projektu MAS 
(uklady o minimalnej liezbie ele- 
mentow) opisal w „CQ DL" sposob 
wykonania prostego mininadajni- 
ka na dwoch tranzystorach. 

Sercem ukladu jest generator VXO 
pracujqcy na tranzystorze Tl, sta- 
bilizowany rezonatorem kwarco- 
wym Qzl (rysunek 1). 

Szerokosc zmian cz^stotliwosci 
wyjsciowej ukladu zalezy od in- 
dukcyjnosci LI oraz pojemnosci 
Cl, a takze od uzytego rezonatora. 
W ukladzie modelowym konden- 




Taste 


Rys. 1. Schemat mininadajnika QRP/CW 


zasilania 12 V oddawal na sztucz- 
nym obciqzeniu R4 moc okolo 4 W 
Nadajnik zostal zmontowany na 
malej ply tee drukowanej, ktorq na- 
st^pnie zamkni^to w ekranuj^cym 
pudelku z blachy, wyposazonym 
w gniazda oraz pokr^tlo do regula- 
cji cz^stotliwosci. 

W dalszej cz^sci artykulu jest za- 
mieszczony opis bardzo podobne- 
go ukladu nadajnika przystosowa- 
nego do pracy w pasmie 80 m. 

Poza zmianq rezonatora Qzl na 
3,58 MHz zmianie ulegly tak- 
ze wartosci elementow LC: C3, 
C5, C7 = 2200 pF, C8 = 270 pF, 
C9 = 1000 pF, L2 = 470 uH, L3 = 
6 uH, L4 = 1,85 uH. 

W tym przypadku w ukladzie ge- 
neratora nie wyst^puje cewka sze- 
regowa LI, ale pomi^dzy emiterem 
a masq jest dodatkowy kondensa- 
tor o wartosci 56 pF. 

Na koncu artykulu znajduje si^ 
schemat nadajnika CW na jednej 
lampie EL84. 


Nadajnik ARDF na 144 MHz 
(„Radio REF” 1/2011) 



F8AZG publikuje we francuskim 
miesi^ezniku caly cykl artykulow 
dotyczqcych amatorskiej radiolo- 
kaeji sportowej ARDF. Sport ten, 
nazywany popularnie „lowami 
na lisa", polega na odszukiwaniu 
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kilku nadajnikow w nieznanym 
terenie. Konkurencja ta wymaga 
szczegolnych umiej^tnosci obej- 
mujqcych: obslug^ odbiornika do 
radionamierzania i interpretacj^ 
wynikow pomiarow, dokladne od- 
czytywanie mapy, ocen^ wybo- 
ru optymalnej trasy, koncentracj^ 
w obliczu napi^c i wreszcie bieg 
w rzeczywistym terenie. Wygrywa 
ten zawodnik, ktory w jak najkrot- 
szym czasie odnajdzie wszystkie 
nadajniki. 

Klasyczne konkurencje sq roz- 
grywane w terenie zalesionym, 
z wykorzystaniem mapy BNO, 
kompasu i odbiornika z antena- 
mi kierunkowymi. Do organizo- 
wania „lowow na lisa" jest po- 
trzebnych kilka kilkuwatowych 
nadajnikow („lis6w"), ktore emi- 
tujq scisle okreslone sygnaly roz- 
poznawcze alfabetem Morse'a 
w pi^ciominutowych odst^pach. 
Nadajniki pracujq w zakresie 
80 m (uklad taki byl prezentowany 
w SR 7) lub w zakresie 2 m, czyli 
144 MHz. 


Na rysunku 2 jest zamieszczony 
schemat nadajnika na 144 MHz 
z modulacjq amplitudy. 
Poszczegolne elementy na schema- 
cie pelniq nast^pujqcq funkcj^: 

IC1 (NE555) - generator malej cz^- 
stotliwosci 1 kHz 

T1 i T2 (BC109C i BDW93) - modu- 
lator amplitudy (AM) 



JJ-KET- 


- — s Wr 


r <$> <$> <^>0 E3 




Rys. 3. Ptytka drukowana nadajnika ARDF 
(powyzej rozmieszczenie elementow) 


T4 (2N3866 lub 2N4427) - driver 
T5 (2N3866 lub 2N4427) - wzmac- 
niacz mocy 

W ukladzie zostaly zastosowane 
nast^pujqce indukcyjnosci: 

LI, L2, L3, L5, L8: VK200 
L4: 4 zwoje CuAg 1 na srednicy 
5 mm (odczep na 1. zwoju) 

L6: 4 zwoje DNE 0,6 na srednicy 
4 mm (dlugosc nawini^cia 
10 mm) 

L7: 2 zwoje CuAg 1 na srednicy 
4 mm (dlugosc nawini^cia 
7 mm) 

L8 i L9: na rdzeniu toroidalnym 
T37-12 drutem DNE 0,4 4 zwoje 
(L8) i 3 zwoje (L9) 

Rezonator kwarcowy XI moze 
pracowac w zakresie 144, 150-144, 
950 MHz. 

Na rysunku 3 jest widoczny szkic 


plytki drukowanej nadajnika 
ARDF (powyzej rozmieszczenie 
elementow). 

Tranzy story T2 i T5 maj^ zalozone 
radiatory odpowiednie do obudow 
T039 i TO220. 

Uklad jest zasilany z akumulatora 
12 V (gniazdo Jl), a moc wyjsciowa 
wynosi okolo 2 W 
Zestrojenie ukladu sprowadza si^ 
do ustawienia trymerow na mak- 
symalnq moc wyjsciowq na gniez- 
dzie antenowym J3. 

Do gniazda Jl nalezy podlqczyc 
sterownik generujqcy sygnaly „li- 
sow" (MOE, MOI, MOS, MOH, 
M05) zalqczane jeden po drugim 
tak, aby kazda stacja nadawala 
inny sygnal rozpoznawczy. Bez 
sterownika nadajnik emituje sy- 
gnal ciqgly z modulacjq AM 1 kHz. 
Gl^bokosc modulacji (moc wyjscio- 
wq) reguluje si^ za posrednictwem 
potencjometrow RV2 i RV3. 

Konwerter 144/14 MHz 
(„Radiomir” 5/2011) 


Choc na rynku sq dost^pne sze- 
rokopasmowe odbiorniki VHF 
(CW/SSB/FM), tak zwane skane- 
ry cz^stotliwosci, umozliwiajqce 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 



Rys. 4. Schemat konwertera 144/14 MHz 

nasluch rowniez pasma amator- 
skiego 2 m (144-146 MHz), to jed- 
nak w wielu przypadkach do od- 
bioru CW/SSB wystarczy - i jest 
duzo taniej - dobudowac konwer- 
ter do posiadanego odbiornika HF, 
np. z zakresem 20 m. 

Schemat ideowy konwertera opra- 
cowanego przez UA9LAQ jest po- 
kazany na rysunku 4. 

W ukladzie zostaly wykorzystane 




Rys. 5. Szkic ptytki drukowanej z rozmiesz- 
czeniem elementow 


trzy popularne tranzystory rosyj- 
skie, ktore mozna z powodzeniem 
zastqpic odpowiednikami dost^p- 
nymi w kraju: dwa dwubramkowe 
tranzystory MOSFET VT1 i VT2 na 
BF961 (BF981, BF998) w ukladzie 
przemiany cz^stotliwosci i tran- 
zystor polowy FET VT3 na BF256 
w generatorze. 

Sygnal antenowy po wzmocnieniu 
w VT1 jest skierowany na pierw- 
szq bramk^ VT2. Na drugq bramk^ 
tego tranzystora jest skierowany 
sygnal z generatora na tranzysto- 
rze VT3 stabilizowanego rezonato- 
rem kwarcowym 130 MHz. 

Cewki obwodow na pasmo 2 m LI, 
L2, L3 powinny zawierac po 7 
zwojow drutu CuAg 0,8-1 mm na 
srednicy 5 mm. Cewka wejsciowa 
LI ma odczep antenowy na 1,5 
zwoju od strony masy. Obwod 
wyjsciowy konwertera, podob- 
nie jaka cewki generatora, zostaly 
nawini^te drutem DNE 0,51 na 
karkasie z rdzeniem o srednicy 
10 mm. Cewka L4 ma 14 zwojow, 
zas cewka L5 2 zwoje nawini^te 
na wierzchu cewki glownej. L6 
i L7 zawierajq po 4 zwoje ze sko- 
kiem 0,5 mm (odczep cewki L7 na 
1,5 zwoju). Jako ZQ1 mozna uzyc 
rezonatorow z trzeciq, piqtq lub 
siodmq harmonicznq. Mogq bye 
stosowane rezonatory 18,571 MHz 
(130/7), jak rowniez 55,714 MHz lub 
92,857 MHz. Szkic plytki drukowa- 
nej z rozmieszczeniem elementow 
jest pokazany na rysunku 5. 


Uklad po zmontowaniu i zestro- 
jeniu obwodow na maksymalnq 
sil^ odbieranego sygnalu nalezy 
zamknqc w metalowej obudowie 
wyposazonej w gniazda koncen- 
tryezne, np. BNC, a sygnaly wej- 
sciowe i wyjsciowe nalezy dopro- 
wadzac jak najkrotszymi kablami 
koncentrycznymi 50 Q. Korekcji 
cz^stotliwosciowej dokonuje si^ za 
posrednictwem cewki L6 (odbior 
sygnalow 144,000 MHz powinien 
bye na zakresie odbiornika 14,000 
MHz, (144,350 na zakresie 12,350 
MHz). Zasilanie konwertera moze 
odbywac si^ z tego samego zrodla, 
co odbiornik 9-12 V (pobor prqdu 
20-30 mA). 

PA 70 MHz/50 W 
(„RadCom” 4/2011) 


R adCom i 



Podczas oczekiwania na dopusz- 
czenie w naszym kraju do pracy 
nowego pasma 4 m, warto zoba- 
czyc, jak za granicq konstruujq 
wzmacniacze mocy na to pasmo.. 
Na rysunku 6 jest przedstawio- 
ny kompletny schemat dwustop- 
niowego liniowego wzmacniacza 
(moc 50 W przy zasilaniu napi^- 
ciem 13,8 V), przystosowanego do 
pracy w pasmie 70 MHz. 

Zarowno w driverze Tl, jak i stop- 
niu wyjsciowym mocy T2 sq uzy- 
te tranzystory toshiba 2SC2879 
(Pc =250 W, Ic=25 A, Uce=45 V). 
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Rys. 6. Schemat ideowy wzmacniacza mocy na pasmo 70 MHz 


Wedlug danych katalogowych 
moc wyjsciowa z tym tranzysto- 
rem moze osiqgnqc maksymalnie 
100 W (Gp = 13 dB, n=35%, IMD 
= 24 dB). Odpowiedniq polaryza- 
cj^ baz tranzystorow zapewniaj^ 
dwa wtorniki emiterowe z tranzy- 
storami T2-T4 (2XTIP31C). Punkty 
pracy mozna korygowac za pomo- 
cq potencjometrow R3 i R8 (2x2,2 
k), ktorymi ustala si^ prqd diod 
D1-D4 i D3-D4 (4xlN4007) i w 
konsekwencji zmiany napi^c po- 
laryzacji baz tranzystorow w.cz. 
Zalqczenia We/Wy wzmacnia- 
cza dokonuj^ dwa przekazniki 
Rel/Re2 sterowane kluczem tran- 
zystorowym. Zalqczenie ukladu 
nast^puje automatycznie z chwi- 
lq pojawienia si^ sygnalu w.cz. 
na wejsciu wzmacniacza. Dzi^- 
ki prostownikowi diodowemu 
D1-D2 (2xlN4148) nast^puje 
przejscie tranzystora T5 (BS170) 


Rys. 7. Schemat prostego radioodbiornika AM 


w stan nasycenia i w efekcie zal^- 
czenie cewek przekaznikow. Stalq 
czasowq zal^czenia mozna zmienic 
za pomocq dodatkowego konden- 
satora opozniajqcego, dolqczanego 
przelqcznikiem SI. Tranzystor T6 
(BC557) stanowi klucz do zalqcze- 
nia wentylatora chlodzqcego radia- 
tor z tranzystorami mocy. 



Dwutranzystorowy odbiornik 
(„Prakticka Elektronika” 
6 / 2011 ) 

Prosty odbiornik o bezposred- 
niej przemianie cz^stotliwosci jest 
opisany w czeskim miesi^czniku 


„Prakticka Elektronika". Uklad po- 
kazany na rysunku 6 umozliwia 
odbior sygnalow AM w zakresie 
fal dlugich i srednich do 1,5 MHz. 
Cewka LI 470 uH jest nawini^ta na 
rdzeniu ferrytowym o wymiarach 
53x12x5,5 mm (jest to tak zwana 
antena ferrytowa). 

Zawiera ona 110 zwojow licy 
20x0,05, zas nawini^ta na niej 
cewka sprz^gajqca L2 - 11 zwojow 
takiego samego przewodu. 
Cz^stotliwosc odbioru jest usta- 
wiana za pomocq kondensatora 
zmiennego (CIA i C1B - dwie sek- 
cje 7.. .380 pF polqczone rownole- 
gle). Sygnal wzmocniony w ukla- 
dzie OE z tranzystorem T1 jest na- 
st^pnie podany na detektor D1-D2 
(diody germanowe). 
Zdemodulowany sygnal AM jest 
kierowany na baz^ tranzystora. 
W celu podwyzszenia czulosci 
uklad ma wprowadzone dodatnie 
sprz^zenie zwrotne za pomocq 
kondensatora C2 (cz^sc wzmoc- 
nionego sygnalu z wyjscia jest 
ponownie podana na wejscie). 
W obwodzie wyjsciowym T1 jest 
wlqczony filtr malej cz^stotliwosci 
z cewkq L3. 

Uzwojenie cewki jest nawini^te 
na okrqglym rdzeniu 14x14 mm 
i zawiera 700 zwojow drutu DNE 
0,09. Odfiltrowany sygnal m.cz. 
jest wzmacniany w pojedynczym 
stopniu z tranzystorem T2. 

W obwodzie kolektorowym tran- 
zystora sq wlqczone sluchawki wy- 
sokoomowe 2 k. 

Caly uklad jest zasilany z ba- 
terii 9 V. W ukladzie moz- 
na zastosowac inne dost^pne 
tranzystory. 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: ww.swiatradio.pl 
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Rys. 1. Szkic konstrukcji anteny G7FEK 

Skrocona antena G5RV 




1 Slyszalem w rozmowie ope- 
ratorow pasma 80 m, ze jest 
jakas skrocona antena G5RV. 
Bylbym zainteresowany takq konstruk- 
cjq , bo dysponujg dose wqskq dzialkq 
i moze udaloby sig zaadaptowac takq 
anteny ktora bgdzie pracowac w pasmie 
80 m (niedlugo mam zamiar zdawac 
egzamin na licencjg). Bardzo liczg na 
odpowiedz na lamach SR. 

Andrzej Lewandowski 


Prawdopodobnie koledzy rozma- 
wiali o antenie G7FEK jako 15-me- 
trowej, wielopasmowej antenie do 
malych ogrodow (rysunek 1). Zda- 
niem uzytkownikow dziala dobrze 
na 80 m i ma doskonale wlasciwosci 
DX, pomimo dwukrotnie mniej- 
szych wymiarow od oryginalnej 
G5RV. 

Ma okolo 15 m dlugosci i wymaga 
7 m wysokosci. Zasilana kablem 
koncentrycznym 50 Q, umozliwia 
wielopasmowq prac^ od 80 m do 
10 m. 

Na pierwszy rzut oka wyglqda jak 
maty dipol z przesuni^tym punk- 
tem zasilania, ale w rzeczywistosci 
jest to uklad Marconi 1/4 fali, co 
daje niski kqt promieniowania oraz 
polaryzacj^ pionowq. Podobnie jak 
w G5RV, linia zasilajqca jest wy- 
korzystywana do wielopasmowej 
pracy bez przelqczania i pulapek 
(obydwa elementy pracujq od 7 
MHz w gor^ z wymiarami dobra- 
nymi dla dobrej wielopasmowosci 



it 

2* W 

Rys. 2. Wykres SWR anteny G7FEK z symu- 
lacji komputerowej programem EZNEC 


i niskiego kqta elewacji). Jak wi- 
dac na rysunku, antena jest bardzo 
prosta i tania w budowie, wymaga 
niewielkiej przestrzeni na dzialce. 
Niski kqt dominuje na wszystkich 
pasmach za wyjqtkiem 10 MHz, 
gdzie jako antena pracuje koniec 
zasilania dipola. 

W porownaniu do innych prostych 
anten pionowych, poziome i pio- 
nowe elementy anteny G7FEK dajq 
w polqczeniu przydatny kqt pro- 
mieniowania w stosunku do zwy- 
klych, wielopasmowych GP 
Charakterystyka SWR anteny 
G7FEK z symulacji komputerowej 
programem EZNEC jest pokazana 
na rysunku 2. 

[http://www.g7fek.co.uk/news.php] 



Delta 7PL na Zielonej Wyspie 

Multibander 7-PL konstrukcji 
SP3PL, zaprezentowany przez au- 
tora w SR 4/11, ma swoich uzytkow- 
nikow takze poza granicami kraju. 
W Polsce jest wykorzystywany mi^- 
dzy innymi przez SQ30GP (opis 
w SR 6/11) oraz przez SP5DDJ (opis 
w SR 7/11). 

Ponizszy opis zmagan antenowych 
nadeslal Arek EI9KC z Irlandii, 
ktory takze nabyl anteny u Juliana 
SP3PL. 


B Irlandia przez swoje poloze- 
nie na mapie jako pierwsza 
dostaje sig pod wplyw cieple- 
go wiatru znad Oceanu Atlantyckiego 
ktory czasem must powalczyc z zimnym 
powietrzem z polnocy czy tez ze wscho- 
du, a co za tym idzie - jak wieje na 
Zielonej Wyspie, to wieje! 

Okres zimowy to okres silnych wiatrow. 
Pozostale pory roku sqjuz spokojniejsze, 
choc najsilniejsze huragany wiejq na 
przelomie zimy/wiosny i jesieni/zimy. 
Majqc do dyspozycji maty rozmiarowo 
ogrodek, gdzie nie ma miejsca na kon- 
kretne fundamenty pod kratownice, od- 
ciqgi, wielkich wymiarow anteny (Yagi, 
Quad), moj wybor padl wlasnie na 
Multibandera 7-PL konstrukcji SP3PL. 
Duzo czasu sp§dzilem na czytaniu opi- 
nii uzytkownikow, bralem pod uwagg 
za i przeciw. I w kohcu zdecydowalem 
sig na zakup u Juliana. Na pierwszym 
miejscu zadecydowalo solidne wykona- 
nie anteny oraz niski kqt promieniowa- 




nia i tak zwana „wysokosc operacyjna". 
W grudniu 2010 antena dotarla do 
Irlandii i okolo Nowego Roku zawi- 
sla na aluminiowym maszcie. Podczas 
montazu okazalo si%, ze maszt jest dla 
niej za slaby i podnoszenie anteny dla 
jednej osoby jest dose meczqce. Za- 
czqlem rozglqdac sig za masztem lub 
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kratownicq typu Wind Up , czyli na 
korbg. Po 3 miesiqcach znalazlem taki 
maszt, 9 m. Rozlozenie masztu lub jego 
zlozeniejest teraz dziecinnie proste. 
Antena w koncu zawisla na konkret- 
nym maszcie, przystosowanym do mo- 
jego malego ogrodka. Do tego doszla 
jeszcze niezawodna obrotnica z Zy- 
rardowa typu RAK. Teraz o DX-ach. 
Jak widac na zalqczonych zdjgciach, 
dopiero 9 m nad ziemiq mam otwartq 
przestrzeh i antena moze pokazac, co 
potrafi, szczegolnie w kierunkach NE 
i SW. Tam jestem calkowicie przyslo- 
ni$ty budynkami. Pozostale kierunki, 
E, S i W, ujdq w tloku. Poza tym czgsto 
bylem zmuszony pracowac na antenie 
wiszqcej tylko 3 metry nad ziemiq , jako 
ze pogoda na zewnqtrz nie pozwalala 
na podniesienie anteny. I z tych 3 m na 
ziemiq robilem Iqcznosci z JA, Afrykq, 
praktycznie calymi Karaibami i Ame- 
rykq Polnocnq. Na Europe to w ogole 
nie muszg krgcic antenq. Propagacja 
w Irlandii jest inna niz w Polsce, przy- 
kladowo kierunek na Japonic przechodzi 
bardzo blisko bieguna poludniowego 
i jest to dose duza zapora. Chcialem 
jeszcze zaznaczyc, ze jestem nowym 
radiooperatorem na pasmach amator- 
skich i jest to moj pierwszy sezon na 
KF. Moze nie codziennie, ale kazdego 
tygodnia do moj ego logu trafia stacja, 
ktora mnie pozytywnie zaskoczyla. Np. 
Japonia na 14 MHz o 23.00 w marcu 
czasu lokalnego. W pierwszy weekend 
kwietnia wystartowalem w zawodach 
SP DX w kategorii SOAB Mixed LP. 
410 Iqcznosci od 160 m do 15 m (323 na 
Delcie). Moja druga antena to 79-me- 
trowy, wielopasmowy dipol uzywany do 
Iqcznosci od 160 m do 30 m. Dla zainte- 
resowanych, gdzie znalazlem miejsce na 
79-metrowy dipol , majqc maly ogrodek, 
napiszg , ze w niedalekiej okolicy mojego 
domu jest stary kamieniolom i wlasnie 
nad nim wisi ten kawalek drutu. 

To tyle z mojej strony. Piszqc te slowa, 
chcialem serdecznie podzigkowac kole- 
dze Jurkowi EI/SQ7JT za pomoc przy 
instalacji anteny. 

Vy 73! 

Arek EI9KC 



Druga mtodosc odbiornika 
lampowego 



Vv 1 Czy mozna w prosty spo- 
sob f bez zmiany wyglqdu 
zewngtrznego, rozszerzyc 
zakresy dowolnego odbiornika lampo- 


mil. 1“ l.lm 



wego o zakres UKF-FM? 

Mlody czlowiek moze powiedziec, ze 
taki zabieg to profanacja zabytku. Jed- 
nak dla starszego czlowieka, ktory w la- 
tach swej mlodosci normalnie uzywal 
lampowych odbiornikow (bo innych nie 
bylo ), jest to gratka. Jego odbiornik, kto- 
ry darzy wielkim sentymentem, znow 
tydzie pelnil funkcjg uzytkowq! 

Staly czytelnik SR 

Na rysunku 3 jest pokazany sposob 
przerobki odbiornika lampowe- 
go do odbioru zakresu UKF-FM 
opracowany przez Piotra SP3ABG. 
Pierwszy taki uklad zostal opra- 
cowany przez autora na zlecenie 
starszej osoby kilka lat temu i od 
tego czasu wykonanych zostalo 
kilkanascie tego typu uslug z do- 
brym rezultatem. Ponizszy opis nie 
zawiera plytki drukowanej, ale jesli 
b^dq zainteresowani, AVT moze 
zaprojektowac PCB, a nawet skom- 
pletowac potrzebne podzespoly 
w formie kitu. 

Glownq cz^sciq zastosowanego 
rozwiqzania jest plytka odbiornika 
FM, ktorq nalezy uzyskac z popu- 
larnego, taniego odbiornika FM 
przestrajanego przyciskami, gdzie 
jeden z nich sluzy do wyboru sta- 
cji, a drugi do zerowania ukladu 
skanujqcego. W module tym nalezy 
dokonac przerobek uwidocznio- 
nych na schemacie. Podczas pracy 
FM odbiornik lampowy ma bye 
przelqczony na zakres dlugofalowy. 
Pokr^cajqc galk^ strojenia, zmienia 
si^ cz^stotliwosc sygnalu wytwa- 
rzanego przez heterodyne odbior- 
nika lampowego. Sygnal ten, dzieki 
specjalnie do tego celu zaprojekto- 
wanemu przez autora przetworni- 
kowi f/U o wysokiej stabilnosci przy 
zmianach temperatury, zamienia 
sie na napi^cie zmieniajqce pojem- 
nosc diody pracujqcej w obwodzie 
heterodyny modulu UKF-FM. Po 
pierwszym wlqczeniu ukladu b^dq 
odbierane staeje FM. Teraz nalezy 
cewkq heterodyny odbiornika FM 
(poprzez jej rozciqganie) ustawic 
poczqtek pasma FM w stosunku do 


wskazan skali. Nast^pnie nalezy 
ustalic zakres przestrajania, dobie- 
rajqc rezystor 470 k-4,7 M, aby na 
calej szerokosci skali znajdowalo 
sie cale pasmo FM. Tak uzyskujemy, 
bez komplikaeji mechanicznych, 
mozliwosc wyboru staeji UKF tq 
samq galkq, ktorq wybiera sie staeje 
na innych zakresach. 

Przetwornik f/U sklada sie ze sta- 
bilizator napi^ci 15 V i dwoch 
ukladow scalonych CD4060. Jeden 
z nich wytwarza krotkie impulsy 
o stalej, malej czestotliwosci. Drugi 
jest dwojkowym dzielnikiem cz^- 
stotliwosci sygnalu heterodyny. 
Uklad ten jest zerowany krotkimi 
impulsami z poprzedniego ukladu. 
W wyniku, na odpowiednim wyj- 
sciu CD4060, uzyskujemy przebieg 
o stabilnym napieciu wyjsciowym, 
stalej czestotliwosci i wypelnieniu 
zaleznym od czestotliwosci hete- 
rodyny. Sygnal ten, po przejsciu 
przez filtr dolnoprzepustowy RC, 
zamienia sie; na napi^cie stale za- 
lezne wylqcznie od cz^stotliwosci 
dlugofalowej heterodyny odbior- 
nika lampowego. Przelqcznik FM/ 
inne zakresy najlepiej zamontowac 
z tylu odbiornika na plytee bakelito- 
wej, na ktorej znajduje si^ gniazdo 
antenowe i uziemienia. Pami^tajqc 

0 tym, ze niektore odbiorniki 1am- 
powe (jak np. Pionier) mogq miec 
chassis na potenejale fazy sieci 230 
V, anteny UKF konieeznie nalezy 
dolqczyc tak, jak zostalo to przed- 
stawione na schemacie, to znaezy 
poprzez kondensator 100 pF/3 kV 
(stosowany w TV i przetwornicach), 
ktory z drugiej strony polqczony 
jest poprzez dlawik z masq modulu 

1 chassis odbiornika. W celu obnize- 
nia poboru prqdu przez uklad, oba 
moduly - przetwornik f/U i odbior- 
nik FM - sq polqczone szeregowo, 
przy czym masa odbiornika FM po- 
Iqczona jest do chassis odbiornika. 
Rezystory 4,7 k/5 W w obudowie 
ceramicznej mozna przykleic po- 
pularnq kropelkq wprost do chassis 
przy kondensatorze elektrolitycz- 
nym odbiornika lampowego. 
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Zestaw stoneczny 



>* 1 Czytajqc SR 3/2011 , zainte- 
_ resowalem si% mozliwosciq 
zasilania radiostacji energiq 
slonecznq. Chcialbym przed waka- 
cjami pod namiotem wyposazyc sig 
w baterig slonecznq MW Green Power 
MWG wraz z regulatorem ladowania. 
Przeglqdajqc informacjg na stronie 
27 marcowego wydania SR , myslg, ze 
bateria o mocy okolo 50 W do zasilania 
radiotelefonu UKF oraz laptopa w zu- 
pelnosci mi wystarczy. 

Czy na rynku jest jakis niedrogi ze- 
staw \ ktory spelni moje oczekiwania? 

Waldemar Kowalczyk 


Rynek internetowy oferuje wiele 
takich zestawow, a jednym z nich 
jest zestaw stoneczny Junior w ce- 
nie okolo 600 zl. 

W sktad zestawu wchodzi panel 
polikrystaliczny MW Green Power 
MWG 45 oraz regulator ladowania 
Steca Solsum 6.6F. 

Sloneczny Junior moze zasilic 5 
zarowek 4 W przez 10 h/dob^ lub 
radio przez 1 h/dob^ + laptop 
3 h/dob^. 



Panel 

Baterie sloneczne MWG sq prze- 
znaczone do stosowania jako zro- 
dlo energii w systemach autono- 
micznych oraz mogq bye wyko- 
rzystywane do Iqczenia w duze 
systemy. Parametry elektryezne 
predysponujq MWG-45 do zasila- 
nia o napiejciu 12 V przy Iqczeniu 
rownoleglym oraz 24 V przy polq- 
czeniu szeregowym dwoch baterii. 
Baterie sloneczne MWG-45 sq wy- 
konane z krzemu polikrystaliczne- 
go zgodnie z przyj^tymi standar- 
dami przy zachowaniu najwyz- 
szyeh parametrow jakosciowych 
(komponenty sluzqce do budowy 
pochodzq od renomowanych do- 
stawcow). Modul MWG 45-12 jest 


szczegolnie zalecany do zasilania 
przenosnych zestawow o malym 
poborze mocy 

Parametry elektryezne dla STC 
przy 1000 W/m 2 

- moc maksymalna: 45 W 

- napi^cie maksymalne: 18 V 

- prqd maksymalny: 2,5 A 

- napi^cie rozwarcia: 21,62 V 

- prqd zwarciowy: 2,94 A 

- zakres temperatury pracy: 
- 40... +85 °C 

- wymiary : 756 X 520 X 30 mm 

- waga: 5,86 kg 



Regulator 


Regulator ladowania Steca Sol- 
sum 6.6F to jeden z najpopular- 
niejszyeh regulatorow ladowania 
dost^pnych w Europie. Dzi^ki dio- 
dom LED bardzo latwo sprawdzic 
stan naladowania akumulatora. 
Dodatkowymi atutami sq bardzo 
male zuzyeie energii oraz ladowa- 
nie PWM. 

Wlasciwosci regulatora: automa- 
tyczne ustawianie napi^cia 12/24 V, 
ladowanie PWM, zabezpieczenie 
przed gl^bokim rozladowaniem 
(LVD), automatyezne zalqczanie 
po rozlqczeniu, kompensaeja tem- 
peraturowa napi^cia ladowania, 
mozliwe uziemianie na klemie 
„ + comiesi^czne ladowanie 
serwisowe. 

Uklad jest wyposazony w nast^pu- 
jqce zabezpieczenia przed: przela- 
dowaniem akumulatora, gl^bo- 
kim rozladowaniem akumulatora, 
zamianq biegunow na kazdym 
z wejsc/wyjsc, zwarciem (oprocz 
akumulatora), przepi^ciem na wej- 
sciu panelu, prqdem zwrotnym 
do panelu, przegrzaniem i zbyt 
duzym obciqzeniem. 

Stan pracy regulatora jest sygnali- 
zowany poprzez 4 wielofunkcyjne 
diody LED typu multi-color. 
[http://fotoogniwa-sklep.pl] 


Eksperymentalny przemiennik 
Mototrbo 



Vv 1 Cyfrowa transmisja glosu 
w Iqcznosciach amatorskich 
korzysta w przewazajqcej 
cz§sci z systemu D-STAR (przynajm- 
niej w pasmach UKF). Nie oznaeza to 
jednak, ze krotkofalowcy nie ekspery- 
mentujq i z innymi rozwiqzaniami. 


Czy sq znane przypadki zastosowan 
np. Mototrbo DR3000 lub innego, do- 
stgpnego u krajowych dealerow sprzg- 
tu radiokomunikacyjnego? 

Cezary Twardowski 

Jak informuje Krzysztof Dqbrow- 
ski OE1KDA, od jesieni 2010 r. 
dotychczasowy analogowy prze- 
miennik OE1XQU w Wiedniu zo- 
stal zastqpiony przez przemien- 
nik standardu Mototrbo (typu 
DR3000). Standard ten, opraco- 
wany przez firm^ Motorola, jest 
szeroko stosowany w Iqcznosciach 
profesjonalnych. Do jego najwaz- 
niejszyeh zalet nalezq mozliwosc 
dwukanalowej transmisji glosu 
w pojedynczym kanale radiowym 
oraz mozliwosc rownoleglej pracy 
staeji analogowych w tym samym 
kanale przemiennikowym. Drugi 
z kanalow cyfrowych moze bye 
takze wykorzystany do transmi- 
sji danych cyfrowych, takich jak 
krotkie wiadomosci tekstowe lub 
dane pozycyjne GPS (a w warun- 
kach amatorskich takze APRS). Dla 
zwi^kszenia przepustowosci oba 
kanaly mogq bye takze polqczone 
w jeden wspolny. Szerokosc ka- 
nalu radio wego wynosi 12,5 kHz, 
a wi^c jest zgodna z uzywanq 
obecnie w systemie analogowym. 
W Iqcznosci stosowany jest system 
wielodost^pu czasowego TDMA 
zgodny z normq 6.25e. Cyfrowy 
standard Mototrbo DMR (Digital 
Mobile Radio) odpowiada normie 
ETSI TS 102 361 i do kodowania 
dzwi^ku wykorzystuje AMBE+ + . 
Jego zaletq jest to, ze odpowiada 
szeroko stosowanej w Iqcznosciach 
profesjonalnych mi^dzynarodo- 
wej normie, na ktorej opierajq si^ 
takze i inni producenci sprz^tu 
Iqcznosci. 

Wadq tego rozwiqzania jest jed- 
nak dose wysoka cena nowego 
sprz^tu, ale potrzeby amatorskie 
moze zaspokoic takze sprz^t uzy- 
wany. Obecnie indywidualni uzyt- 
kownicy systemu mogq korzystac 
z przenosnych radiotelefonow fir- 
my Motorola typow DP3400/3401 
i DP3600/3601 oraz przewoznych 
DM3400/3401 lub DM3600/3601. 
Cz^sc z nich jest fabryeznie wypo- 
sazona w odbiornik GPS. Glownq 
roznicq w stosunku do sprz^tu 
amatorskiego jest to, ze sq to urzq- 
dzenia jednopasmowe (a wi^c tyl- 
ko 2 m lub tylko 70 cm), a ich spo- 
sob obslugi dostosowany jest do 
potrzeb zawodowych i nie oferuje 
ani takich mozliwosci, ani takiego 
komfortu, jak radiostaeje scisle 
amatorskie. 

Cz^sc analogowa przemiennika 
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OE1XQU jest otwierana za pomocq 
tonu podakustycznego 162,5 Hz. 
W przeciwienstwie do poprzednie- 
go, analogowego przemiennika FM, 
nie jest ona polqczona z Echolin- 
kiem. Po zakonczeniu fazy probnej 
planowane jest uruchomienie sta- 
lego przemiennika Mototrbo na in- 
nej cz^stotliwosci w pasmie 70 cm. 
Rozwazane jest takze polqczenie 
go z innymi, przyszlymi przemien- 
nikami Mototrbo albo za pomo- 
cq VoIR albo w jakis inny sposob. 
W praktyce mogloby to oznaczac 
powstanie kolejnej sieci, podobnej 
pod wzgl^dem funkcjonalnym do 
Echolinku. 

Opis sprz^tu Mototrbo Motoroli byl 
prezentowany w SR 11/2010. 

Nowa transmisja DDP 

Brytyjski krotkofalowiec Danny 
Knaggs 2E0DPK opracowal nowy, 
ogolnie dost^pny protokol transmi- 
sji o nazwie DDR stanowiqcy jego 
zdaniem nowoczesnq alternatyw^ 
dla istniejqcego protokolu Packe- 
tRadio. DDP wspolpracuje z pro- 
gramem Fldigi, pelniqcym funkcj^ 
otoczenia funkcjonalnego. 

Pakiety sq wysylane i odbierane 
w formie zwyklego tekstu, co umoz- 
liwia ich wzrokowe rozpoznawanie 
(na wskazniku wodospadowym 
w programie, w trybie konsoli itp.), 
zapewniajqc wygod^ uzytkowania 
i dalszego wykorzystania. 

DDP zostal zaprojektowany z myslq 

0 wspolpracy z kazdym urzqdze- 
niem nadawczo-odbiorczym, ktore 
moze bye polqczone z komputerem 
za pomocq systemu dzwi^kowego 
(Fldigi) albo RS232 i z radiostaejami 
cyfrowymi D-STAR. 

Zasadniczo stosowana jest modu- 
lacja fazy PSK500R, ale mozliwe 
jest takze korzystanie z modulacji 
MFSK64, MFSK32 itd. 
Oprogramowanie DDP pracuje 
w srodowiskach Windows, Linuks 

1 FreeBSD, a takze emulatora Cy- 
gwin. Przyszle wersje programu dla 
systemu Windows b^dq w pierw- 
szym rz^dzie przeznaczone do pra- 
cy pod emulatorem Cygwin. 
Oprogramowanie jest bezplatnie 
dost^pne w Internecie pod adre- 
sem http://code.google.eom/p/ddp/. 


Obecnie jest ono wyposazone 
w prostq skrzynk^ elektronieznq, 
program terminalowy do prowa- 
dzenia Iqcznosci dialogowych, 
mozliwosc transmisji plikow i prze- 
kaznik cyfrowy. Program znajduje 
si^ jeszcze w fazie intensywnego 
rozwoju i w najblizszej przyszlosci 
planowane jest peine dostosowanie 
go do potrzeb komunikaeji kryzyso- 
wej, m.in. przez umozliwienie wy- 
miany formularzy elektronicznych 
i komunikaeji faksowej. 

Zadaniem stawianym sobie przez 
autora na troch^ dalszq przyszlosc 
jest calkowite zastqpienie systemu 
PacketRadio przez DDP 
Drugim z opracowanych przez 
tego samego autora programow 
jest DDV przeznaczony do cyfrowej 
transmisji glosu z szybkosciq 9600 
bit/s przy uzyciu modulacji GMSK. 
Trudno obecnie powiedziec, czy 
mialby on stanowic konkurencj^ dla 
D-STAR. Oprogramowanie pracu- 
jqce w srodowiskach FreeBSD i Fi- 
nuks jest dost^pne pod tym samym 
adresem co DDP 
[http://code.google.eom/p/ddp/] 
[http://code.google.eom/p/ddv/] 
[http://www.arrl.org/news/surfin- 
-moving-packets-with-ddp] 

Zarowki energooszczQdne 

B Jak wigkszosc radioamatorow 
zastanawiam sig nad przy- 
datnosciq do naszyeh celow 
zuzytych czy uszkodzonych zarowek 
energooszczgdnych. Oczywiscie chodzi 
mi o uklad elektroniezny, do ktorego nie 
ma schematu. Czy Redakcja moglaby 
opublikowac schemat elektryezny, bo 
bye moze udaloby sig zaadaptowac go 
w innej konstrukcji (czgstq awariq ta- 
kich zarowek sq uszkodzenia mechanicz- 
ne, a nie elektroniki)? 

Wojciech Krzeminski 

Nie sqdzimy, zeby byla wielka przy- 
datnosc ukladu elektronieznego 
(schemat - rysunek 4), bo to sq 
wysokowoltowe, w miar^ szybkie 
przelqczniki, generujqce szybkie na- 
pi^cie zmienne, pot^znie jonizujqce 
gazy w rurkach tych lamp (lumino- 
for przeksztalca to na swiatlo biale). 
Sprz^zenie jest pojemnosciowe, 
a prostownik na wejsciu gwarantu- 
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Rys. 4. Przyktadowy schemat ideowy zarow- 
ki energooszczQdnej 

je, ze te lampy mogq takze praco- 
wac z DC 230-250 V. 

A moze Czytelnicy majq juz jakis 
sposob na wykorzystanie ukladu 
elektronieznego (poza odzyskiem 
niektorych podzespolow)? 

Ch^tnie opublikujemy sprawdzone 
pomysly. 
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Identyfikacja radiostacji 
amatorskich 

Zasady przyznawania 
znakow stacjom amator- 
-2J skim, a raczej ich brak, 
od dawna wzbudzal gor^ce dys- 
kusje w srodowisku krotkof alar- 
skim. 

Urz^d Komunikacji Elektronicz- 
nej oglosil „Stanowisko Prezesa 
Urz^du Komunikacji Elektronicz- 
nej w sprawie identyfikacji ra- 
diostacji amatorskich i dyspono- 
wania znakami wywolawczymi". 
Pod dokumentem zamieszczamy 
kilka wypowiedzi (refleksji) krot- 
kofalowcow na ten temat. 


Y/l 




Stanowisko Prezesa Urz^- 
du Komunikacji Elektro- 
nicznej w sprawie iden- 
tyfikacji radiostacji amatorskich 
i dysponowania znakami wywo- 
lawczymi z dnia 15 czerwca 2011 r. 
W zwiqzku z brakiem regulacji 
w obowiqzujqcych przepisach 
prawnych zasad identyfikacji ra- 
diostacji amatorskich i dyspono- 
wania znakami wywolawczymi, 
biorqc pod uwag^ opini^ srodowi- 
ska krotkofalowcow, Prezes Urz^- 
du Komunikacji Elektronicznej 
przedstawia, co nast^puje. 

Stan prawny 

■ Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. 

- Prawo telekomunikacyjne (Dz. 
U. Nr 171, poz. 1800 z pozn. zm.) 

- art. 189 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy 
pt: „Organy administracji Iqcz- 
nosci prowadzq polityk^ regula- 
cyjnq, majqc na celu w szczegol- 
nosci: 

d) wspieranie skutecznego wy- 
korzystania oraz zarz^dzania 
cz^stotliwosciami i numeracj^". 

■ Rozporzqdzenie Ministra Infra- 
struktury z dnia 5 grudnia 2008 
r. w sprawie pozwolen dla sluz- 
by radiokomunikacyjnej amator- 
skiej (Dz. U. Nr 223, poz. 1472). 

■ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. 

- Kodeks post^powania admini- 
stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 
98, poz. 1071 z pozn. zm.). 

■ Regulamin Radiokomunikacyjny 
stanowiqcy dokument uzupel- 
niajqcy Konstytucj^ i Konwencj^ 
Mi^dzynarodowego Zwiqzku 
Telekomunikacyjnego, sporzq- 
dzone w Genewie dnia 22 grud- 
nia 1992 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 10, 
poz. Ill i 112) - edycja 2008 r. 

Definicje 

W niniejszym stanowisku pod na- 
st^pujqcymi poj^ciami nalezy ro- 
zumiec: 

■ radiostacja amatorska indywi- 
dualna - urzqdzenie radiowe 


nadawcze lub nadawczo-od- 
biorcze wraz z systemem ante- 
nowym uzywane w sluzbie ra- 
diokomunikacyjnej amatorskiej 
przez osob^ fizycznq; 

■ radiostacja amatorska klubowa 

- urzqdzenie radiowe nadawcze 
lub nadawczo-odbiorcze wraz 
z systemem antenowym uzy- 
wane w sluzbie radiokomunika- 
cyjnej amatorskiej przez osob^ 
prawnq lub stowarzyszenie; 

■ radiostacja amatorska bezobslu- 
gowa - automatyczna radiosta- 
cja amatorska; 

■ znak wywolawczy - unikalny 
ciqg znakow (liter i cyfr) umozli- 
wiajqcy identyfikacji radiostacji 
amatorskiej w postaci: XX(1-9)Y- 
YY, gdzie XX oznacza dwuzna- 
kowy prefiks panstwowy przy- 
znany przez Mi^dzynarodowy 
Zwiqzek Telekomunikacyjny 
(Art. 19.68, Art. 19.69 i Zalqcznik 
Nr 42 Regulaminu Radiokomu- 
nikacyjnego), cyfra (1-9) okresla 
obszar, w ktorym znajduje si^ 
siedziba lub miejsce zamieszka- 
nia uprawnionego podmiotu: 

1 - wojewodztwo zachodniopo- 
morskie, 

2 - wojewodztwo kujawsko-po- 
morskie lub pomorskie, 

3 - wojewodztwo lubuskie lub 
wielkopolskie, 

4 - wojewodztwo podlaskie lub 
war minsko -mazur skie, 

5 - wojewodztwo mazowieckie, 

6 - wojewodztwo dolnosl^skie 
lub opolskie, 

7 - wojewodztwo lodzkie lub 
swi^tokrzyskie, 

8 - wojewodztwo lubelskie lub 
podkarpackie, 

9 - wojewodztwo malopolskie 
lub slqskie, 

a YYY okresla indywidualny dla 
posiadacza pozwolenia kat. 1 i 3, 
niepowtarzalny w ramach jedne- 
go prefiksu panstwowego, zlo- 
zony z jednej, dwoch lub trzech 
liter, sufiks przyznany przez or- 
gan regulacyjny z dost^pnych 
zasobow, przeznaczony do sta- 
lej i niezmiennej identyfikacji 
radiostacji w okresie waznosci 
pozwolenia radiowego; 

■ znak wywolawczy dodatkowy 

- unikalny ciqg znakow (liter 
i cyfr) umozliwiaj^cy identyfika- 
cji radiostacji amatorskiej dzia- 
lajqcej na podstawie pozwolenia 
dodatkowego z wylqczeniem 
prefiksow wykorzystywanych 
przy budowie znakow wywo- 
lawczych przyznawanych wpo- 
zwoleniach indywidualnych 
i klubowych kategorii 1, 3 i 5; 

■ znak kontestowy - znak uzywa- 


ny do identyfikacji radiostacji 
amatorskiej w trakcie udzialu 
w zawodach lub konkursach 
krotkofalarskich, ktory moze bye 
przyznany tylko na okres trwa- 
nia zawodow lub konkursow; 

■ znak okolicznosciowy - znak 
uzywany do identyfikacji ra- 
diostacji amatorskiej w zwiqzku 
z waznymi wydarzeniami m.in. 
historyeznymi, kulturalnymi 
i innymi o szczegolnym charak- 
terze, ktory moze bye przyznany 
tylko na okres trwania obcho- 
dow tych wydarzen; 

■ okrig wywolawczy - obszar, 
w ktorym znajduje sii siedziba 
lub miejsce zamieszkania upraw- 
nionego podmiotu, okreslony 
cyfr ami 1-^9. 

Zasady identyfikacji 
radiostacji amatorskich 

Prezes UKE przyjql nast^pujqce 
zasady przydzielania znakow wy- 
wolawczych polskim radiostaejom 
amatorskim, w zaleznosci od ich 
przeznaczenia: 

■ znaki przeznaczone dla radio- 
stacji amatorskich indywidual- 
nych i klubowych dzialajqcych 
na podstawie pozwolenia ra- 
diowego kategorii 1 skladajq si^ 
z prefiksu SP lub SQ, cyfry 1^-9 
(oznaczajqcej numer okr^gu) 
oraz sufiksu jednoliterowego, 
dwuliterowego lub trzyliterowe- 
go, z zastrzezeniem, ze znaki dla 
radiostacji klubowych skladajq 
si^ z prefiksu SP i trzyliterowego 
sufiksu, w ktorym pierwszq lite- 
rs moze bye K, F, Y lub Z. 

■ znaki przeznaczone dla radiosta- 
cji amatorskich indywidualnych 
dzialajqcych na podstawie po- 
zwolenia radiowego kategorii 3 
skladajq si^ z prefiksu SO cyfry 
1 -=-9 oznaczaj^cej numer okr^gu 
wywolawczego oraz sufiksu b^- 
dqcego kombinaejq liter od AAA 
do KZZ. 

■ znaki przeznaczone dla radiosta- 
cji bezobslugowych indywidu- 
alnych i klubowych (przemien- 
nikow analogowych lub cyfro- 
wych i radiolatarni) skladajq si^ 
z prefiksu SR, cyfry 1 -=-9 (ozna- 
czaj^cej numer okr^gu), sufiksu 
jednoliterowego, dwuliterowego 
lub trzyliterowego. W sufiksach 
znakow dla radiolatarni, jako 
pierwsze wyst^pujq litery F, V, 
U, L, S, W, C, X, K okreslajqce pa- 
smo amatorskie (zgodnie z mi^- 
dzynarodowym oznaezeniem 
pasm stosowanym w IARU). 

■ znaki okolicznosciowe i konte- 
stowe uzywane na podstawie 
pozwolenia dodatkowego skla- 
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Czekamy na kolejne wypowiedzi dotyczqce waznych spraw uzytkownikow eteru 


dajq si^ z prefiksu HF, SN lub 3Z, 
cyfry 0-^9 oraz dowolnej dlugo- 
sci sufiksu b^dqcego kombinacjq 
znakow pisarskich (cyfry i litery), 
z czego ostatni musi bye literq. 
Sufiksy w znakach wywolawczych 
z okreslonym prefiksem sq nie- 
powtarzalne w innych okr^gach 
wywolawczych . 

Znaki dodatkowe mogq bye przy- 
dzielane w celu przeprowadze- 
nia eksperymentu technicznego, 
udzialu w zawodach lub kon- 
kursach (znaki kontestowe) oraz 
w zwiqzku z wydarzeniami histo- 
ryeznymi, panstwowymi, sporto- 
wymi, srodowiskowymi i kultural- 
nymi (znaki okolicznosciowe). 
Kombinacja liter, z ktorych zbudo- 
wany jest sufiks, nie moze bye od- 
czytana jako slowo uznane za wul- 
garne lub propagujqce faszyzm, ra- 
sizm i wzywaj^ce do nietolerancji. 
Podczas pracy radiostaeji amator- 
skiej z miejsca innego niz lokaliza- 
eja okreslona w pozwoleniu zaleca 
si^ lamanie znaku przez litery „d", 
„p", „m", „am" lub cyfr^ 

l-=-9, przy pracy staeji zaleznie od 
sytuacji: 

/d - staeje prowadzqce Iqcznosc 
w sytuacjach kryzysowych (pod- 
czas cwiczen Iqcznosci kryzyso- 
wej), 

/p - staeje przenosne malej mocy 
(noszone), 

/m - w ruchu l^dowym i z jedno- 
stek plywajqcych po wodach tery- 
torialnych RP, 

/mm - z jednostek plywajqcych po 
wodach mi^dzynarodowych, 

/am - ze statkow powietrznych, 

11 + 9 - podczas pracy z innego 
okr^gu. 

O sposobie lamania znaku decy- 
duje operator staeji, kierujqc si^ 
powyzszymi wskazaniami. 
Podczas pracy radiostaeji ama- 
torskiej z terytorium panstwa 
b^dqcego czlonkiem CEPT, zgod- 
nie z Zaleceniem CEPT T/R 61-01 
dotyczqcym zasad uzywania ra- 
diostaeji amatorskich przez osoby 
przebywaj^ce z wizytq w panstwie 
stosujqcym ww. rekomendacj^, po- 
siadaez pozwolenia musi swoj kra- 
jowy znak poprzedzic prefiksem 
obowiqzujqcym w tymze panstwie 
(zgodnie z wytyeznymi okreslony- 
mi w Dodatku II i IV do Zalecenia). 
Prefiks powinien zostac oddzielo- 
ny od krajowego znaku wywolaw- 
czego znakiem „/" (w przypadku 
telegrafii) lub slowem „stroke ,/ (w 
przypadku fonii). 

Znaki okolicznosciowe i konte- 
stowe przydzielane sq osobie fi- 
zycznej lub prawnej, ktora posia- 
da pozwolenie radioamatorskie 


oraz zlozy wniosek we wlasciwej 
wzgl^dem zamieszkania lub sie- 
dziby Delegaturze UKE. Przydzial 
znakow, o ktorych mowa powyzej, 
obecnie dokonywany jest poprzez 
zmian^, w trybie art. 155 kodek- 
su post^powania administracyj- 
nego, posiadanego pozwolenia 
radiowego na uzywanie radio- 
wych urzqdzen nadawezyeh lub 
nadawezo-odbiorezyeh w sluzbie 
radiokomunikacyjnej amatorskiej 
w zakresie przydzielonego zna- 
ku wywolawczego, gdzie zmiana 
ta polega na zastqpieniu stalego 
znaku wywolawczego znakiem 
okolicznosciowym przydzielonym 
na oznaezony okres do uzywa- 
nia z okazji okreslonego wydarze- 
nia. Konsekwencj^ przedmiotowej 
zmiany pozwolenia jest utrata na 
okreslony czas (wskazany w decy- 
zji) znaku wywolawczego stalego. 
Tym samym podmiot uprawniony 
moze uzywac w czasie obowiqzy- 
wania zmienionego pozwolenia 
wyl^cznie znaku okolicznoscio- 
wego. 

Strona moze rowniez zwrocic si^ 
z wnioskiem o wydanie dodat- 
kowego pozwolenia radiowego 
i przydzielenie w nim znaku oko- 
licznosciowego lub kontestowego. 
Pozwolenie dodatkowe umozliwia 
rownoczesnq prac^ ze znakiem 
wywolawczym podstawowym 
i przydzielonym znakiem dodatko- 
wym (kontestowym lub okoliczno- 
sciowym). 

prezes UKE, Anna Strezynska 
www.uke.gov.pl 

Moim skromnym zdaniem 
jest to dobry i czytelny do- 
kument, jasno okreslajqcy 
zasady przydzielania znakow krotko- 
falowcom indywidualnym i staejom 
klubowym, jednak brakuje mi w nim 
doprecyzowania lub jasnego okreslenia 
nastgpujqcych spraw: 
u okreslenia , ze sufiks znaku bgdzie 
tworzony sposrod 26 liter alfabetu 
lacinskiego. Ma to istne znaezenie, 
poniewaz brak takiego stwierdze- 
nia juz rodzi w niektorych glowach 
pomysly na znaki zawierajqce q, $ 
i tym podobne. Moze to i bzdura, ale 
w razie rozpatrywania sprawy przez 
Sqd Administracyjny juz takq bzdu- 
rq moze nie bye. 

u Sugerowalbym uwzglgdnienie sta- 
nowiska harcerzy. Uwazam, ze wy- 
dzielenie „Z" jako poczqtkowej litery 
znaku tylko dla staeji zwiqzanych 
z harcerstwem (niezaleznie od orga- 
nizaeji) ma uzasadnienie. Znakow 
rozpoczynajqcych sig od K, P iY jest 
tak duzo r ze wystarezy dla wszystkich 
pozostalych organizaeji w Polsce. 


u Wnosilbym , aby UKE wyraznie 
ograniezylo mozliwosc przyznawania 
znakow z prefiksem HFO tylko dla 
polskich staeji pracujqcych z tere- 
now antarktycznych. Prefiks HFO 
od dawna jest obeeny w wielu wy- 
kazach mi^dzynarodowych (DXCC, 
IARU) jako Polska ze wskazaniem na 
Antarktykg. Myslg, ze wyrazam tu 
opinig przynajmniej czgsci kolegow. 
Dokument reguluje sposob korzysta- 
nia ze znakow wywolawczych przy 
pracy z innego miejsca niz to ktore 
w Pozwoleniu Radiowym wskazano 
jako miejsce zainstalowania. Uzyte 
w „Stanowisku" sformulowania „za- 
leca si%...” oraz „o sposobie lamania 
znaku decyduje operator" dowodzq r 
ze UKE traktuje krotkofalowcow jako 
partnerow, a nie petentow, uznaje fakt 
samoregulacji krotkofalarstwa i wresz- 
cie uwaza radioamatorow za ludzi 
odpowiedzialnych, ktorym mozna zo- 
stawic margines swobody, zamiast na- 
rzucac wszystko administracyjnie. 

Po opublikowaniu n Stanowiskaj na 
forum krotkofalowcow rozgorzala dys- 
kusja, w ktorej przedstawilem swoj 
poglqd na stosowanie tego zalecenia. 
u W sytuacji roznych adresow (za- 
mieszkania i zainstalowania staeji) 
w tym samym okr$gu, nie lamig 
znaku, bo nie ma to zadnego zna- 
czenia dla korespondenta (ten sam 
okrgg, ten sam lokator). Nie ma to 
takze znaezenia dla urzgdu. 
u Gdy udajg sig na odleglq o 2 km 
gorkg w moim lokatorze (wigkszosc 
czasu aktywnosci) nie uzywam 
Ip. W moim przypadku bardziej pra- 
widlowe byloby wpisanie tego miej- 
sca do pozwolenia, ale niestety nie 
ma tarn adresu. 

u Lamanie znaku kontestowego byloby 
zaprzeczeniem samej idei takiego 
znaku. 

u Gdy pracujz z terenu, z innego lo- 
kator a, niezaleznie od okrggu, to 
uzywam znaku SP1 JPQ/p. 

Przy pracy na UKF znaezenie ma 
lokator z ktorego pracujg, a nie lama- 
nie znaku. Jednak moj korespondent 
otrzymuje wyraznq informaejg, ze to 
co znajdzie np. w QRZ.com na temat 
mojej lokalizaeji, w danym momen- 
cie moze bye nieaktualne. Tak samo 
pracujqc z latarni morskiej, zamku, 
gminy, parku narodowego czy szczytu 
w ramach programu SOTA. Praca 
terenowa dla mnie jest esenejq dzialal- 
nosci w eterze i nie widzg powodu, aby 
wstydzic sig uzywania znaku Ip. 

Jezeli posiadam pozwolenie okreslajq- 
ce adres np. w Szczecinie i z jakiegos 
powodu czasowo przebywam w innym 
miejscu, to sensownym i prawidlowym 
wydaje sig lamanie znaku przez aktu- 
alny okrgg. Dotyczy to takze wlasnego 
okrggu. 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Li sty 


Jezeli zmieniam adres zameldowania 
i przeprowadzam sig do innego okrggu 
to regulq powinna bye zmiana pozwo- 
lenia radiowego na aktualny okrgg przy 
zachowaniu dotychczasowego suffiksu. 
Jezeli prowadzg Iqcznosc z samochodu 
to uzywam /m. Ma to znaezenie przy 
roznego rodzaju dyplomach i wspolza- 
wodnictwach. Przypomng, ze w wielu 
sytuacjach Iqcznosci ze staejami /m, /mm 
i/am nie sq uznawane do dyplomow 
Poza zaleceniami UKE jest jeszcze 
aspekt techniczny uzywania i lamania 
znakow poza miejscem wskazanym 
w Pozwoleniu Radiowym. Korzystanie 
z roznych emisji takze cyfrowych jest 
faktem i nie ma co nad tym dyskuto- 
wac. W przypadku niektorych emisji 
np. JT65 czy pokrewnych istniejqce 
programy komputerowe uniemozli- 
wiajq zastosowanie lamania znaku. 
W trakeie Iqcznosci nawet na KF poda- 
wany jest natomiast lokator okreslajq- 
cy naszq aktualnq lokalizacj g. Tak wige 
pozostawienie sprawy do decyzji ope- 
ratora pozwala z czystym sumieniem 
pracowac z interesujqcej lokalizaeji 
terenowej lamania przepisow. 

Jurek SPIJPQ&SOID 


\Ss 


Wedlug mnie balagan w spra- 
wie przydzielania znakow jest 
od dawna, a wing za ten stan 
rzeezy ponosi administraeja pahstwo- 
wa, ktora jest dysponentem owych zna- 
kow. Nastgpnq przyczynq istniejqcego 
balaganu jest to , ze istnieje kilka miejsc 
ich przyznawania - Delegatury UKE. 
Powinno bye tylko jedno miejsce ich 
przyznawania tj. Centrala UKE , tarn 
gdzie znajduje sig baza znakow. Dele- 
gatury UKE nie majq bezposredniego 
wglqdu do tej bazy, dysponujq takq 
pulq znakow jakq dostajq z Centrali. 
Przykladem niech bgdzie moj pierwotny 
znak SQ2EIG ktory sobie wybralem 
w Delegaturze, nie wiedzqc o tym ze 
w Centrali UKE spi sobie od zawsze 
znak SP2LIG, ktory jest znakiem dzie- 
wiezym nigdy nikomu nie byl wydany. 
Poniewaz zawsze chcialem miec znak 
dziewiezy, zeby nigdy nie byl kojarzony 
z inna osobq, bo nigdy nie jest wiadomo 
jak ta osoba byla odbierana w srodowi- 
sku krotkofalowcow. Mozna zadac sobie 
pytanie dlaczego UKE wydaje znaki 
z prefiksem SQ kiedy spory zapas zna- 
kow z prefiksem SP lezy sobie spokoj- 
nie wjej jego zasobach . Sq tarn znaki 
z odzysku jak i znaki dziewicze nigdy 
nikomu nie wydane. Ta sytuaeja jest 
ewidentnym przykladem tego, ze znaki 
krotkofalarskie powinny bye przyzna- 
wane wjednym miejscu, tj. w Centrali 
via Delegatury. 

Obecnie nic nie mozna ze znaku od- 
czytac, bo nigdy nie bylo chronologii 
ich wydawania. Uwazam, ze opano- 
wanie tego problemu jest juz niestety 


niemozliwe, natomiast mozna zapobiec 
jego dalszemu powielaniu. 

Wszystkim krotkofalowcom na swiecie 
jest znany podzial naszego kraju na 
okrggi (9) i odpowiedniego traktowa- 
nia cyfry w naszym znaku. Dobrze ze 
Pani Prezes UKE w swoim stanowisku 
zaakcentowala tq kwestig. Slyszy sig 
glosy w naszym srodowisku, ze obo- 
wiqzujqcy podzial naszego kraju jest 
przestarzaly i powinien ulec likwidacji, 
to sq zle podpowiedzi. Wprowadzilo by 
niepotrzebny nikomu chaos i totalnq 
dezinformaejg. 

Generalnie UKE przyjql dobre zasady 
przydzielania znakow wywolawczych 
polskim staejom amatorskim w zalez- 
nosci od ich przeznaczenia. Pewnym 
nowum bgdzie utworzenie odrgbnego 
prefiksu (SO) dla staeji o mniejszej 
mocy licencyjnej, myslg ze to bgdzie 
dotyezylo staeji gdzie operatorami bg- 
dzie mlodziez. 

Pewnego rodzaju problemem moze bye 
propozyeja zalecenia lamania sig przez 
wszystkim znane litery lub cyfry. Na- 
lezy domniemac ,ze bgdq rozne inter- 
pretaeje zwrotu zaleca sig. juz teraz 
mozna spotkac sig z roznq ich interpre- 
taejq, jedni uwazajq ze lamac sig trzeba 
i robiq to np. 200m od swojego stalego 
QTH. Inni uwazajq ze nie trzeba la- 
mac sig bgdqc na drugim koheu kraju. 
Natomiast uwazam za totalnq porazkg 
UKE zeby tolerowac takiego dziwolqga, 
np operator ktory uzyskal znak zgodny 
z adresem swego zamieszkania SP2xxx 
przeprowadza sig na stale na poludnie 
kraju i dalej uzywa tego samego zna- 
ku. jest to totalne zaprzeczenie ustgpu 
DEFINICJE punkt 4 stanowiska Pani 
Prezes UKE. W takim znaku wg mojej 
oceny nalezaloby zmienic numer okrg- 
gu, obojgtnie czy wlasciciel tego chce 
czy nie. 

Bardzo szeroko toezy sig dyskusja na 
forum PKI o stanowisku Pani Prezes 
UKE , bardzo duzo jest roznych wypo- 
wiedzi kolegow dotyczqcych praktyez- 
nie wszystkich zagadnieh poruszonych 
w tym stanowisku. Spora grupa oba- 
wia sig utraty uzyskanych juz znakow 
kontekstowych z prefiksem SO, majq 
juz wydrukowane karty QSE. Innym 
nie podoba sig mozliwosc lamania sig 
lub nie w zaleznosci od widzimisig 
operatora. Generalnie oceniam pozy- 
tywnie poglqd UKE w kwestii znakow 
krotkofalarskich. 

Grzegorz SP2LIG 



Nie jest jasne prawne zna- 
ezenie dokumentu zatytulo- 
wanego „Stanowisko" wobec 
krotkofalowcow: czy okresla on sztyw- 
ne zasady, ktorych odtqd bgdzie prze- 
strzegal UKE, czy tez, jak poprzednio 
w przypadku podobnych „zaleceh" 
i „rekomendacji", sam urzqd swoich 


zasad przestrzegal nie bgdzie, a decyzje 
o kompozycji znaku wywolawczego 
bgdq zalezec od arbitralnego uznania 
pracownika UKE zajmujqcego sig usta- 
laniem znakow dla staeji amatorskich. 
Trudno jest pogodzic sig z faktem za- 
strzezenia tylko prefiksow SP i SQ 
dla radiostaeji indywidualnych i klu- 
bowych i tylko prefiksow 3Z, HP i SN 
dla staeji kontestowych i okoliczno- 
sciowych. Ponadto z tresci stanowi- 
ska wynika, ze w przypadku znaku 
okolicznosciowego musi bye uzyty 
najpierw numer okrggu, a dopiero po- 
tem kombinaeja cyfr i liter. Oznacza 
to, ze staeja okolicznosciowa pracujqca 
z osmego okrggu z okazji setnej rocz- 
nicy urodzin znanej postaci bgdzie 
miala np. prefiks HF8100xx. A do tego 
0 (zero) juz w znakach okolicznoscio- 
wych samodzielnie nie wystqpi. Niepo- 
trzebna strata. 

Liczg na odwaznq decyzjg pani Pre- 
zes UKE i uznanie postulatow zgla- 
szanych w trakeie konsultacji. Skoro 
Polsce przyznano serie „duzych" pre- 
fiksow 3Z HF SN SO SP SQ SR, to 
krotkofalowcy powinni miec prawo 
do korzystania z calego tego zasobu. 
Szczegolnie dotyezy to staeji konte- 
stowych i okolicznosciowych, gdzie 
unikalnosc znaku ma istotne znaezenie 
dla wyniku sport owego czy zdobywa- 
nia roznorodnych dyplomow opartych 
na wyjqtkowosci znaku staeji. Jezeli 
wszystkie polskie prefiksy nie bgdq sig 
regularnie pojawiac na falach krotkich, 
to moze nam grozic ich utrata. Urzqd 
nie ma zadnego powodu, ani argu- 
ments aby odmawiac radioamatorowi 
uzyskania takiego prefiksu, jaki oddano 
do dyspozycji polskich wladz ijakiego 
zyezy sobie wnioskodawca. Poza tym 
nie widzg powodu reglamentowania 
przez urzqd „duzych" prefiksow i ich 
przydzielania na z gory okreslone cele, 
a jednoczesnie arbitralnego odmawia- 
nia ich przydzielenia zainteresowa- 
nym. Z pewnosciq bgdzie to przyczynq 
konfliktow pomigdzy wnioskodawcami, 
a Urzgdem. Przyklady z innych krajow 
swiadezq, ze udostgpnienie wszystkich 
prefiksow zwigkszylo atrakcyjnosc da- 
nego kraju w eterze. 

Henryk SP9JPA 



Red. Dzi^kujemy za po- 
zdrowienia dla redak- 
- 2 /) cji. Zyezy my wszystkim 
Czytelnikow milego wypoczynku 
letniego i oczekujemy na kolejne 
wypowiedzi traktuj^ce o waznych 
sprawach uzytkownikow eteru, 
w tym te dotycz^ce wprowadza- 
nych przepisow prawnych na te- 
mat zasad identyfikaeji radiostaeji 
amatorskich i dysponowania zna- 
kami wywolawczymi. 
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RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK i GIELDA 


KupiQ 

KupiQ czQSCi do Torn EB. Lodz. 
Tel. 517 736 652 


Niedrogo CB radio wstggowe, 

uzywany transceiver KF, zasilacz 
ok. 15 A. Kontakt wytqcznie 
telefoniczny. Maciej 161ZT903. 
Ztotow. Tel. 787 075 088. 
http://1 61 zt903.webnode.com 

Sprzedam 

ABC1 i inne lampy elektronowe 

do audio, podstawki lamp ztoco- 
ne rozne typy, trafa gtosnikowe, 
schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy najwyzszej jakosci 
i ujednolicone. Wzmacniacze 
Hi-Fi, S.-E. Warszawa. Tel. 

22 847 11 56, 601 34 28 70. 
E-mail: tubes@tubes.homeunix. 
com 


Alan 555, czqstotliwosc pracy 
25,610-28,310 MHz, moc okoto 
100 W. CenalOOO zi. Czarna 
Biatostocka. Tel. 501 413 877 


Alan 8001 sprawny 1 00% 
bez jakichkolwiek rys i obtarc 
na obudowie z oryginalnym 
mikrofonem, kablem zasila- 
jqcym, srubami mocujqcymi, 
uchwytem montazowym, orygin. 
kartonikiem. Radio nie byto 
nigdy naprawiane. Cena 830 zl. 
Grudziqdz. Tel. 609 610 866 


Albrecht Densei EC 2002, mi- 

krofon z echem i wzmocnieniem 
zasilany z baterii 9 V, wktadka 
elektretowa, czutosc 62 ±3 dB, 
impedancja 3000 Ohm, czqstotli- 
wosc przenoszenia 150 Hz-3500 
Hz, wtyk 6 pin lub inny. 

Cena 1 1 0 zl. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


CB President George stan tech- 
niczny i wizualny b. dobry, 100% 
sprawny, niemodyfikowany, 
nienaprawiany. W sktad wchodzi 
radio, oryginalny mikrofon, 
uchwyt montazowy, sruby 
mocujqce, kabel zasilajqcy, 
instrukcja obstugi. Cena 950 zt. 


Grudziqdz. Tel. 609 610 866. 
E-mail: tybet7109@wp.pl 


Icom IC-718, mikrofon HM36, 
DSP UT-106, konw. CT17,MFJ 
902, Travel tuner 80-10 m 150 
W, cena do uzgodnienia (od 
SP2EP) SP2DX. Sopot. 

Tel. 58 551 87 17. 

E-mail: sp2dx@chello.pl 


Icom IC-746 z oryginalnym 
mikrofonem HM-36, petna moc 
100 W na wszystkich pasmach 
KF i UKF. Wbudowana skrzynka 
antenowa. Do tego oryginalne 
pudetko i instrukcja. Radio jest 
odblokowane na pasmie CB. 
Info gg 158585. Cena 3500 zt. 
Warszawa. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Lampy GU78B, GU84B, 6P45S, 
QQE-06/40, GK71, GU50. Maszt 
kratowy wolnostojqcy 21 m 
(3 segmenty), gtosnik SP-23 
Kenwood, anteny 28 elementow 
430-440 MHz. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Lampy Tungsram EF85, EF89, 
EBF89, stuchawki 2000 Q, 
lampy Philips EF83, E86C, 
E88CC. Wielun. 

Tel. 43 841 82 36 


Miernik mocy i SWR z wy- 

swietlaczem LCD KF+ 50 MHz 
+ 2 m + 70 cm, nie wymaga 
kalibracji, mierzona moc KF 200 
W 2 m/1 00 70cm/100W,23cm/ 
50W, wyswietla dwa parametry 
jednoczesnie z doktadnosciq 
0,1, gwarancja oraz serwis. 
Roztazino 5. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.orengespace.pl 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji wyprodukowane 
w USA. Power HF ztqcza kablo- 
we 4 pin, uzywane do IC-7000, 
IC-7200, FT-450, FT-2000, TS 
480, FT 9000 i inne + wtyk 
oczka kablowy stosowany 
w podtqczeniach zasilania. Cena 
28 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Numery nastqpujqcych cza- 
sopism z lat ubiegtych: Swiat 
Radio, Elektronika dla Wszyst- 
kich, Praktyczny Elektronik, 
Nowy Elektronik, Mtody Technik. 
Wiqcej informacji udzielam via 
e-mail lubtelefonicznie. 
Matomice. Tel. 788 789 270. 
E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


President Jackson 5 x 40 moc 

1 0/25 W, wstawiona regulacja 
mocy, 26,060-28,320 MHz, 
mode AM/FM/USB/LSB, wtyk 4 
pin, oryginalny mikrofon, mo- 
cowanie radia + 4 srubki, kabel 
zasilajqcy, instrukcja obstugi PL. 
Cena 590 zt. Warszawa. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Ptytka SP5WW z filtrem 
kwarcowym PP9A2-2R, wzmac- 
niacze w.cz., m.cz., antena na 2 
metry-tanio. Lodz. 

Tel. 517 736 652 


Radiotelefony Radmor/2m 3033 
i 3001 wstawiam syntezery 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i, GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sip wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstqpow miq- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego 

- Swiat Radio 8/201 1 











































































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowuj^c odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowosc 
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RVNEK / GIELDA RVNEK / GIELDA RVNEK /' G I EL DA RVNEK / GIELDA 


G-4 160 kanatow, skaner, 100 
pamiQci wpisywanych przez 
uzytkownika CTCSS + 1750 do 
przemiennikow, poprawiam czu- 
tosc odbiornika TX do 1 5 W, gwa- 
rancja oraz serwis. Cena 360 zt. 
Roztazino 5. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl 


Sprzedam Alana 8001 w bardzo 
dobrym stanie 100% sprawny 
bez jakichkolwiek rys i obtarc na 
obudowie. Oryginalny mikrofon, 
kabl zasilajqcy, sruby mocujqce, 
uchwyt montazowy, oryginalny 
karton. Radio nigdy nie byto 
naprawiane. Cena 830 zt. 
Grudziqdz. Tel. 609 610 866 


Sprzedam TRX Astro 102 BX. 

Czestochowa. Tel. 601 097 214 


Sprzedam modul FM (FM-1) 

- made Japan orazfiltr AM 
firmy Unit - made in Japan, 
nr. 802. Posrednia 8.215 MHz, 
pasmo przenoszenia/szero- 
kosc 6KHz. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany, priorytetowy 
a nie za pobraniem. 

Cena 240 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nowe gniazdo do zasi- 
lania radiostacji, wyprodukowa- 


ne w USA. Gniazdo 6-pin na wtyk 
zasilajqcy stosowany w trans- 
ceiverach Kenwood, Yaesu, 

Icom. Zestaw zawiera gniazdo 
wykonane z ABS’u wysokiej 
jakosci, 4 koncowki. Cena 20 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nowe wtyczki do 
zasilania radiostacji produkcji 
USA. Wtyk 6-pinowy na kabel 
zasilajqcy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom 
+ wtyk podkowa lub oczka 
kablowy do wybory gratis. Kosz- 
ty wysytki 5 zt list. Cena 25 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nowq anteng Vertical 
Hustler 5BTV, prod. USA, oraz 
anteng SM7DVH w wykonaniu 
amatorskim. Wigcej info i ich 
ceny udzielQ telefonicznie lub 
e-mailem -SP6TGR. Jawor. 

Tel. 696 038 116. 

E-mail: janektgr@interia.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z (T) wtykiem 

+ gniazdo (T) zasilajqcy, 
nowy wyprodukowany w USA. 
Pasuje do wielu radiotelefonow, 
VHF/UHF Yaesu, Icom, Ken- 
wood. Dtugosci 3 m, przekroj 


2x1,5mm2 do 16 A. Cena 35 
zt. Sobow. Tel. 505 711 061. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy. Przewod jest 
nowy, oryginalny, wyprodu- 
kowany w USA dla starszych 
radiostacji Yaesu, Icom, Kenwo- 
od. Dtugosc kabla 2 m, srednica 
przekroju 2 x 2.5mm2. Posiada 
wtyk 6-pin 2 x 20 A. Cena 68 
zt. Sobow. Tel. 505 711 061. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Synteza G-4/2m lub inne pasmo 
160 kanatow, 100 pamigci, 
skaner po pamigciach i VFO, 
CTCSS + 1 750 Hz do przemien- 
nikow, omijanie niechcianych 
kanatow, 6 rodzajow krokow, 
gwarancja i serwis. Szczegoty 
na mojej stronie. Cena 1 80 zt. 
Roztazino 5. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.orengespace.pl 


Transceiver IC-735, 1 60-1 0 m, 
100 W, mikrofon, zasilacz (od 
sp2eo). Cena do uzgodnienia 
Wiestaw Wysocki SP2DX. 
Sopot. Tel. 58 551 87 17. 
E-mail: sp2dx@chello.pl 


Transceiver Yaesu 2M FT411E 

mikrofonogtosnik, 2 anteny, fute- 


rat, zasilacz sieciowy, zasobnik 
na baterie. Cena 400 zt. Nowy 
DwdrMazowiecki. 

Tel. 22 775 46 58. 

E-mail: sp5ceq73@gmail.com 


Unitra RMSZRK 404,100% 

sprawny, 4 zakresy odbioru 
stacji, odtwarzacz kasetowy. 
Radio moze bye pamiqtkq 
czasow mtodosci. Podana cena 
nie zawiera kosztu przesytki. 
Kontakt wytqcznie telefoniczny. 
Maciej, 161ZT903. Cena 150 zt. 
Ztotow. Tel. 787 075 088. 
http://1 61 zt903.webnode.com 


Unitra Wanda, sprawne, choc 
wymaga matej zewngtrznej 
renowaeji. Radio moze bye 
pamiqtkq czasow mtodosci. 
Podana cena nie zawiera kosztu 
przesytki. Kontakt wytqcznie 
telefoniczny. Maciej, 161ZT903. 
Cena 50 zt. Ztotow. 

Tel. 787 075 088. 

http://1 61 zt903.webnode.com 


Uszkodzony TRX handy 2m 

FM Onwa K-6201 . Do 
wykorzystania 9 rezonatorow 
kwarcowych. Wigcej informaeji 
udzielam via e-mail lub telefo- 
nicznie. Cena 50 zt. Matomice. 
Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Wysokiej jakosci kabel zasilajg- 
cy, nowy made in USA. Przewod 
jest z petnym wyposazeniem 
dla nowszyeh radiostacji Yaesu, 
Icom, Kenwood. Dtugosc kabla 
2 m, srednica przekroju 2x2,5 
mm2. Posiada wtyk 4-pin 
+2x20 A bezp. Cena 72 zt. 
Sobow. Tel. 505 711 061. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Zamienig 

Kolekcjonerzy, hobbysci, zamie- 

nig niekompletny przedwojenny 
radionamiernik produkcji fran- 
cuskiej. Szczegoty telefonicznie. 
Warszawa. 

Tel. 502 838 361 


Magnetofon Mak S, sterowanie 
nozne i rgczne, sprawny, stan 
bdb. Zamienig na sprzgt krotko- 
falarski. Tylko powazne oferty 
na adres e-mail lub telefonicznie. 
Kozmin Wielkopolski. 

Tel. 508 905 762. 

E-mail: wezO@op.pl 


Inne 


Przekazg klubowi radiotester 

ZPFM3 z wktadkq W01. 
Warszawa. Tel. 502 838 361 




Zaprenumeruj! Zajrzyj na strong 1 0 lub skontaktuj si^ z Dziatem Prenumeraty: 
Telefon 022 2578422. e-malt: prenumerata@avt pi 


Prenumerujesz wiQcej niz jedno z ponizszyeh pism? 


AUDIO Elektronik IS radio 

AvUlw MAflAiV* rUJtlTUlNlKl fflUl JiKStOW - - *1 1 ■ L __ 

Doffl !^E. a "tai5. , a!s |*rkiisista Qitarzysta 

nw P3 


mtodu 

fecit fill 


To inaczy, is jested iu£ Cztonhiem Klubu AVT uprawnionym do comiesiqcznego zamawlania 
bezptatnych egiemplarzy naszyeh czosoptsm, wydanych przed 2 miesiqcQmL JeSli prenumerujesz 
n czosopisin, molesz zamOwlf n - T darmowych egzemplarzy (np. Prenumerator 2 tytutdw mote 
olrzymaC za darmo 1 egzemplarz, zaS Prenumerator 6 tytufdw ma prowo do 5 darmowych 
egzempiarzy). Prezentacje attuatnie oferowanych numerOw wsiystkich czusopism inajdziesz 
na stronacti www.Klub.AVT.pl, Tam rAwniei motesz ztoiyf bezplatne zamdwienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 



Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjrtego 

W elm cl# paidadamy fidlMutJe ainsior-ikit?, rtiofskl#, lomltt* oiai ptotaajonalfM. KMiiniteJfe u adyLyjne oritSDR 
(Software Defined Radio}, turnery antenowe manualne I automatyczne. Mlkrofmvy, glcrinikl oraz zeilawy 
ifuctidwhowe. AfflGffy, wtmatnia tie oral niezb^dna did haEdego > adioepeiawra , 

tel. 0-1 2 376 - 82 - 27 , kom. 404 - 544 - 449 , 604 - 797-410 Sklep Internctowy 

Jetteimy a utorviowanym dealerem firm www.ten-t«h„pl 

Flex Radio Systems, Maas, Ien-Tec r Win Radio. AlrNav Systems, Heil Sound 


GENERALNY DYSTRYBUTOR 


www.yaesu.pl 



RD.H, CON -SPARK Sp. z o.o. p fi 1-345 Gdynia 
al. Jana Pawta II 1 , tel.. /fax: 58 @ 20 - 32 - 61 , 58 620 - 98-62 
e-mail: sales@conspark.com.pl, www.conspark.com.pl 


WWW.JALUADIO.SjL 

ul.Widzewska 14 J 
92-229 tod* 

762922 





Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 





IMPORTER I WYtACZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE 
URZApzm MAREK TESCUN, DEGEN, CG ANTENNA 



2akres 0 r 1 ...30 MHz 
UKF + paimo lotnieze 
SSB/Cvy/AM/FM 


Zewn^trzne automatyczne tunery antenowe 

mod. C6-3C00, zakres 1 ,6.. .30 MHz, 200 W 
Skuteeznie dpstiaja anteny LW juz od 2 r 4 m dl. 

zsmmmmmMmsE EE z 




PRZEDSI^BIORSTWO HANOLOWO - PRODUKCYJNE 
ZAKtAD ElEKTRONICZNO- IIECHAMICZMf 


BURO 


Sp.C, 


Producent 


ANTEN 



OFERVJE ANTENY, DO: 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* MONITQRINGU 

* TELEFONII KOMORKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 
‘ SIECI ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie cz$stotliwosci 
40 MHz -2500 MHz 







Wybrane parametry: 

■ Tryb dynamicznego pobierania adresu sieciowego {klient DHCP) 

- MoiliwoSP zmiany adresu MAC urzadzenia 

■ Praca w trybie serwera http 

- Obstuga przez przegl^darke internetowa (port 80 ) 

- MozItwoSd modyfikacji strony Internetowej z poziomu przegladarkl (parried strony 1 MD) 

■ Konfiguracja przez port USB 

■ 8 wyjSC przeka 2 nikowych C 9 A / 230 V) 


Karta umozliwia sterowanie przekainikami po przez sieb Internet. 
Stany przekaZnikOw oraz przyciskl umo^liwiaj^ce ich zmiany 
prezentowane sa na generowanej przez karte stronie interne- 
towej. Zaieta takiego rozwiazania jest wygoda i uniwersainoSt - 
do obsfugi urzadzenia nie Jest potrzebne zadne dodatkowe 
oprogramowanie. Uktadem mozna sterowaC zarbwnoz kom put- 
era pracujacego pod dowolnym systemem opera cyjnym jak i z 
teiefonu komOrkowego iz obstuga internets. 


AVT-Korporacja $p + z o.o,, 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50 f fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 


rzez Internet 

AVT5250 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERV ■ SKANERY ■ ANTENY 


eMkas.c. Generalny Dystrybutor 

9 

Driven to Perform, In STYLE! 



• Artteny Kable Ztqcza Prielotki 
<Akcesoria • Radiotelefony 

H+S KENWOOD YAESU ICON DHAKA NAGOYA 


26-600 Radom, Al, Grzecznarowskiego 2/404 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 




- ji’inin liitmiiiMfa 


3i i^f - i i rl 5 

- f jiijb) ijiu mm:* iuj 

- l-TL^a . I ['-I I If: I . J jfj jj'i 




All£,l '^TTFk'ij [Ilf r t^j KVirm 1 T 11 

mm 


ailfhandlowy^Da 



Radia 
CB 


95-200 Pabianice 
uL Piet rus m skiego 14 
tel./faks 42 213 01 12 
www.sonarbiz.pl 
e-maiE: son a r@ sonar, biz. pE 

tzynne ad pan. do pi^tku w godz. 9-1 7 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


Wysylka jpfzqlu dla sklep&wi mstytucpi. 
Firma istnieje na rynku od 1 990 r. 




Bezposrednt importer: 
Sirio r CRT, RM, Maxon, 
chrriscy i koreansey dostawcy 


y/ / // 


i ^ ^ i 



Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM -24 1/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S,TS-570S/D/G, TS-790A/ 

E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 

FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 

-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 

IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroFlam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 

7.5, microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 



Filtry typu 7x7 





XM 

fiaiKlIoivy 

ZflslDsowanic- 

CiMlullmtlOii 

l[UHZ| 

1. |mH| 


F7X7 102 

Cfivifca lillm p.Cf. AM 

0.465 

72, a 


F7X7 120 

OfcwcHd fill™ p.cz. AM 

0,465 

USB 


F7X7 12 S 

Obwiid detektara AM 

0.465 

731 


F7X7127 

Cetfjfcit fillfii p.p?. AM 

0.465 

17,3 


F7X7 137 

Cawkadelektofa AM 

0,465 

249 


F7X7 204 

Cfiwfca mu p.cf. FM 

10.7 

1,36 


F7X7 214 

Obwod detektora FM 

10,7 

3.95 


F7X7 2I6 

Ccwka miru p.ez.FM 

10,7 

2,07 


F7X7 217 

Cewfca nnni p.cr- FM 

10,7 

1,07 


F7X7 226 

Obwod p a. FM 

10,7 

2,43 


F7X7 220 

Cewfca p-Ci. FM 

10,7 

3,76 


F7X7 332 

Cewfca fiNru p.cz. 2 MHz 

1 

33,7 


F7X7 405 

muwod Tiiiru wa^clQwego fal kioCkjcn (49ini 

6 

6.2 


F7X7 417 

Cswka pppasowania wyjieia linii op6iniajgeai 

6 

4,68 


F7X7 433 

Gawfca fillm p.cz. 

6 

11,3 


F7X7 MO 

CtiWfca bbwutlw GZQfitOlJiwOSei r6i«icciwi3j 

6 

3.7 


F7X7 151 

(H>w6d felerencyiay detektafa ftmii 

6 

0,61 


F7X? 460 

Cewka obrtodM weisciowego fal krolfach 49m 

6 

9.13 


F7X7 506 

GewtaabwOtiu wgj&ciowego W MttoCli 

15 

0,61 


F7X7510 

Cpwka - putapka 41.5 MHz lub Hr pasmawy 

15 

1,05 


F7X7512 

Ctwka - pulapka 31.6 MHz 

15 

2.51 


F7X7 514 

OtowAd rcfemnc^ny Likiadb scatomHjo 

30 

0.7 

Genazai szl 

is f pw 


ScheiFiaty wyprowadzeil dostppoe sq pod adnesem: Mp,tf pdt 



AVT Korporaqa Sp, z o.a uE. Leszczynowa 1 1 , 03-197 Warszawa, tel: (22) 257 84 50 

www.sklep.avt.pl 



70 Swiat Radio 





RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW tACZNOSCI 


Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjg PLATAN, 
Osprzgt GSM, DCS, 

Radiotelefony protesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISON 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwaraftcyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 




Firms ofenuje: 

* s.prz f^t radiokomunikatryjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 
I com, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, 

- wzmatntacze 

- zasilatze 

* petny asortyment radii CB i an ten 
najtepszych firm: President, 

Afan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

* radiotelefony PMR 

* l^oznotf na motocykle, 

quady i zagldwki q 

ICOM 


KENWOOD 


YAESU 


TELTftD 


HURTOWNIA - SKLEP - 5€RW15 

30^36 Krakdiw, ul. Narvik 23. tel/faks: 12 262 2G 46 

tel, kom. 608 434 672, e-mail: sklep@teltad pi 


Skkp initffrKtowy. WWW.tOlUd, pi Wyjyfkj do firm i edlwrcdyv kidyyvidvalnyth 



Programator USB procesorowAUR kompatywiny z stksoo V2 

wspotpracuje ze srodowiskiem AVR ^ 


f **nm 


AVT-KorporacJa $p i e.o., 03-197 Warszawa, ul Leszczvnewa 11 
tel. 022 257 84 50 . la k D 22 257 84 55 . e-mail: han dl owv@avt.nl 




Pfytka testowa do kursu BA5C0M AVR 


Modul komputerka eMeSPek 430 



HXILINX 

XC 9572 XL 


AVT2S75 

LOGICMASTER - pfytka prototypowa do CPLD 


iflmii 


ATTINY 2313 
890x051 

ATMEGA 8535, 8515, 14, 32, 162 
ATTINYxx 



AVT992 

Zestaw uruchomierriowy dla AVR I 51 



AVT3505 
Pfytka testowa do kursu C 


ATWEGA 162 


www.skiep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z 0 , 0 , , 03-197 Warszawa, ul Leszczynowa 11, 
tel: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowyiftavLpI 
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Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcjq w j^zyku polskim 


AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 


Antena powstata z mysl^ uzycia jej w szerokopasmowym 
odbiorniku SDR, ale moze bye wykorzystana w dowolnym 
urzqdzeniu radiowym pracuj^cym do 50MHz. 



AVT2909 

HPSDR - szerokopasmowy 
komputerowy odbiornik radiowy 

Obecnie coraz wi^ksz^ popularnosciq wsrod krotkofalow- 
cow cieszy s\q technika odbioru radiowego z wykorzy- 
staniem komputera, tzw. SDR (Software Defined Radio). 
Uktad jestzasadnicz^cz^sciqtakiego odbiornika i wraz 
z odpowiednim generatorem przestrajanym pokrywa 
pasmo 1 50kHz-30MHz. Opisany blok odbiornika, bez 
zmiany cz^stotliwosci przestrajanego oscylatora, umoz- 
liwia obserwacj? i odstuch odcinka pasma rownego 
cz^stotliwosci probkowania karty dzwi^kowej. Uktad ten 
zdecydowanie wyroznia si$ pod wzgl^dem jakosci wsrod 
innych tego typu opracowan. Wszystkie testy odbiorni- 
ka przeprowadzono z uzyeiem karty muzyeznej Sound 
Blaster Audigy 2. 


AVT2934 

Odbiornik na pasmo 80m 

Odbiornik ten powstat przede wszystkim dla poczqtkujq- 
cych Czytelnikow, ktorzy chcieliby zaczqc swoj^ przygod^ 
z krotkofalarstwem. Dlatego uktad zbudowany jest wytqcz- 
nie z elementow przewlekanych, nie zawiera zadnych ele- 
mentow SMD, ktorych zarowno montaz, jak i kupno, moze 
bye dla niektorych problemem. Catosc zmontowana jest na 
ptytee jednostronnej z laminatu szklano-epoksydowego. 
Odbiornik ten umozliwia odbior szeregu staeji pracuj^cych 
zarowno na SSB (przekazujqcych informacj^ za pomocq 
gtosu), jak i CW (telegrafia - alfabet Morse'a). Uktad pracuje 
w popularnym pasmie 80m. Podczas jego uruchamiania nie 
jest wymagane zadne doswiadezenia w technice wysokich 
cz^stotliwosci (uktad nie wymaga strojenia), a poprawnie 
zmontowany pracuje od pierwszego wtqczenia. 



AVT2954 

TRX SDR na fale krotkie 

Urzqdzenie jest uktadem nadawczo-odbiorczym i pracuje 
w catym zakresie fal krotkich z wykorzystaniem techniki 
SDR. Technika SDR bazuje na uktadach z bezposredniq 
przemianq cz^stotliwosci, w ktorych wyttumienie kanatu 
lustrzanego odbywa si§ z wykorzystaniem zaleznosci ampli- 
tudowofazowych. Funkcj? przesuwnikowfazowych matej 
cz^stotliwosci, zarowno po stronie nadawczej, jak i odbior- 
czej, w uktadach SDR petni komputer z kartq dzwi^kowq, 
sterowanq odpowiednim programem. Opisany uktad zbu- 
dowany jest w sposob typowy i podczas jego uruchamiania 
nie wyst^puj^ zadne niespodzianki. Do uruchomienia tego 
uktadu wystarezy woltomierz napi^cia statego. 



www.sklep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 







AVT2902 

Wzmacniacz mocy na pasmo 80m 


AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 


Uktad wyroznia s\q duzym wzmocnieniem mocy i wysok^ 
sprawnosci^ (parametry te zalezne sq od zastosowanego 
napi^cia zasilania), pracuje w uktadzie przeciwsobnym, 
co daje mniejszq zawartosc znieksztatceri we wzmacnia- 
nym przebiegu nizwe wzmacniaczu na pojedynczym 
tranzystorze pracujqcym w analogicznej klasie i wymaga 
nawini^cia tylko dwoch uzwojen transformatora w.cz. 
Wi^kszosc obecnie budowanych przez krotkofalowcow 
uktadow wykorzystuje tanie i tatwo dost^pne tranzysto- 
ry MOSFET serii IRF. Zaletq tych tranzystorow jest duze 
wzmocnienie i szeroki wybor tranzystorow o roznych 
parametrach. 



AVT2925 

Odbiornik nastuchowy Cypisek 

Odbiornik przeznaczony jest do odbioru stacji amator- 
skich pracujqcych w pasmie 3,5MHz, pracujqcych emisja- 
mi: fonicznq (SSB) i telegraficzn^ (CW). Pomyslany zostat 
jako sprz$t„urlopowy"lub„wakacyjny". Z zatozenia ma bye 
prosty w budowie. Maty pobor prqdu pozwala na zasilanie 
odbiornika z baterii lub akumulatora. 



Prezentowany transceiwer rozni s\q zasadniezo od wi$k- 
szosci konstrukcji spotykanych w necie czy na tamach 
czasopism AVT. Jego konstrukeja zostata zaprojektowana 
tylko w oparciu o tranzystory. Dzi^ki temu mozna go 
szczegolnie polecic wszystkim nowicjuszom w'fachu' 
krotkofalarskim. Przejrzystosc uktadu sprzyja doktadnemu 
poznaniu przebiegu sygnatow, utatwia strojenie i wpro- 
wadzanie ewentualnych modyfikaeji, ma tez duzy wptyw 
na niskie koszty zwiqzane z budowq. Konstrukeja moze 
bye pierwszq wprawkq, po zdobyciu licencji, do budowy 
uktadow nadawezo-odbiorezyeh i poznawania tajnikow 
krotkofalarskiego pasma HF. 



ri 


AVT2977 
Generator CB 19 


Prosty i tani generator AM/27,1 80MHz niezastapiony pod- 
czas serwisu czy strojenia odbiornikow CB na kanat 1 9. 







Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 




Propagacja 

fal radiowych 


Propagacja fal radiowych 
w telekomunikacji bezprzewodowej 

Ksiqzka poswigcona omowieniu metod analizy 
wtasciwosci rozchodzenia sig fal elektroma- 
gnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania 
ttumienia fal radiowych w roznych srodowi- 
skach propagacyjnych. W pracy uwzglgdniono 
odpowiednie zalecenia ITU-R, odnoszgce sig 
do poszczegolnych zagadnien, majgce duze 
znaczenie uzytkowe przy projektowaniu wspot- 
czesnych systemow radiokomunikacyjnych. 
Odbiorcy ksigzki: pracownicy naukowi, 
inzynierowie i studenci kierunkow elektroniki 
i telekomunikacji. 


Ryxtnl J ZtaliAkki 

Satelitarne 

sieci 

teleinformatyczne 





Ryszard J. Katulski 
stron: 232, cena: 47 zt 


KS-1 00506 


Satelitarne sieci teleinformatyczne 

Ksigzka jest poswigcona analizie rozwigzan 
technicznych umozliwiajgcych swiadczenie 
takich ustug masowemu odbiorcy w dowolnym 
miejscu na kuli ziemskiej i z wtasciwg dla 
danej ustugi jakoscig. Opisano zagadnienia 
zwigzane z orbitami i z zapewnieniem tgczno- 
sci na powierzchni catej Ziemi, co jest mozliwe 
dzigki stosowaniu konstelacji satelitow. 
Przedstawiono zagadnienia dotyczgce bilansu 
energetycznego tgcza satelitarnego, a takze 
modulacji i demodulacji sygnatu. Podano 
sposoby realizacji ustug multimedialnych, ktora 
wymaga wtasciwego sterowania przeptywem 
danych i stosowania odpowiednich protoko- 
tow transmisyjnych. 



Zielinski Ryszard J. 
stron: 536, cena: 37 zt 


KS-200602 


Systemy telekomunikacyjne, cz. 1 i 2 

Kompendium wiedzy, stanowigce przeglgd 
podstawowych zagadnien dotyczgcych 
przetwarzania i przesytania sygnatow. Czgsc 
1 obejmuje podstawowe pojgcia dotyczgce 
sygnatow i systemow telekomunikacyjnych. 
Czgsc 2 obejmuje problemy cyfrowej transmisji 
pasmowej, modulacji o widmie rozproszonym, 
podstawowe ograniczenia teorii informacji 
z uwzglgdnieniem kompresji danych, kodo- 
wania i pojemnosci kanatu, kody z kontrolg 
btgdow oraz opis zaawansowanych systemow 
komunikacyjnych i dodatki uzupetniajgce tresc 
ksigzki. Po kazdym rozdziale podano problemy 
do rozwigzania, ktore pomagajg w uporzgdko- 
waniu wiedzy z danego zakresu. 


Simon Haykin 
stron: 852, cena: 80 zt 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 
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Sieci telekomunikacyjne, 
Wojciech Kabacinski, 
Mariusz Zal 
Stron: 618, cena 49 zt 


Systemy radiokomuni- 
kacji ruchomej, Krzysztof 
Wesotowski 
Stron: 484, cena 45 zt 


System sygnalizacji nr 7. 
Protokoty, standaryzacja, 
zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 
Kabacinski 

Stron: 370, cena 42 zt 


Systemy i sieci fotoniczne, 

Jerzy Siuzdak 

Stron: 268, cena 56 zt 


Podstawy cyfrowych 
systemow telekomu- 
nikacyjnych, Krzysztof 
Wesotowski 
Stron: 408, cena 49 zt 



Teleinformatyka, Mark 
Norris 

Stron: 268, cena 48,30 zt 


SJiaiSftf Kul* 


SYSTEMY 

mETRAHSIIIlSYJN! 



Systemy teletransmisyjne, 
Stawomir Kula 
Stron: 456, cena 45 zt 



KS-240202 


UMTS System telefonii 
komorkowej trzeciej gen- 
eracji, Jerzy Kotakowski, 
Jacek Cichocki 
Stron: 524, cena 54 zt 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 





ISDN cyfrowe sieci 
zintegrowane ustugowo, 
Koscielnik Dariusz 
Stron: 256, cena 27 zt 


Leksykon skrotow. Teleko- 
munikacja, Jan tazarski 
Stron: 304, cena 36,70 zt 


Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow. Zarys dziejow, 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Georgij Czlijanc 
UY5XE 

Stron: 228, cena 37 zt 


Modelowanie i wymiar- 
owanie ruchomych sieci 
bezprzewodowych, M. 
Stasiak, M. Gtgbowski, P. 
Zwierzykowski 
Stron: 202, cena 41 zt 


Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko, 
Roman Kubacki 
Stron: 280, cena 51 zt 


Anteny. Podstawy 
polowe, Wtodzimierz 
Zieniutycz 

Stron: 124, cena 22 zt 


Fale i anteny, Jarostaw 
Szostka 

Stron: 480, cena 52 zt 


GPS i inne satelitarne sys- 
temy nawigacyjne, Janusz 
Narkiewicz 

Stron: 204, cena 30 zt 





KS-210201 



Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 


ZAMOWI ENIE 

Ksi^garnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilosc 

egz. 

Zamowione ksigzki wysyfamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesyfki wynoszq 

1 



Zamawiaj^cy: 

2 

imi§ i nazwisko, nazwa instytucji 

Ad res: 

ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

FAKTURAVAT nr NIP piecz<?c 

3 

4 

5 




Niniejsze ogtoszenie jest informacji handlowi i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogi ulec zmianie. 
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Polski Zwigzek Krotkofalowcow jest wiodgcg organizacjq, skupiajgcg osoby zainteresowane roznymi formami iqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju wtasnego 
i dobra spotecznego. PZK dba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji pahstwowych i organizacji spotecznych, krajowych i zagranicznych. 


Ori Redakcji 



Drogie Kolezanki, drodzy Koledzy! 

W sierpniowym numerze, mozna rzec wakacyjnym, znajduje 
si? wiele relacji z krotkofalarskich spotkan i zlotow. Polecam 
szczegolnie sprawozdania z VI Pikniku Eterowego w Konia- 
kowie, najwi?kszego na swiecie konwentu Ham-Radio w Frie- 
drichshafen oraz Otwartych Mistrzostw Polski w Szybkiej 
Telegrafii, ktore odbyly si? w Skierniewicach. Zach?cam row- 
niez do zapoznania si? z drug^ cz?sci^ tekstu z lat 50. o radiosta- 
cji „Blyskawica”, mozna go znalezc w dziale Historia. 

Vy 73! Basia SQ3VB 


„Krbtkofalowiec Polski”- organ prasowy ZG PZK ukazuje 
siQ od 1928 roku 
Wydawca ZG PZK 

Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcow 

Redaktor Naczelny 

Barbara Machowiak SQ3VB 
sq3vb@pzk.org.pl, tel. 517 193 682 

Sekretariat ZG PZK 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz adres do 
korespondencji: 

skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13 
tel. /fax 052 372 16 15, 
e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, 
strona internetowa www.pzk.org.pl 
Konto bankowe: 

33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 

Centralne Biuro QSL - adres jw. 

Prezydium ZG PZK 

Prezes - 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
sp2jmr@pzk.org.pl, belid04@infoserve.pl 
Wiceprezesi: 

Jan Dqbrowski SP2JLR (ds. organiz.) 
jandab@fire.one.pl, sp2jlr@pzk.org.pl 
Bogdan Machowiak SP3IQ (ds. sport.) 
sp3iq@pzk.org.pl 
Sekretarz PZK: 

Tadeusz Pamigta SP9HQJ 
sp9hqj@pzk.org.pl, sp9hqj@poczta.fm 
Skarbnik: 

Stawomir Chabiera SP2JMB 
slawek@sp2jmb.pl 
Gtowna Komisja Rewizyjna 
Przewodniczqcy: 

Jerzy Smoczyk SP3GEM, 
sp3gem@wp.pl 
Wiceprzewodniczacy: 

Witold Onaczyszyn SP9MR0, 
sp9mro@pollda.pl 
Sekretarz- 

Witold Malinowski SP9AAV, 
sp9aav@gemini.net 
Cztonkowie GKR: 

Jerzy Jakubowski SP7CBG, 
sp7cbg@gmail.com 
Marcin Skora SQ2BXI, 
bxi@interia.pl 
Inne funkcje przy ZG PZK 
Award Manager PZK: 

Andrzej Buras SQ7B 
sq7b@pzk.org.pl 
ARDF Manager: 

Krzysztof Jaroszewicz SQ2ICY 
krzysztof.jaroszewicz@gazeta.pl 
IARU-MS Manager: 

Wtadystaw Grabowiecki SP3SUZ 
sp3suz@neostrada.pl, tel. 509 411 556 
Contest Manager 
Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX 
sp2fax@wp.pl 

Manager-Koordynator ds. tqcznosci Kryzysowej PZK 
(EmCom Manager) 

Rafat Wolanowski SQ6IYR sq6iyr@o2.pl 
VHF Manager: 

Piotr Szotkowski SP5QAT pkukf@pzk.org.pl 
QTH Manager: 

Pawet Bogubowicz SQ60XK 
sq6oxk@panex.com.pl 
Packet Radio Manager: 

Marek Kulinski SP3AM0 sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC sp3tyc@pzk.org.pl 
KF Manager PZK: Bogdan Rzedzicki SP7DRV e-mail 
sp7drv@pzk.org.pl 

Oficer tqcznikowy: IARU-PZK - Pawet Zakrzewski SP7TEV 
sp7tev@wp.pl 

Administrator portalu i systemow informatycznych PZK 
-Zygmunt Szumski SP5ELA e-mail: admin@pzk.org.pl 
ARISS Kontakt Koordynator Dr Armand Budzianowski 
SP3QFE kontakt@sp3qfe.net) 

Redakcja Radiowego Biuletynu 
Informacyjnego PZK 
Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD 
ul. Sutkowskiego 21 , 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

tel. 022 724 23 80, 0607 928029, 0603 545765, 

0505 207773, 0604 714321, Skype: sp5bld 
Od listopada 2007 zmiany cz^stotliwosci nadawania: nie- 
dziela godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM 
Program TV o krotkofalowcach 
„Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 


Tama APRS 

W dniach 11-12 czerwca br. w okolicach 
Bornego Sulinowa odbylo si? kolejne 
IX spotkanie czlonkow i sympatykow 
PG APRS PZK oraz milosnikow APRS 
z calego kraju. Spotkanie odbywalo si? 
jak zwykle pod haslem „Tama podnosi 
poziom”. Wielu z uczestnikow spotkania 
bylo juz tarn znacznie wczesniej. Pro- 
gram obejmowal prezentacje nowosci 
w sprz?cie APRS i jego wykorzystaniu, 
sprawy organizacyjne oraz zabaw? te- 
renow^, ktora pozwala sprawdzic swo- 
je umiej?tnosci poslugiwaniu si? GPS 
w pol^czeniu z naszym amatorskim ra- 
diem. Tegoroczne spotkanie bylo nieco 
mniej liczne niz dwa ostatnie. Prawie nie 
bylo rezydentow, czyli krotkofalowcow 
niezainteresowanych APRS. W sumie 
przez sobot? i niedziel? przewin?lo si? 
przez teren „TAMY” ok. 150 uczestni- 
kow i gosci. Spotka- 
nia TAMA stanowi^ 
zawsze przyczynek 
do rozwoju tej bar- 
dzo potrzebnej dla 
spoleczenstwa dzie- 
dziny krotkofalar- 
stwa. Zastosowanie 
APRS i uniezaleznie- 
nie w?zlow APRS od 
zasilania z sieci oraz 
od sieci internetowej 
moze miec kapital- 
ne znaczenie w sy- 
tuacjach ekstremal- 
nych. Powinnismy 
zdawac sobie z tego 
spraw?, ze mozliwosc 
przesylania krotkich 
wiadomosci po sieci 


APRS moze uratowac niejedno zycie 
w sytuacjach jego zagrozenia. M.in. dla- 
tego PZK wspiera rozwoj sieci bramek 
i w?zlow APRS poprzez dofinansowanie 
pi?ciu urz^dzen rocznie. Lokalizacje s^ 
typowane przez Zarz^d PG APRS. 
Tegoroczna Tama uplyn?la pod znakiem 
zaloby po tragicznie zmarlym Darku 
SP2BZW, ktory byl m.in. koordynato- 
rem sieci APRS i ktorego niepr?dko da 
si? zast^pic. W przyszlym roku odb?dzie 
si? X jubileuszowa Tama. O terminie 
i aspektach organizacyjnych rozmawia- 
lismy z Andrzejem SP3LYR, prezesem 
PG APRS. Powinna bye ona szczegolna, 
takze ze wzgl?du na jubileusz. 

Koncz^c t? krotk^ informacj? w imieniu 
uczestnikow TAMY 2011 serdeeznie 
dzi?kuj? Zbyszkowi SP3BTT, na ktorego 
prywatnym terenie spotkalismy si? juz 
po raz dziewi^ty. 


Piotr SP2JMR 



Rozmowy na Tamie. Drugi od lewej Andrzej SP3LYR, prezes PG APRS 




AKTUALNOSCI 


r 


Medal im. Braci Odyncow za zastugi dla rozwoju krotkofalarstwa dla SP5ZIP 


W dniach 11-12 czerwca br. w Warsza- 
wie na Polach Mokotowskich stoleczni 
harcerze uczestniczyli w zlocie z okazji 
100-lecia harcerstwa w Polsce. Zlot, zor- 
ganizowany przez Chor^giew Stolecznc 
ZHP, zgromadzil okolo 2 tys. harcerzy, 
zuchow, instruktorow z Warszawy i oko- 
licznych powiatow. 

Za rok powstania harcerstwa czlonkowie 
ZHP przyjmujc rok 1910, a wlasciwie 
okres mi?dzy wrzesniem 1910 (powsta- 
nie pierwszego zast?pu) a 22 maja 1911 
(powstanie pierwszych druzyn). Za sym- 
bolicznych zalozycieli harcerstwa uwaza 
si? Andrzeja Malkowskiego i jego zon? 
Olg? Drahonowsk^-Malkowsk^. Do 
ZHP nalezy obecnie okolo 120 tys. osob. 
Chor^giew Stoleczna ZHP skupia okolo 
10 tys. harcerzy. 


Podczas zlotu byl obecny rowniez akcent 
krotkofalarski. W trakcie uroczystosci 
otwarcia wiceprezes Zwi^zku kolega 
Jan SP2JLR wr?czyl przedstawicielce 
Harcerskiego Klubu L^cznosci SP5ZIP, 
dzialaj^cego przy Szkole Podstawowej 
nr 223 z Oddzialami Integracyjnymi 
„Medal im. Braci Odyncow za zastugi 
dla rozwoju krotkofalarstwa”. W swej 
uchwale o nadaniu „Medalu” Prezydium 
ZG PZK wskazalo na ogrom pracy wyko- 
nanej na rzecz rozwoju krotkofalarstwa 
wsrod dzieci i mlodziezy, przyszlych 
aktywnych i zaangazowanych nadawcow. 
Czlonkowie Harcerskiego Klubu L^cz- 
nosci zostali nagrodzeni gromkc owacjc 
zebranych. 

Przygoda 293. Warszawskiej Druzyny 
Harcerskiej z l^cznoscic radiowc rozpo- 


cz?la si? w 1991 roku. W pazdzierniku 
1997 r. rozkazem komendanta Hufca 
Warszawa Zoliborz przy Szczepie 293. 
WDHiZ powolany zostal HKLiRS pod 
kierownictwem druha Grzegorza Ko- 
brynia, a 10 grudnia 1997 r. Panstwowa 
Agencja Radiokomunikacyjna wydala 
zezwolenie kat. B (dopuszcza prac? na 
cz?stotliwosci 144-146 MHz i 430-440 
MHz) na zainstalowanie radiostacji klu- 
bowej ze znakiem wywolawczym SP5ZIP, 
ktorej operatorami odpowiedzialnymi sc 
do dnia dzisiejszego Jaroslaw Szymaniak 
SQ5VJA, Marek Ruszczak SP5UAR 
i Wlodzimierz Biczysko SP5VIW. 

O historii Harcerskiego Klubu Lcczno- 
sci SP5ZIP mozna przeczytac na stronie 
http://sp5zip.pl. 

Jan SP2JLR 


X Jubileuszowe 
Kaszubskie Spotkania 
Krotkofalowcow 

W dniach 18-19 czerwca 2011 mia- 
ly miejsce X Jubileuszowe Kaszubskie 
Spotkania Krotkofalowcow. Poczctkiem 
byl egzamin na Swiadectwo Operator- 
skie w Radiowej Sluzbie Amatorskiej, 
ktory odbyl si? 18 czerwca w Akademii 
Morskiej w Gdyni. Wzi?lo w nim udzial 
17 przyszlych krotkofalowcow. Wszyscy 
zdali. Mialem znakomitc okazj? zapo- 
znac naszych przyszlych kolegow z hi- 
storic i biez^cc dzialalnoscic PZK. 



Spotkanie w SP2ZCE w domu Harcerza w Rumii 



Radiostacja SP2ZIE 


Drugim elementem spotkan byla pre- 
lekcja na temat zgloszen naszych insta- 
lacji. Poza kwestiami prawnymi, ktore 
omowil Darek SP2HQY, prezes POT, 
na ekranie przedstawiono nagranie pre- 
lekcji Dionizego SP6IEQ z konferencji, 
ktora odbyla si? w kwietniu br. w War- 
szawie na temat wykorzystania „Arkuszy 
Dionizego” do sprawdzania parametrow 
naszych instalacji pod wzgl?dem zgod- 
nosci z wymogami POS. 

W niedziel? 19 czerwca spotkania roz- 
pocz?to od ARS, czyli lowow na lisa juz 
okolo godz. 10.00. Oficjalne otwarcie cz?- 
sci ogolnej mialo miejsce o godz. 12.00 
na terenie bazy Hufca ZHP w Rumii na 
ul. Wlokienniczej. Otwarcia dokonal 
Darek SP2HQY, prezes POT. W dru- 
giej kolejnosci zabralem glos w imieniu 
prezydium ZG PZK, przedstawiajcc 
aktualnc sytuacj? w polskim krotkofalar- 
stwie oraz w PZK w szczegolnosci. Teraz 
z kolei przyszedl czas na naszego sza- 
nownego goscia posla Jerzego Budnika, 
autora interpelacji poselskiej skierowa- 
nej do MS w sprawie zgloszen instalacji 
antenowych. W swoim wystcpieniu pan 
posel powiedzial wiele cieplych slow pod 
adresem krotkofalowcow i prowadzonej 
przez nas dzialalnosci. 

W dalszej cz?sci spotkania byl czas 
na prelekcje i pokazy. Pierwszym byl 
pokaz l^cznosci amatorskiej poprzez 
satelity i prelekcja w wykonaniu Piotra 
SP5MG oraz prezentacja ksi^zki Wiesla- 
wa SQ5ABG „Cien Blyskawicy”, ktorc 
prowadzil sam autor. Odbyla si? takze 
minigielda, nie obylo si? oczywiscie bez 
bigosu i pieczonych kielbasek. Pogoda 
dopisala, a przez teren harcerskiej bazy 
przewin?lo si? ponad 100 osob. Cale 
spotkanie odbywalo si? w milej kolezen- 
skiej atmosferze. W imieniu sluzby dla 
PZK serdecznie dzi?kuj? organizatorom 
spotkania z Darkiem SP2HQY na czele. 



Prelekcja o antenach w Akademii Morskiej 


Wasze zaangazowanie i sprawnosc or- 
ganizacyjna dobrze rokujc dla rozwoju 
i przyszlosci krotkofalarstwa na Pomo- 
rzu i Ziemi Kaszubskiej. Nad logistykc 
calego przedsi?wzi?cia czuwal dh hm. 
Bogdan Formela, komendant osrodka 
znany uczestnikom i gosciom obozow 
PZK w Choczewie w latach 2005-2007. 

Piotr SP2JMR 


Otwarte Mistrzostwa 
Polski w Szybkiej 
Telegrafii (HST) 

Zgodnie z wczesniejszymi zapowie- 
dziami Otwarte Mistrzostwa Polski 
w Szybkiej Telegrafii (HST) odbyly si? 
w dniach 1-3 lipca 2011. Uroczyste roz- 
pocz?cie mialo miejsce w Zespole Szkol 
Zawodowych nr 3 przy ul. Dzialkowej 
10 w Skierniewicach, w obecnosci goscia 
Pana Dyrektora Henryka Kobyleckiego, 
ktory juz po raz 5 udzielil nam gosci- 
ny. Zyczliwosc dyrekcji i pracownikow 
tej placowki zasluguje na szczegolnc 
uwag? i naszc wdzi?cznosc. Szkola ta 
posiada bardzo bogate wyposazenie in- 
formatyczne oraz mozliwosci obslugi ta- 
kich imprez jak Mistrzostwa w Szybkiej 
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Trening przed nadawaniem 

Telegrafii. Rowniez na szczegolne po- 
dzi?kowania zasluguje Pan Adam Mu- 
cha, naczelny informatyk zespolu szkol, 
ktory juz po raz pi^ty wspomaga nas swo- 
j q. ogromn^ wiedz^ oraz czasem, obslu- 
guj^c systemy komputerowe niezb?dne 
przy organizacji tak powaznych imprez 
sportowych. 

W Skierniewicach spotkal si? kwiat lu- 
dzi, ktorym zalezy na rozwoju tej dyscy- 
pliny sportu krotkofalarskiego. Przyje- 
chali ci, ktorzy nie obawiaj^ si? wspolza- 
wodnictwa i konfrontacji swoich wyni- 
kow z innymi kolezankami i kolegami. 
Sam poziom osi^ganych wynikow nie 
byl tu najistotniejszy. Wazne bylo po- 
rownanie swoich mozliwosci oraz oswo- 
jenie si? ze specyfik^ pracy w zawodach 
mi?dzynarodowych opartych o regulami- 
ny IARU, a wi?c z wykorzystaniem opro- 
gramowania RUFZ oraz Morse Runner 
niezaleznie od odbioru i nadawania liter 
cyfr i tekstow mieszanych. 

Sporo czasu poswi?cilismy na dysku- 
sje na temat mozliwosci rozwoju HST 
w PZK i w polskim krotkofalarstwie 
w ogole. Wlasnie te dyskusje zaowo- 
cowaly powolaniem grupy zalozyciel- 
skiej „Ogolnopolskiego Klubu Telegrafii 
Sportowej PZK”. Na liscie podpisalo 
si? 16 czlonkow PZK. Koordynatorami 
OKTS PZK Sc| Donata SP5HNK, Alfred 
SP7HOR oraz Zbyszek SP2JNK. Klub 
stanie si? ogolnopolskim klubem PZK 


po podj?ciu stosownej uchwaly przez 
ZG PZK. To powinno ulatwic rozwoj 
tej waznej dyscypliny sportu krotko- 
falarskiego. Ma to znaczenie nie tylko 
w dzialaniach sportowych HST, ale takze 
w osi^ganiu znacz^cych wynikow w tzw. 
contestingu najwyzszego stopnia trudno- 
sci oczywiscie na CW. 

Rownorz?dnym celem tych mistrzostw, 
a wlasciwie warsztatow HST, bylo wylo- 
nienie kandydatow do reprezentacji Pol- 
ski w Mistrzostwach HST IARU w Bille- 
feld w Niemczech. Przedyskutowalismy 
takze taktyk? i srodki niezb?dne do osi^- 
gni?cia jak najlepszych rezultatow. 

W mistrzostwach wzi?lo udzial 13 za- 
wodnikow. Najmlodszym uczestnikiem 
byl Seweryn Ciszewski (lat 11), syn Ta- 
deusza SP1RKR, a najstarszym glowny 
organizator Alfred SP7HOR, ktorego 
poziom pozwala miec nadziej? na kolej- 
ne medale w swojej kategorii. 

Specjalne podzi?kowania za wzorow^ 
organizacj? i opiek? nad uczestnika- 
mi nalez^ si? Alfredowi SP7HOR, jego 
malzonce Pani Lucynie Cwenar oraz 
corce Agnieszce SQ7VIP. Ogromn^ prac? 
w czasie trwania konkurencji wykonali 
Pan Adam Mucha, Wlodek SQ5WWK 
reprezentuj^cy ZG LOK oraz Zbyszek 
SP2JNK, ktorzy czuwali nad prawidlo- 
wym przebiegiem zawodow. 

Z historycznego punktu widzenia HST 
w PZK po 1991 roku praktycznie prze- 
stalo funkcjonowac. Pierwszy zwiastun 
odnowy to wyjazd w 2008 roku miesza- 
nej ekipy LOK i PZK na mistrzostwa 
we Wloszech. Od tego wyjazdu datuje 
si? powrot HST do PZK. Wczesniej 
szybka telegrafia funkcjonowala tylko 
w LOK, ale rywalizacja w tej dyscyplinie 
nie byla oparta na regulaminach IARU. 
W kazdym razie „reanimacj?” tego spor- 
tu krotkofalarskiego w duzej mierze za- 
wdzi?czamy dzialaczom i pracownikom 
Ligi Obrony Kraju, ktorzy obok naszych 
przedstawicieli pomogli w realizacji tego 
trudnego zadania. Kontakty mi?dzy- 
narodowe od pocz^tku tj. od 2008 r. 


Podsumowanie i wr?czanie trofeow 


Juz po mistrzostwach 

powierzylismy Donacie SP2HNK, ktor^ 
wspiera Marek SP8BVN. Jeszcze raz 
dzi?kuj? wszystkim uczestnikom mi- 
strzostw za owocnie sp?dzony czas. 

Piotr SP2JMR 



Obior znakow Morse’a 



VI PIKNIK ETEROWY SP-0K-0M Koniakow, 2-3 lipca 2011 



Juz po raz szosty Kolezanki i Koledzy 
krotkofalowcy oraz sympatycy naszego 
hobby z terenu wojewodztwa sl^skiego 
i osciennych spotkali si? na organizowa- 
nym corocznie Pikniku Eterowym SP- 
-OK-OM w Koniakowie. 

Do koniakowskiej gospody i pensjonatu 
„Koronka” pocz^wszy od 2006 roku 


zaprasza, wraz z SP9PKS Mikolow- 
skim Klubem Krotkofalowcow funk- 
cjonuj^cym pod patronatem Wydzialu 
Zarz^dzania Bezpieczenstwem Staro- 
stwa Powiatowego w Mikolowie oraz 
Sl^skim Oddzialem Terenowym PZK, 
pomyslodawca i organizator imprezy 
Henryk SP9FHZ. 

Spotykamy si? nieopodal Jaworzynki, 
gdzie znajduje si? miejsce styku granic 
panstwowych Polski, Czech i Slowacji, 
st^d obecnosc nadawcow z OK i OM 
wcale nie dziwi. Odwiedzaj^ nas rowniez 
sympatycy CB. 

Determinacja uczestnikow tegoroczne- 
go spotkania byla tak wielka, ze nawet 


parszywa pogoda (temperatura ponizej 
10 stopni i ulewny deszcz) wi?kszosci 
nie odstraszyla. W sobotnie przedpo- 
ludnie zarejestrowalo si? na spotkaniu 
ponad 110 osob, glownie nadawcow. 

Juz po raz drugi uroczyste otwarcie 
Pikniku bylo dose glosne. Tym razem 
za spraw^ Adama SQ9CNK i Janka 
z Bractwa Kurkowego w Zabrzu. W re- 
plikach strojow amerykanskich wojsk 
secesyjnych Poludnia odpalili pot?z- 
ny mozdzierz. Oddali tez salw? z ha- 
kownic. Kiedy dym opadl i w uszach 
juz mniej dzwonilo, przeszlismy „pod 
dach”, by kontynuowac dalsz^ cz?sc 
imprezy. 


8/2011 rJr ALOwiEC 
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Gosci przywital i przedstawit dwudnio- 
wy program Pikniku Henryk SP9FHZ. 
Wpierw podzi?kowania dla darczyncow 
i sponsorow: Zarzqdu Slqskiego Od- 
dzialu PZK na r?ce Prezesa Andrzeja 
SP9NWE burmistrza miasta Mikolowa, 
burmistrza miasta Laziska Gorne, bur- 
mistrza miasta Orzesze, wojta gminy Or- 
nontowice, wojta gminy Wyry, starosty 
Mikolowskiego, MOSiR Laziska Gor- 
ne, Wydzial Promocji Urz?du Gminy 
Istebna, firmie Phoenix Contact Sp. z o. 
o. fundatorowi gadzetow na quiz tech- 
niczny, dealerowi Yaesu firmie Conspark 
z Gdyni za foldery i gadzety. 

Szczegole podzi?kowania dla wszystkich 
aktywnych czlonkow klubu SP9PKS, 
ktorych praca i pomoc jest bezcenna. 
Nast?pnie Henryk SP9FHZ przypo- 
mnial, iz pi?cioletnia juz historia Pik- 
niku w Koniakowie sprawila, ze powin- 
nismy miec w pami?ci tych aktywnych 
jego uczestnikow, ktorzy od nas niestety 
odeszli. Piotr SP9TPZ, prezes mikolow- 
skiego Klubu Krotkofalowcow SP9PKS, 
zaprezentowal dorobek MKK SP9PKS, 
przedstawit tez bogatq ofert? klubowq 
dla uczestnikow spotkania w Koniako- 
wie. Wspomnial tez o planach i najbliz- 
szych zamierzeniach SP9PKS. 

Prezes Slqskiego Oddzialu Krotkofalow- 
cow Andrzej SP9NWE zawital na Piknik 
po raz pierwszy i mamy nadziej?, ze nie 
ostatni. Zyczyl nam owocnego spotkania 
w milej i pogodnej atmosferze. Tade- 
usz SP9HQJ wspomnial o nowinkach w 



Anteny EH - Piotr SQ9NKP 



Zwycigzca quizu technicznego 
Sebastian SP9BXU 
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Uczestnicy Pikniku 


pracy Sekretariatu Zarzqdu Glow- 
nego PZK. Rowniez zlozyl zyczenia 
bysmy sp?dzili ten krotkofalarski 
weekend owocnie. Towarzyszyl nam 
zresztq dzielnie wraz z kolegami z Sie- 
mianowic do samego konca. Uczestni- 
kow spotkania przywitat tez jego staly 
bywalec Janek OK2BIQ z Tyry. Przy 
okazji zaprosil na Spotkanie Krotkofa- 
lowcow San Beskido w pazdzierniku. 
Kolejne punkty spotkania w Koniako- 
wie: Relacj? z HAM RADIO 2011 we 
Friedrichshafen przedstawit Henryk 
SP9FHZ, „QSO via SAT - alez to bar- 
dzo proste” probowal demonstrowac 
Marek SQ9LOJ. Wr?czono klubowe 
Oskary. Tegorocznym laureatem jest 
Marian SP9EMI. Mozna bylo tez zrobic 
sobie zdj?cie naszym z klubowym „pe- 
kaesikiem”. Piotr SQ9NKP przedstawit 
prezentacje o antenach EH. Zgroma- 
dzila ona wielu zainteresowanych. Piotr 
SP9TPZ przygotowal i poprowadzil ko- 
lejny quiz techniczny, ktory pokazal, ze 
jego organizowanie ma sens, poniewaz 
swiadomosc techniczna operatorow nie 
jest zadowalajqca. Oto wyniki quizu: 

I miejsce: Sebastian SP9BXU 

II miejsce: Wiesiek SP9GNP 

III miejsce: Jozef SP9HVW 

IV miejsce: Jan SQ9JXB 

Konkurs rysunkowy dla dzieci pt. „Moj 
tata (mama) i radio” przeprowadzily: 
Ania - XYL Pawla, SQ9MSD, Nela 
- XYL Piotra SP9TPZ. 

Konkurs nauki telegrafii przeprowadzil 
Piotr SP9FK. Oto wyniki: 

I miejsce: Alina, YL Marka SQ9LOJ 

II miejsce: Kuba SP9-29046 

III miejsce: Marek SQ9LOJ 
Piknikowa tombola miala jak zawsze 
wielkie powodzenie. Zadne wi?ksze spo- 
tkanie krotkofalowcow nie moze si? obyc 
bez krotkofalarskiej gieldy sprz?towej. 
Koledzy z SP6 (i nie tylko) dopisali. 
Z pewnosciq kazdy mogl kupic dla siebie 
jakis „niezb?dnik”. 

Kqcik czytelniczy pod nazwq: Biblioteka 


Radioamatora i Krotkofalowca (ksero- 
kopie artykulow technicznych), b?dzie 
kontynuowany. 

Ponad polowa literatury zostala zabra- 
na przez zainteresowanych. Materia- 
ly informacyjne i reklamowe dostar- 
czyla firma Conspark, cz?sc z Frie- 
drichshafen przywiozl tez Henryk 
SP9FHZ. Wystawa „tworczosci kon- 
strukcyjnej” czlonkow Klubu SP9PKS, 
m.in.: Edmund SP9QMI - transce- 
iver oparty o konstrukcj? US5MSQ, 
SWR-metr 

Jozef SP9GO - transceiver oparty o kon- 
strukcj? US5MSQ 
Jarek SQ9MLU - SDR transceiver 
Piotr SP9TPZ - transceiver K2 Elecraft, 
analizator NWT-7 

Prace byly ch?tnie oglqdane, szczegol- 
nie te wykonane wlasnor?cznie. Stqd 
wniosek na przyszlosc: dalej promowac 
urzqdzenia homemadowe. 

HAM Festyn i biesiada przy grillu po- 
zwolila niezwykle milo sp?dzic sobotni 
wieczor. Za sprawq Pawla SQ9NSD od- 
byl si? tez konkurs Karaoke, ktory wszy- 
scy milo wspominajq. A potem dlugie 
krotkofalarskie rozmowy. . . 

Adam SQ9CNK i Janka z Bractwa Kur- 
kowego w Zabrzu, wystrzalem z mozdzie- 
rza w niedzielny poranek, sprawili, ze 
pobudka byla blyskawiczna i nieodwra- 
calna. Tego w programie nie Pikniku nie 
planowalismy. Za to poranna kawa i slq- 
ski kolocz w mysl hasla „sniodomy ra- 
zym” zgromadzila przy stole wszystkich 
biesiadnikow. 

Niestety pogoda iscie listopadowa spra- 
wila, iz plenerowa cz?sc Pikniku w tro- 
sce o zdrowie jej uczestnikow odbyc si? 
nie mogla. Udalo si? wi?c wszystko to, 
na co mieli wplyw organizatorzy. Nijak 
nie mozemy kogos znalezc, kto zagwa- 
rantowalby nam slonecznq i bezdeszczo- 
wq pogod?. 

Zapraszamy wi?c wszystkich ch?tnych 
za rok do Koniakowa! 

Henryk SP9FHZ, Piotr SP9TPZ 
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Centralne Biuro QSL Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow - CB QSL 



Widok na siedzib? Sekretariatu ZG PZK i Cen- 
tralne Biuro QSL. Na dachu widoczna antena 
5 elementowa na pasma 14-21-28 MHz 



Jan Cwikta SP2EXN 



Zbigniew Gorgolewski SP2IU 



Zbigniew SP2IU na tie regatow z poszczegolnymi podmiotami DXCC 


CB QSL miesci si? w Bydgoszczy, przy 
ul. Modrzewiowej 25 w siedzibie Sekre- 
tariatu ZG PZK. Zadaniem CB QSL 
dwie podstawowe funkcje. Pierwsza to 
przej?cie kart QSL z zagranicy i podzie- 
lenie ich na poszczegolne okr?gi wraz 
z wysylk^ do managerow okr?gowych. 
Druga z tych podstawowych funkcji to 
segregacja krajowych kart QSL na po- 
szczegolne zagraniczne biura QSL i ich 
wysylka za granic?. 

W okresie organizacji Biura QSL w Byd- 
goszczy (po przeniesieniu z CB QSL 
Leszno), to jest od okresu 200/2001 nie- 
przerwanie pracownikami Biura s^ Zbi- 
gniew Gorgolewski SP2IU oraz Ryszard 
Czerwinski SP2IW. 

Z uwagi na ci^gly wzrost liczby kart 
QSL w lutym 2011 dol^czyl Jan Cwikta 
SP2EXN. Podzial pracy jest nast?puj^cy: 

a) przyj?cie kart QSL z zagranicy oraz 
segregacja na kraj i wysylka do okr?go- 
wych managerow - Ryszard SP2IW 

b) przyj?cie kart QSL od managerow 
okr?gowych i segregacja wraz z wysyl- 
k$ na zagranic? - Zbigniew SP2IU 

c) w celu opanowania calosci obrotu kart 
QSL, obie drogi obrotu kart QSL kraj/ 
zagranica wykonuje Jan SP2EXN. 

Obieg kart QSL pomi?dzy poszczegolny- 
mi Oddzialami PZK a Centralnym Biu- 
rem QSL odbywa si? w calosci poprzez 
managerow okr?gowych. 

W kazdym okr?gu jest okr?gowy manager. 
Pelna lista okr?gowych managerow jest 
nast?puj^ca: 

- okr?g 1 - Wladyslaw Wdowczyk SP1AEN 

- okr?g 2 - Jan D^browski SP2JLR 

- okr?g 3 - Adam Gawronski SP3EA 

- okr?g 4 - Tadeusz Bres SP4GFG 


- okr?g 5 - Janusz Czerwinski SP5JXK 

- okr?g 6 - Stanislaw Podkowa SP6BGF 

- okr?g 7 - Jerzy Sleznik SP7CVW 

- okr?g 8 - Aleksander Karamon SP8ASP 

- okr?g 9 - Grzegorz Gowin SP9BZM 
Nie wszystkie podmioty DXCC posiada- 
j^ Biura QSL. Wyst?puj^cy problem bra- 
ku Biura QS w danym podmiocie DXCC 
utrudnia wymian? kart QSL i jest przez 
CB QSL zalatwiany w rozny sposob, naj- 
cz?sciej takie karty s^ ekspediowane do 
aktywnego czlonka najwi?kszego klubu 
w danym kraju. 

Lista podmiotow, ktore posiadaj^ swe 
Biura QSL, jest aktualizowana na stronie 
ARRL: 

http://www.iaru.org/iaruqsl.html 

Jeszcze raz przypominam, ze wpisywa- 
nie przez wypelniaj^cego kart? QSL 
ewentualnego QSL managera jest w jego 
interesie. Otoz przykladowo, o ile karta 
do R1MVA nie zawiera informacji, ze 
ma bye via OH2BR, to w?druje u nas 
w przegrodk? RA i tarn czeka az nagro- 
madzi si? odpowiednia waga do ekspe- 
dycji do Rosji. Wtedy dopiero nast?puje 
selekcja, w czasie ktorej przerzucona zo- 
stanie taka karta do OH. A do OH mogla 
isc przesylka znaeznie wczesniej. ARI 
natomiast obsluguje wyl^cznie wypra- 
wy i prac? prowadzone przez wloskich 
operatorow, nie posrednicz^ natomiast 
w obsludze kart od staeji nie I! 

Zyczymy wszystkim SP Hams duzo 
ciekawych i atrakcyjnych l^cznosci oraz 
stuprocentowych potwierdzen dzi?ki 
wlasnej wiedzy i dobrej woli, jak i przy 
naszej pomocy. 

Zespot Centralnego Biura QSL PZK, opracowat 

SP2IU 
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SPOTKANIA 


Obecnosc PZK na Ham-Radio 2011 we Friedrichshafen 


W dniach 24-26 czerwca 2011 (pi^tek, 
sobota i niedziela), jak co roku, odby- 
ly si? targi krotkofalarskie pod nazw^ 
Ham-Radio 2011 w miejscowosci Frie- 
drichshafen, nad Jeziorem Bodenskim 
w Niemczech. Od wielu lat, Polski Zwi^- 
zek Krotkofalowcow, jak wiele innych 
organizacji zrzeszen narodowych, orga- 
nizuje stoisko na Ham-Radio. 



Hans PB2T, Przewodniczqcy IARU 1. Region na 
stoisku PZK (od lewej SP7TEV, PB2T i SP3IQ) 



Polscy wystawcy na Free-Mark w hali A-3 
- Henryk SP7RJF oraz Sebastian SP9BXU 



Na stoisku PZK Ahmed 9K2HS 



Na stoisku PZK Marek SP3AM0 i Leszek SP6CIK 



Wspolne zdj?cie na tie stoiska PZK 


Oprocz PZK obecne byly nast?puj^ce 
organizacje: Belgia ON - UBA, Chor- 
wacja 9A - HRS, Czechy OK - CRC, 
Niemcy DL - DARC, W?gry HA - 
MRASZ, Wlochy I - ARI, Portugalia CT 
- REP, Slowacja OM - SARA, Slowenia 
S5 - ZRS, Hiszpania EA - URE, Szwaj- 
caria HBO - USKA, Holandia PA - VE- 
RON. Spoza Europy to Izrael 4X - IARC, 
USA - W/k - ARRL. Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow reprezentowali wice- 
prezes PZK Bogdan Machowiak SP3IQ, 
manager OH Andrzej Wawrzynkiewicz 
SP3TYC oraz oficer l^cznikowy IARU 
Pawel Zakrzewski SP7TEV. 

Corocznym zwyczajem na Ham-Radio 
jest wymiana kart QSL pomi?dzy po- 
szczegolnymi organizacjami, z uwagi 
na to, ze dzi?ki Ham-Radio jest okazja 
przyspieszyc obrot kart QSL oraz jed- 
noczesnie zmniejszyc koszta dystrybucji 
centralnych biur QSL. Przedstawiciele 
PZK przywiezli karty QSL dla EA, 9A, 
DL, OM, ON, F, OK, I i Z3. Najwi?cej 
kart bylo przeznaczonych dla DARC, 
bo prawie 30 kg. Oczywiscie na drog? 
powrotn^, do CB QSL w Bydgoszczy 
otrzymalismy podobn^ ilosc kart od in- 
nych organizacji. 

Stoisko PZK na Ham-Radio pelni wie- 
le funkcji, do ktorych nalezy przede 
wszystkim prowadzenie akcji informa- 
cyjnej w sprawach takich jak: organizacja 
zawodow, wydawanie dyplomow, tworze- 
nie mozliwosci podj?cia pracy amator- 
skich stacji w Polsce dla obcokrajowcow. 
Drug^ bardzo wazn^ funkcj? przedstawi- 
cieli PZK jest uczestnictwo w roznych 
oficjalnych spotkaniach IARU 1 Regio- 
nu. Funkcj? uczestnictwa w roboczych 
spotkaniach pelnil Pawel SP7TEV oraz 
wspolnie z Bogdanem SP3IQ na spotka- 
niu stowarzyszen czlonkowskich IARU 
1. Region. Oprocz tych wszystkich funk- 
cji oficjalnych, stoisko PZK jest miej- 
scem wielu spotkan, rozmow i dysku- 
sji dla osob sympatyzuj^cych z PZK 
z Polski jak i spoza SP. Goscilismy na 
stoisku PZK mi?dzy innymi przewodni- 
cz^cego IARU 1. Regionu Hansa PB2T, 


sekretarza IARU 1. Region Denisa 
ZS6BS, grup? DX-Pedition Zygiego 
DL7DF i innych. Oczywiscie wokol 
stoiska PZK grupowali si? wszyscy nie- 
zaleznie od stopnia znajomosci j?zyka 
polskiego. Oprocz wielu osob z Polski, 
bylo obecnych wiele osob ze wszystkich 
stron swiata. Na stoisku PZK byla jak 
co roku obecna ksi?ga pami^tkowa w po- 
staci typowego stacyjnego logu. Wpisow 
w naszym logu jest wiele, zawartych na 
kilkunastu stronach. 

Na stoisku PZK zaopatrzeni bylismy 
w materialy reklamowe, przede wszyst- 
kim dzi?ki Polskiemu Towarzystwu 
Turystycznego w foldery promuj^ce 
rozne regiony Polski, nast?pnie dzi?ki 
Redakcji Swiat Radio, w miesi?czniki 
Swiat Radio, Elektronika dla Wszystkich 
i Elektronika Praktyczna oraz typowe 
materialy informacyjne PZK. 
Najwazniejsz^ atrakcj^ dla zwiedzaj^cych 
byly stoiska czolowych firm produkuj^- 
cych sprz?t dla krotkofalowcow: ICom, 
Yaesu i Kenwood oraz stoiska wielu dys- 
trybutorow, gdzie mozna bylo zaopatrzyc 
si? praktycznie we wszystko co moze bye 
potrzebne nam krotkofalowcom w upra- 
wianiu naszego hobby. 

Na Ham-Radio wszystkie ekspozycje 
byly zlokalizowane w czterech halach, 
najwi?kszej A-l oraz mniejszych A-2, 
A3 i A4, przy czym stoiska stowarzyszen 
organizacji oraz firmy komercyjne byly 
zlokalizowane w najwi?kszej hali A-l, 
natomiast Free Market w pozostalych 
halach A-2, A3 i A-4. Dalo si? zauwazyc, 
ze liezba wystawcow Free Market byla 
nieco mniejsza niz w ostatnich latach. 
Wst?p na Ham-Radio 2011 byl platny, 
bilet wst?pu dla doroslych, jednodnio- 
wy kosztowal 8 euro, zas 3-dniowy 15 
euro. Dzieci do lat 6 wst?p wolny, zas dla 
dzieci i mlodziezy w wieku 6-17 lat byl 
udzielany spory rabat. Godziny otwarcia 
Ham-Radio 2011: p4tek i sobota w go- 
dzinach 9.00 do 18.00, zas w niedziel? od 
9.00-15.00. Ceny parkingow dla samo- 
chodow: od 20 do 55 euro za dzien. 

Bogdan SP3IQ 
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HISTORIA 


Radiostacja Btyskawica” 
i jej dzieje, czqsc 2 

W dniu 21. IV. 1943 r. otrzymalem pismo 
o nast?puj^cej tresci: 

Liceum - Leon dnia 14. IV. nr 391!V-o 
Zaopatrzenie l^cznosci 
Sprawa budowy radiostacji fonicznej 
zostala ustalona nast?puj^co: reflektu- 
jemy na radiostacj? foniczn^ o mocy 
200-^300 watow w tym wypadku, jezeli 
mozna b?dzie jq zbudowac jako stacj? 
przewozn^ na samochodzie i zmontowac 
jq w dowolnym miejscu. Czas montazu 
nie moze przekraczac 12 godzin, licz^c 
od chwil przywiezienia na miejsce do 
czasu rozpocz?cia audycji. Zasilanie ra- 
diostacji w postaci zespolu spalinowo- 
-elektrycznego o napi?ciu zmiennym 
220 V i mocy 450 VA b?dzie przez nas 
dostarczone. Dodatkowe zrodla pr^du 
nalezy przewidziec jako zakup akumula- 
torow, W zwi^zku z tym prosz?: 

1. ustalic z konstruktorem mozliwosci 
wykonania stacji sterowanej przynajm- 
niej 3. kwarcami w pasie 6-10 MHz, 

2. okreslic czas budowy, 

3. ustalic gwarancj? wykonania i prze- 
chowywania sprz?tu, 

4. przedstawic preliminarz kosztow l^cz- 
nie ze sprz?tem pomocniczym i ante- 
nowym, 

5. przedstawic projekt techniczny radio- 
stacji do zatwierdzenia. 

( — ) z r. Robak 

Do przeprowadzenia rozmow w oparciu 
o cytowane pismo delegowano jednego 
z przedstawicieli dowodztwa l^cznosci 
o pseudonimie „Adler” i powiadomiono 
mnie o tym przez specjalnego l^cznika. 
W pocz^tkach maja 1943 r. zjawil si? 
u mnie,, Adler”. Moje zdziwienie, a przy 
tym i wzruszenie bylo niemale, kiedy 
stwierdzilem, ze „Adler” to moj serdecz- 
ny przyjaciel Czeslaw Brodziak - obecny 
SP5QC, przedwojenny krotkofalowiec, 
z ktorym wielokrotnie rozmawialem 
osobiscie i przez „eter”. Wkrotce uzgod- 
nilismy wymagane parametry techniczne 
dla urz^dzenia i warunki jego budowy. 
Po porozumieniu si? kolegi Brodziaka 
z Komend^ Sil Zbrojnych Kraju - spo- 
rz^dzona zostala w niedlugim czasie 
umowa o bu-dowie „Blyskawicy” pomi?- 
dzy KSZK z jednej strony, a „Bieglym” 

- z drugiej („Biegly” - to moj konspira- 
cyjny pseudonim). 

Po nieco gor^czkowych, lecz rozwaznych 
poszukiwaniach udalo mi si? znalezc 
stosunkowo bezpieczne miejsce, gdzie 
mozna bylo wykonac wszystkie prace 
elektryczne i mechaniczne, a w nast?pnej 
kolejnosci i proby funkcjonowania goto- 
wej juz radiostacji. Obywatel Boleslaw 
Drozdz, przedwojenny kolarz, prowadz^- 
cy wowczas warsztat naprawczy rowerow 

- zgodzil si? udost?pnic na ten cel strych 


swojego domku znajduj^cego si? na pe- 
ryferiach Cz?stochowy. Jednoczesnie 
pomagal mi w pracach mechanicznych; 
mimo nie-dostatecznego oprzyrz^dowa- 
nia warsztatu, przy wykonywaniu nie- 
ktorych cz?sci mechanicznych okazal si? 
prawdziwym artyst^. 

Obiektywne warunki zmuszaly nas do 
pracy nad „Blyskawic^” przewaznie 
w nocy. Narz?dzia jakimi dysponowa- 
lem byly na ogol bardzo prymitywne, 
brakowalo mi koniecznych przyrz^dow 
pomiarowych a na domiar - dowodztwo 
organizacji podziemnej nie przydzielilo 
ochrony. Dlatego dwa pistolety typu 
Colt i kilkanascie granatow (tak^ broni^ 
dysponowalem) nie dawaly gwarancji, 
iz w razie „wsypy” uda si? ocalic siebie 
i sprz?t przed Niemcami. Mozna powie- 
dziec, ze takie warunki bynajmniej nie 
sprzyjaly spokojnej realizacji odpowie- 
dzialnego przedsi?wzi?cia. 

Niemniej jednak w dniu 15 sierpnia 
1943 r. „Blyskawica” (rys. 1 i 2) byla juz 
gotowa. W tym samym jeszcze dniu ze 
zrozumial^ niecierpliwosci^ i emocj^ 
przyst^pilem do pierwszych prob jej 
uruchomienia. Modulator z koncowym 
stopniem mocy pracuj^cym w klasie 
B na 2 lampach 809 dawal moc wyjscio- 
w^ 100-130 watow. Pozwolilo to na 100- 
-procentowe wymodulowanie nadajnika 

0 mocy ostatniego stopnia ok. 250 W, 
a wi?c miescilo si? w granicach warun- 
kow umowy. 

Przy pomiarach na sztucznym obci^- 
zeniu modulator spisywal si? od razu 
bardzo dobrze, inne zespoly pracowaly 
rowniez prawidlowo. Jednakze klopoty 
zacz?ly si? dopiero przy probie urucho- 
mienia ostatniego stopnia nadajnika. 
Okazalo si? mianowicie, ze moj brak 
zaufania do lampy RK28 byl w pelni 
uzasadniony - lampa nie miala nalezytej 
prozni. Niestety w owczesnej sytuacji 
zdobycie tego typu nowej lampy bylo 
praktycznie niemozliwe. 

Zwrocilem si? wtedy o pomoc do moich 
przelozonych. W rezultacie wspolnie 
podj?lismy decyzj?, aby sprobowac na- 
prawic lamp? w filii zakladow Philipsa, 
mieszcz^cej si? w Warszawie przy ul. Ka- 
rolkowej, gdzie zatrudnieni byli ludzie 
zwi^zani z ruchem oporu. 

Lampa ta o dose znacznych rozmiarach 
zostala przewieziona do Warszawy do- 
slownie na oczach Niemcow, pomimo 
skrupulatnie przeprowadzanej przez 
nich rewizji w poci^gu. Byla sprytnie 
ukryta wewn^trz reklamowego termo- 
su niemieckiego, po wyj?ciu ze srodka 
szklanego naezynia. Przewiozla ]q l^cz- 
niezka „Janka”, zreszt^ nie bez przygod. 
Poniewaz jednak nie udalo si? lampy do- 
prowadzic do pelnej sprawnosci, otrzy- 
malem w zamian inn^, mniejszej mocy 

1 innego typu - Philips PCP/ 2 /IOO. Poci^- 
gn?lo to za sob^ konieeznose dokonania 
znaeznej przerobki nadajnika, a ponadto 


obnizenia mocy wyjsciowej nadajnika do 
150-130 W, jak rowniez mocy wyjsciowej 
samego modulatora. 

W dniu 1 wrzesnia 1943 r. uruchomilem 
ostateeznie nadajnik do stalych prob, 
ktore odbywaly si? regularnie kazdego 
dnia i trwaly od godz. 16.00 do 16.15. 
Nadawalem wyl^cznie niemieck^ muzy- 
k? rozrywkow^ i taneczn^ z plyt. Proby 
trwaly do konca wrzesnia, chcialem bo- 
wiem dokladnie wyprobowac urz^dzenie 
i porownac raporty otrzymywane z kraju. 
Audycje nadawane byly na trzech roz- 
nych cz?stotliwosciach w granicach od 
6 do 10 MHz. Najlepsz^ slyszalnosc 
w kraju zapewnila praca na cz?stotliwo- 
sci 7 MHz. 

Mimo zanizonej mocy slyszalnosc ta 
byla wystarczaj^ca. Nalezalo bye zado- 
wolonym, tym bardziej, ze antena byla 
cwiercfalowym nie zawsze dopasowanym 
dipolem, wystawianym kazdorazowo 
przez komin na dachu. 

Na krotko przed koncem wrzesnia wspo- 
mniany juz Karl Koniger powiedzial 
mi, iz jakas „czarna” radiostacja zostala 
namierzona przez niemieck^ sluzb? go- 
niometryezn^, i ze Niemcy postanowili 
jq. wkrotce zlikwidowac. Jednoczesnie 
dodal, ze domysla si?., kto moze bye w to 
zamieszany, daj^c mi do zrozumienia, iz 
wlasnie mnie ma na mysli. Jego infor- 
maeja byla nadzwyczaj wazna i s^dz?, 
ze przyezynila si? do ocalenia zarowno 
radiostacji, jak i mnie samego. 

Zreszt^ do dzis nie mog? zrozumiec, 
dlaczego Niemcy tak dlugo nasluchiwali 
„Blyskawic?”, zanim przyst^pili do jej 
likwidaeji. Na drugi dzien po rozmowie 
z Konigerem wezwano mnie do sta- 
wienia si? w Schutz-Polizei Komman- 
do, gdzie miescila si?, placowka sluzby 
goniometryeznej. 

Domyslilem si?, iz jako byly krotko- 
falowiec znalazlem si? w kr?gu ludzi 
podejrzanych przez Niemcow. S^dzilem, 
ze wezwanie mnie tarn na godz. 15.30 
i pozniejsze ewentualne rozmowy w kon- 
frontaeji z jednoczesnym nasluchem 
„Blyskawicy” potraktuj^ jako pewnego 
rodzaju test wykluczaj^cy mnie, b^dz 
tez stanowi^cy dowod mojej winy, w za- 
leznosci od tego, czy mimo mej obecno- 
sci w komendzie polieji „Blyskawica” 
b?dzie pracowac czy tez nie. 

Mialem do wyboru albo natychmiast 
przyst^pic do ewakuowania radiostacji 
w bezpieczne miejsce i samemu zbiec, 
albo stawic si? tarn i spowodowac, aby 
radiostacja w tym czasie pracowala, jak 
zazwyczaj. Wybralem drug^ alternatyw?. 
W nocy poinstruowalem dokladnie ob. 
Drozdza jak ma uruchomic nadajnik, 
a na drugi dzien udalem si? do Komen- 
dy niemieckiej. Przyznaj?, iz nowemu 
„operatorowi” nie podalem prawdziwych 
motywow zatrudnienia go przy radio- 
stacji, a tylko wyjasnilem, ze sam chc? 
posluchac radiostacji z odleglosci kilku 
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kilometrow. Z gmachu policji przewie- 
ziono mnie na teren placowki goniome- 
trycznej, gdzie punktualnie o godz. 16 
nastawiono odbiornik na fal? robocz^ 
„Blyskawicy”. Na szcz?scie nadajnik. 
pracowal prawidlowo, moj pomocnik 
zdolal go uruchomic. Musz? powiedziec, 
ze mialem wielk^ satysfakcj? sluchaj^c 
w otoczeniu Niemcow mojej radiostacji. 
Zaraz tez zatelefonowano przy mnie do 
innego punktu pomiarowego, zgrano 
kierunki na siatce planu terenu i poka- 
zano mi wynik. Pomiar wskazywal na 
dzielnic? Rakow, w ktorej to pracowala 
nasza stacja. Z kolei zapytano mnie „co 
o tym s^dz?”. Powiedzialem im, ze na 
tej aparaturze si? nie znam, ale jesli po- 
miar jest prawidlowy, to na pewno jakis 
pomyleniec, a na pewno nie fachowiec, 
nadaje te audycje. Zapytano mnie row- 
niez co s^dz? o tym, ze nadawana jest 
wyl^cznie muzyka. Odpowiedzialem, ze 
moze to bye jakis szyfr muzyezny, o ile 
to w ogole jest - jak mi sugeruj^ - pod- 
ziemna radiostaeja. 

Przez pewien jeszcze czas zadawano mi 
rozne pytania, jednakze nie zawieraj^ce 
zadnych aluzji do moj ego ewentualnego 



udzialu w tej sprawie i wreszeie, ponie- 
waz najprawdopodobniej zachowalem 
si? wystarczaj^co swobodnie, wypuszczo- 
no mnie juz bez zadnych indagaeji. 


Antoni Zqbik SP7LA 

(powyzsze wspomnienie SP7LA 
zeskanowano z miesi?cznika „Radioama- 
tor” z lat 1950-tych) 


Silent Key 


SQ4AFZ s.k. 

Andrzej Felisiak SQ4AFZ. Czesc Jego pami?ci! 


SP8FHJ s.k. 

Henryk Bartkowski SP8FHJ. Czesc Jego pami?ci! 


SQ50BR s.k. 

SP5CKM s.k. Adam Oleszczuk SQ50BR. 

Jerzy Burski SP5CKM. Czesc Jego pami?ci! Czesc Jego pami?ci! 



SP7YN s.k. 

Iwo Swiatopelk-Mirski SP7YN. Czesc Jego pami?ci! 


SQ8CMS s.k. 

Janusz Kolakowski SQ8CMS. Czesc Jego pami?ci! 


SQ9APW s.k. 

Waclaw Rusinowski SQ9APW. Czesc Jego pami?ci! 



SP2AVE s.k. 

Zbyszek Ejtminowicz SP2AVE. 
Czesc Jego pami?ci! 
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OSCYIOSKOP, GENERATOR FUNKCYJNY I ZASIIACZ WJEDNYM 



LAB-2 


LAB 


Idac za sukcesem LAB-1 stworzylismy kolejny kombajn do zastosowania wlaboratorium elektronicznym. 

To unikalne urzadzenie laczy w sobie oscyloskop, generator funkcyjny i prosty ale bardzo latwy w uzyciu zasilacz. 
Jeszcze nigdypomiary nie byly takie fatwe. 



Oscyloskop: 

■ pasmo. do 10 MHz 

• napiecie wejsciowe- 1 mV do 20 VI di 

• czestotlimsc probkowania: 40 MHz 

• rozdzielczosc. 8 bit 

• podstawa czasu: 250 ns do Ih/dz 
•auto setup 

• odczytDD, AC+DC, True RMS, dBm, Vpp, min-max 
•pomiarmocy audio 

• maksymalne napiecie wejsciowe: 100 Vp AC+DC 

• sonda 1 Mohm 60 MHz *11*10 w komplecie 

• ItDovze podswiellanie wyswiedacza 
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Zasilacz: 

• napiecie wyjsciowe. 

3V.5V. 6V.9V12 Vprzelaczane 

• prad maksymalny: 1A 

• sygnalizacja przeciazenia 


AVT Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 
tel. 222578450, taks 22 257 84 55 

wym.sklep.aut.pl 


Generator funkcyjny: 

•syntezaDDs 

• rozdzielczosc: 10 bit 

• zakres czestoiliwosci: 1 Hz do 1 MHz 
•zakresy. 1Hz, 10 HZ. 100 Hi 1kHz, 10 kHz 

• ksztalty przebiegu. sinus, prostokat. troikat 

• napipcie wyjsciowe: max 15 Vpp 

• odczytpoziomu wyjsciowego: dBm, Vrms, Vpp 

• znieksztalcenia THD. <0.1% 

• impedancja wyjsciowa 50 ohm 

• lEOowe podswietlenie wyswieilacza 


Wkomplecie: 

•IAB-2 

• sonda pomiarowa - 
•adapter RCA 
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